
Компания ООО «Стройбизнес»
была основана в 2013 году.
Основными видами деятельности 
являются производство ЖБИ 
и полная комплектация строительных 
объектов качественными 
материалами и изделиями.

Сегодня, согласно требованиям и условиям рынка, 
завод показывает высокий уровень качества продукции, 
огромный опыт и безупречность производства.

За время существования наработана огромная 
клиентская база и круг заказчиков постоянно 
расширяется, что благоприятно сказывается 
на возможностях предприятия.

1. Собственное
производство ЖБИ 
Качество закупаемых материа-
лов, собственная лаборатория, 
производящая ежедневные 
пробы качества продукции 
в  части соответствия требова-
ниям ГОСТу и ТУ, современные 
технологии в изготовлении ЖБИ 
в связке с квалифицированными 
кадрами дают возможность 
производить высококачествен-
ную продукцию, продаваемую 
по оптимальной стоимости 
и позволяют компании зарабо-
тать исключительно положи-
тельную репутацию.

2. Полная
комплектация 
cтроительства
Команда профессионалов 
знающих и любящих свое 
дело позволяет провести 
поставку изделий в пол-
ном соответствии с Вашим 
проектом от кирпича до 
сложнейших железобе-
тонных изделий. Совмест-
ная работа с  предприя-
тиями-лидерами в своей 
отрасли дает преимуще-
ство и  гарантии выпол-
нить Ваш запрос точно 
в срок. 

3. Выполнение
любых поставленных
задач
Сложные технические реше-
ния, доработка чертежей, 
подбор и  замена изделий, 
согласно Ваших потребно-
стей, изготовление сложных 
и индивидуальных изделий 
по Вашим чертежам. 

4. Доставка
Бережная доставка в любую 
точку РФ автотранспортом 
и железнодорожным сооб-
щением.
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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Вашему вниманию предоставлен каталог железобетонных изделий и строительных 

материалов, поставляемых Заводом ЖБИ «Стройбизнес».
Надеемся, наш каталог облегчит Ваш нелегкий труд при составлении проектов, заданий, 

смет, а главное при выборе надежного и профессионального поставщика для выполнения 
Вашего проекта.

Что выделяет
ЗАВОД ЖБИ «СТРОЙБИЗНЕС»
среди других поставщиков материалов?

Обратившись к нам, вы оцените все эти преимущества на себе, а также качество продукции 
и обслуживания.

Завод ЖБИ «Стройбизнес» рад каждому новому клиенту, взаимовыгодному и долгосрочному 
сотрудничеству.

Мы знаем и ценим крепкие партнерские отношения.
Поэтому на нашем предприятии широко практикуется система скидок для постоянных 

клиентов. Также предоставляется возможность работы с компанией по индивидуальным 
условиям.
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СЕРИИ 1.020-1/83(87)

1. 
1.1. Стаканы фундаментные
Железобетонные фундаменты стаканного типа по серии 1.020-1/83 и 1.020-1/87 
изготавливаются для установки колонн сечением 400 � 400 мм каркаса многоэ-
тажных зданий гражданского и промышленного строительства. Фундаменты 
сборные железобетонные стаканного типа для колонн соответствуют требова-
ниям ГОСТ 24476-80.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3 Вес изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

2Ф12-9-2 1200 1200

900 B22,5
(М300)

0,83 2,03

Серия
1.020-1/83

2Ф15-9-2 1500 1500 1,20 3,00

2Ф18-9-3 1800 1800 1,60 4,00

2Ф18-11-1 1800 1800 1050 B15
(М200) 1,80 4,50

2Ф21-9-3 2100 2100 900 B22,5
(М300) 2,10 5,25

2Ф12-9-2

2Ф18-9-3

1.2. Колонны
Колонны железобетонные для жилищно-гражданского строительства по серии 
1.020.1/87, 1.020.1/83, 1.020.1-7 предназначены для монтажа зданий с высотами 
этажей 3,3 м; 3,6 м; 3,6 м; 4,2 м; 4,8 м.
Номенклатура колонн включает в себя две группы изделий:
■ стыковые и бесстыковые колонны многоэтажной разрезки;
■ стыковые и бесстыковые колонны одноэтажной разрезки.

Стыковые колонны подразделяются на:
■ КН – нижние;
■ КС – средние;
■ KB – верхние;

По месту расположения предусмотрены:
■ бесконсольные (КН, КС, KB);
■ одноконсольные (КНО, КСО, КВО);
■ двухконсольные (КНД, КСД, КВД).

Условные обозначения:
2КВД33-1.23
2 - количество этажей в колонне. 
КВ – колонна верхнего яруса. 
Д – тип колонны двухконсольная; 
33 – высота этажа (дм). 
11 – порядковый номер кол – порядковый номер колонны по несущей спосоонны по несущей способности. бности. 
23 – условная марка по типу армирования ствола колонны в пределах одного 
типоразмера. 
Примечания:
1. Изготавливаем колонны с любым армированием, возможна замена консоли 
на закладную деталь, для любой высоты этажа
2. Изготавливаем все виды колонн серий 1.020.1/83,1.020.1/87, а также колонн с 
внесенными изменениями согласно индивидуальным чертежам.

 3КБО 3КБД 2КБО 2КБД 
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7г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5, отдел сбыта: (351) 262-08-73, 777-36-33

 1КБД    1КБО     1КБ

1КНД   1КНО    1КН       2КНД      2КНО      3КНД 1КСД  1КСО    1КСД     2КСД 3КВД 3КВО      2КВО     2КВД

Наименование
изделия

Размеры, мм Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертежl b h
1КВ.3.33-1 3300

300 300

В22,5 (М300) 0,29 0,74

Серия 1.020-1/83;- 1/87
Изготавливаем 

колонны с любым 
армированием, 

возможна замена 
консоли на закладную 

деталь – для любой 
высоты этажа

1К3.33 4150 0,37 0,93
2К3.33-1 7450 В30 (М400) 0,67 1,68
3К3.33-2 10750 0,96 2,42
4К3.33-2 14050 В40 (М500) 1,26 3,30
1КВД3.33-2.1 3300 В22,5 (М300) 0,31 0,78
2КД3.33-2,3 7450 В30 (М400) 0,69 1,74
1КВО3.33-2,1 3300

В22,5(М300)
0,30 0,76 

1КД3.33 4150 0,38 0,97
1КО3.33 4150 0,38 0,95
2КО3.33-2,1 7450 В30(М400) 0,68 1,71
3КД3.33-2,5 10750 В40(М500) 1,00 2,52
3КО3.33-2,2 10750 В30(М400) 0,98 2,47
4КД3.33-2,7 14050

В40(М500)

1,31 3,30
4КОЗ.33-2,5 14050 1,29 3,23
4КНД3.33-2,7 14050 1,31 3,30
4КНО3.33-2,5 14050 1,29 3,23
4КН3.33-2 14050 1,26 3,16
3КД3.33(20)-2,7 12350

В40(М500)

1,16 2,91
4КО3.33(20)-2,5 12350 1,13 2,85
3КД3.33(20)-2,6 9050 0,85 2,14
3КД3.33(20)-2,6 9050 0,83 2,03
4К3.33(20)-2 12350 В40 (М500) 1,11 2,78
3КД3.33(20)-6 9050 0,81 2,04
1КВД4.33-2,2 2550

400 400

В30(М400) 0,43 1,08 
1КВО4.33-2,2 2550 0,42 1,05
2КВД4.33-2,1 5850 В22,5(М300) 0,97 2,43
2КВО4.33-2,1 5850 0,95 2,38
3КВД4.33-2,2 9150 В30(М400) 1,52 3,80
3КВО4.33-2,2 9150 1,49 3,73
1КСД4.33-2,2 3300 В30(М400) 0,55 1,38
1КСО4.33-2,2 3300 0,54 1,35
3КСД4.33-2,3 9900

400 400

В40(М500) 1,64 4,10
3КСО4.33-2,3 9900 1,61 4,03
1КНО4.33-2,2 5050 В30(М400) 0,84 2,10
1КНД4.33-2,2 5050 0,83 2,08
3КНД4.33-2,3 11650 В40(М500) 1,92 4,80
3КНО4.33-2,3 11650 1,89 4,73
1КВ4.33-2 2550

400 400

В30 (М400) 0,41 1,03
2КВ4.33-1 5850 В22,5 (М300) 0,94 2,35
3КВ4.33-1 9150 В22,5 (М300) 1,46 3,65
1КС4.33-2 3300 В30 (М400) 0,53 1,33
3КС4.33-3 9900 В40 (М500) 1,58 3,95
1КН4.33-2 5050 В30 (М400) 0,81 2,03
3КН4.33-3 11650 В40 (М500) 1,86 4,65
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1.3. Ригели

Номенклатура ригелей содержит две 
группы ригелей: высотой сечения 450 мм 
и высотой сечения 600 мм.

Ригели с высотой сечения 450мм разработаны 
для пролетов 3,0; 6,0 и 7,2 м. Ригели с высотой 
сечения 600 мм разработаны для пролета 9,0м. 

В номенклатуру ригелей высотой 600мм 
включены также в качестве доборных ригели 
для пролетов 6,0 и 3,0м. для пролетов 6,0 и 3,0м. 

Бесполочные ригели с высотой сечения 
300мм пролетом 6,0 и 3,0, устанавливаемы в 
лестничных клетках вдоль наружных стен, 
предназначенные для работы в качестве 
элементов диска перекрытия в местах его 
разрыва лестничными клетками. 

Марка ригелей состоит из двух буквен-
но-цифровых групп, разделенных дефи-
сом. Первая группа содержит буквенные 
и цифровые обозначения. Буквенные 
обозначения характеризуют поперечное 
сечение ригеля:

РДП – ригель двухполочный, предназначен-РДП – ригель двухполочный, предназначен-РДП
ный для опирания многопустотных плит 
перекрытий.

РОП – ригель однополочный, предназна-
ченный для опирания многопустотных плит 
перекрытий.

РЛП – ригель однополочный, устанавливаемый РЛП – ригель однополочный, устанавливаемый РЛП
в лестничных клетках и предназначенный для 
опирания многопустотных плит перекрытия, 
а также лестничных маршей.

Цифровые обозначения характеризуют 
габаритные размеры ригелей: 

■  первое число обозначает размер высоты 
сечения ригеля в дм: 4 – 450мм; 6 – 600мм; 

■  второе число обозначает округленную 
длину ригеля в дм. 

Тип РДП Тип РЛП, РОП

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изде-

лия, тн

ГОСТ, 
серия, 
чер-
теж

l b h

РЛП4.57-30

5560

565

450

3,0

В30
(М400)

0,77 1,93

Се
ри

я 
1.

02
0-

1/
83

;-1
/8

7

РЛП4.57-45 4,5

РДП4.56-40 4,0

1,02 2,55

РДП4.56-50 5,0

РДП4.56-60 6,0

РДП4.56-70 7,0

РДП4.56-90 9,0

РДП4.56-110 11,0

РОП4.56-30

482

3,0

0,94 2,35
РОП4.56-40 4,0

РОП4.56-50 5,0

РОП4.56-60 6,0

РЛП4.56-30

382

3,0

0,76 1,90РЛП4.56-45 4,5

РЛП4.56-60 6,0

РДП4.27-40

2660

565

450

смотреть 
послед-

нюю 
цифру в 
марки-
ровке

В22,5
(М300)

0,47 1,18

Се
ри

я 
1.

02
0-

1/
83

;-
1/

87

РДП4.27-60

РДП4.27-80

РОП4.27-45 432 0,38 0,95

РЛП4.27-45 382 0,35 0,88

РЛП4.26-40

2560

565

450 смотреть 
послед-

нюю 
цифру в 
марки-
ровке

В22,5
(М300)

0,45 1,13

Се
ри

я 
1.

02
0-

1/
83

;-1
/8

7

РДП4.26-60

РДП4.26-90

РДП4.26-110

РОП.26-60 482 0,42 1,05

РЛП4.26-45
382 0,34 0,85

РЛП4.26-60

РДП6.86-50АтV

8560 595

В30
(М400)

2,35 5,88
РДП6.86-70 АтV

600РДП6.86-90АтV В40
(М500)РДП6.86-110 АтV

Тип Р3
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Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изде-

лия, тн

ГОСТ, 
серия, 
чер-
теж

l b h

РДП6.56-70

5560

595

600

7,0 В22,5 
(М300)

1,51 3,78

Се
ри

я 
1.

02
0-

1/
83

;-1
/8

7

РДП6.56-110 11,0 В30 
(М400)

РОП6.56-40
497

4,0 В30 
(М400) 1,30 3,25

РДП6.56-60 6,0

РДП6.26-50

2560

595
5,0 В22,5 

(М300) 0,66 1,65
РДП6.26-70 7,0

РОП6.26-60 497
6,0 В22,5 

(М300)
0,58 1,45

РЛП6.26-60 397 0,48 1,20

Р3.26 2540 

180 3000 Согласно 
серии

В22,5 
(М300)

0,14 0,35

Се
ри

я 
1.

02
0-

1/
83

;-
1/

87

Р3.27 2640 0,15 0,38

Р3.56 5540 0,30 0,75

Р3.57 5640 0,31 0,78

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl h b

2Д 30.42
4170

2989 140 В22,5 
(М300)

2,14 5,35

Се
ри

я 
1.

02
0-

1/
83

; -
1/

87

1Д 30.42 1,94 4,85
2Д 30.36

3570
1,89 4,73

1Д 30.36 1,69 4,23
2Д 30.33

3270
1,76 4,40

1Д 30.33 1,56 3,90
2Д 26.42

4170

2560 140 В22,5 
(М300)

1,84 4,60
1Д 26.42 1,67 4,18
2Д 26.36

3570
1,62 4,05

1Д 26.36 1,45 3,63
2Д 26.33

3270
1,51 3,78

1Д 26.33 1,39 3,48

Маркировка диафрагм жесткости:
Д – диафрагма плоская
ДП – диафрагма плоская с проемом
1Д – диафрагма с одной полкой
2Д – диафрагма с двумя полками
1ДП – диафрагма с одной полкой и проемом
2ДП – диафрагма с двумя полками и проемом
Обозначение габаритов конструкций:
первая цифра – округленная длина в дециметрах
вторая цифра – номинальная высота в дециметрах
Д 26.28 
Д – диафрагма плоская
26 – длиной 2560мм.
28 – высотой 2810мм.

1.4. Диафрагмы жесткости
предназначены для зданий с высотами этажей 3 м, 3.6 м, 4.2 м, 4.8 м и техпод-
польем высотой 2 м, при расстоянии между осями зданий 3 м, 6 м, 7.2 м и 9 м.

Вторая часть марки характеризует величину 
расчетной нагрузки в тоннах – сил на погонный 
метр ригеля (без учета собственного веса) 
и класс стали напрягаемой арматуры. У 
ригелей, армированных ненапрягаемой 
арматурой, индекс, обозначающий класс 
стали отсутствует. 

Ригели перекрытий содержат закладные 
изделия для соединения с колоннами и 
межколонными плитами перекрытий.
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ДЛЯ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА 
(«ЧЕБОКСАРСКАЯ», «БЕЛОРУССКАЯ» СЕРИИ)

2. 
Суть метода – сборка каркаса здания из основных элементов – колонн и ригелей, с последующим устройством межэтаж-
ных перекрытий любым способом, в т.ч. с применением многопустотных плит перекрытий. Такое здание комплектуется 
панелями диафрагм жесткости, шахт лифтов и пр. Стены могут быть выполнены из различных стеновых материалов: 
кирпич, сэндвич-панели, блоки и т.д. Сборно-монолитная каркасная технология (каркасно-ригельная) делает возможными 
значительное снижение себестоимости и материалоемкости строительства, а также существенно уменьшает его сроки 
(например, по сравнению с монолитной – на 30%). 
Другое достоинство сборно-монолитного каркасного домостроения: возможность собирать каркасы с большими пролетами 
между колоннами, что дает свободу планировки помещений в ходе как проектирования, так и эксплуатации.
Полное заводское изготовление всех несущих конструкций каркаса: колонн, плит и ригелей обеспечивает их высокое каче-
ство и надежность каркаса здания. Шаг колонн может быть любой – до 12-ти метров, что, в совокупности с практически не 
ограниченно высотой этажей, позволяет значительно разнообразить архитектурно- планировочные решения. Бессварные 
монтажные узлы соединения основных элементов «Колонна-ригель-плита», а также «штепсельные стыки» колонн повышают 
жесткость каркаса, позволяя достичь сейсмостойкости здания до 10 баллов. 
Простота монтажа при полном отсутствии сварочных работ позволяет достигать высокой скорости и качества строительства 
даже при недостаточно квалифицированных рабочих кадрах.

2.1. Колонны со сплошным сечением
Железобетонные колонны со сплошным прямоугольным либо квадратным поперечным сечением для сборно-монолитного 
строительства представляют собой секционные изделия. Предприятие предлагает широкий диапазон размеров сечений, 
при максимальной высоте секции до 22 метров. Для удобства транспортировки и использования на строительной площадке 
колонны оснащаются строповочными отверстиями либо монтажными петлями по запросу заказчика.
Условные обозначения: т. к. все колонны чебоксарской серии индивидуальны, колонны маркируются в соответствии с 
рабочими чертежами. В наименовании, как правило, указываются:
■ тип колонны: КН — нижние колонны, КС — средние колонны, КВ — верхние, КБ — бесстыковые;
■  размеры сечения и длина в дм;
■  количество рабочих стержней арматуры;
■  наличие петлевых выпусков; закладных деталей (буквенными индексами  наличие петлевых выпусков; закладных деталей (буквенными индексами П, З).

Дополнительно в маркировку может вносится название объекта, на который поставляется колонна или шифр рабочих чертежей.вносится название объекта, на который поставляется колонна или шифр рабочих чертежей.

Элементы диафрагм жесткости для сборно-монолитного каркаса обеспечивают пространственную устойчивость здания. 
Соединение диафрагм жесткости с колоннами производится двумя вариантами: сваркой закладных элементов, установ-
ленных в элемент диафрагмы и колонну или омоноличиванием стыка «колонна-элемент диафрагмы». Для этого в колонне 
и элементе диафрагмы жесткости устанавливаются петлевые выпуски, которые 
перед бетонированием соединяются дополнительными арматурными элементами 
с колоннами.
Изготавливаются элементы по индивидуальным чертежам заказчика на плоском 
горизонтальном универсальном стенде. Размеры элементов определяются только 
технологическими возможностями транспортирования и монтажа элементов, гру-
зоподъемностью оборудования, размерами стенда (4000�7500 мм).

Длина
элемента

Ширина 
элемента

Высота
элемента

Класс бетона по 
прочности

Минимальная –  – 160 мм В 15 – В 40Максимальная 7000 3500 600 мм

2.2. Диафрагмы жесткости Д, ДЖ, ПГВ
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2.3. Плиты шахт лифта
Для сборно-монолитного каркаса возможно выполнение шахт лифта в различных вари-
антах: кирпичные, сборные, объемные или монолитные. Шахты лифта изготавливаются 
по индивидуальным чертежам в виде отдельных плоских элементов. Сборка отдельных 
элементов в объем производится на строительной площадке заказчиком. Данные плиты 
формуются на плоском стенде, поэтому габариты формуемой плиты шахты лифта ограни-
чены только габаритными размерами стенда (4000�7500 мм). Транспортирование и скла-
дирование плит предусмотрено в горизонтальном положении (при необходимости плиты 
кантуются в вертикальное положение после изготовления и вывозки на склад готовой 
продукции). Предельные габаритные размеры плит шахты лифта представлены в таблице.
Технические требования к элементам шахт лифта – по ГОСТ 17538-82. Обязательное тре-
бование – при заказе или в чертеже указывать категорию отделки поверхности плиты.
Конструкции шахт лифтов в зависимости от назначения и расположения по высоте шахты 
подразделяют на следующие типы:

■ ШЛН – объемные блоки шахт лифтов нижние;
■ ШЛС – блоки средние (основные);
■ ШЛВ – блоки верхние;
■ ПЛ – плиты перекрытия над шахтами лифтов;

■ ПП – плиты пола приямка ПП – плиты пола приямка ПП
шахт лифтов;

■ ТЛ – тумбы под буферы 
кабин лифтов.

Длина 
плиты

Ширина 
плиты

Толщина 
плиты

Класс бетона по 
прочности Размеры проемов

Минимальная –  – 120 мм В 15 – В 40 Не ограниченыМаксимальная 7000 3500 600 мм

Марка изделия L, мм. b, мм h, мм Объем бетона, м3 Масса изделия, 
т.

Марка бе тона (класс) 
прочности. Примечание

ПШЛ 63.33-1
1960

3280
140

0,56 1,4
В25

(М350)
Проем

2190 � 1100 мм

ПШЛ 63.36-1 3580 0,64 1,6
ПШЛ 63.42-1 4180 0,8 2,01
ПШЛ 63.33-2

1960
3280

140
0,9 2,25

В15
(М200)ПШЛ 63.36-2 3580 0,98 2,45

ПШЛ 63.42-2 4180 1,15 2,875
ПШЛ 100-33-1

2510
3280

140
0,72 1,8

В25
(М350)

Нет проемов

ПШЛ 100-36-1 3580 0,82 2,06
ПШЛ 100-42-1 4180 1,04 2,6
ПШЛ 100-33-3

2510 3280
140

1,15 2,875
В15

(М200)ПШЛ 100-36-3 3580 1,26 3,15
ПШЛ 100-42-3 1960 4180 1,47 3,675

Условные обозначения:
ПШЛ 100-33-1п
100 – грузоподъемность лифта в десятках килограмм
тип лифта:
Б – пассажирский для лечебно-профилактических учреждений;
буква отсутствует – обычный пассажирский лифт.
33 – высота изделия в дм:
33 – высота 3280 мм
36 – высота 3580 мм
42 – высота 4180 мм
расположение противовеса относительно кабины:
п – справа от кабины, – справа от кабины,

буквы отсутствуют – противовес сзади
1 – порядковый номер изделия для определенного типа шахты 
при данной высоте панели
схема установки лифтов:
буквы отсутствуют – при одиночной установке лифтов
буква а – при групповой установке лифтов
тип крепления оборудования:
б – при болтовом креплении оборудования лифта
буквы отсутствуют – при креплении оборудования лифта к 
закладным изделиям
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2.4. Балконные плиты

2.5. Вентблоки

Габариты элемента
Размеры, мм

l b h
Минимальная 3500 1000 120
Максимальная 7000 2500 350

Плиты предназначены для применения 
в крупноблочных и кирпичных жилых 
зданиях, при строительстве домов по 
различным сериям и представляют 
собой прямоугольные (либо фигур-
ные) в плане балконные плиты кон-
сольной конструкции. Данные плиты 
формуются на плоском стенде, поэтому 
габариты формуемой балконной плиты 
ограничены только габаритными раз-
мерами стенда. Размеры представлены 
в таблице.

Сборные железобетонные вентиляционные блоки предназначены для устрой-
ства вентиляции квартир многоэтажных жилых зданий, высотой до 15 этажей 
включительно. Расстановка вентблоков определяется в каждом конкретном 
проекте. По высоте устанавливаются два блока на этаж.
Соединение вентблоков выполняется на цементно-песчаном растворе.
ВБ-1, ВБ-2 – для квартир площадью до 70 м2

ВБ-3, ВБ-4 – для квартир площадью до 30 м2

Наименование изделия
Размеры, мм

Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
l b h

ВБ-1
1680

500 1480 В15
(М200)

0,433 1,08

Серия 39-06-КЖИ
ВБ-2 0,439 1,10

ВБ-3
900

0,261 0,65

ВБ-4 0,264 0,66
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА3. 

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ФБС 24.6.6-Т

2380

600

580

В7,5
(М100)

0,815 1,96

ГОСТ 13579-78

ФБС 24.5.6-Т 500 0,679 1,63

ФБС 24.4.6-Т 400 0,543 1,30

ФБС 24.3.6-Т 300 0,406 0,97

ФБС 20.4.6-Т 2000 400 0,46 1,15

ФБС 12.6.6-Т

1180

600 0,398 0,96

ФБС 12.5.6-Т 500 0,331 0,79

ФБС 12.4.6-Т 400 0,265 0,64

ФБС 12.3.6-Т 600

280

0,191 0,46

ФБС 12.5.3-Т 500 0,159 0,38

ФБС 12.4.3-Т 400 0,127 0,31

ФБС 12.3.6-Т 300

880

0,205 0,48

ФБС 9.6.6-Т

880

600 0,293 0,70

ФБС 9.5.6-Т 500 0,244 0,59

ФБС 9.4.6-Т 400 0,195 0,47

ФБС 9.3.6-Т 300 0,146 0,35

3.1. Блоки стен подвала ФБС 

Условное обозначение:
ФБС 24.4.6
ФБС – фундаментный блок сплошной;
24 – длина блока (дм);
4 – ширина блока (дм);
6 – высота блока (дм).

Фундаментные блоки ФБС (фунда-
ментные блоки сплошные) исполь-
зуются при устройстве ленточных 
фундаментов сборного типа. Данные 
изделия также формируют стены 
подвалов и подполий в строящемся 
здании.

3.2. Фундаментные опоры ФО

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ФО 32.12-2 3200

1180

500

В20 (М250) 0,93 2,32

ТУ 67-07-262-89

ФО 28.12-2 (-4) 2800
В15 (М200) 

/ В25 
(М350)

0,87 2,18

ФО 24.12-2 (-4) 2400

В12,5 
(М150) / 

В20 (М250)

0,74 1,85

ФО 20.12-2 (-4) 2000 0,53 1,325

ФО 16.12-2 (-4) 1600

300

0,35 0,88

ФО 14.12-2 (-4) 1400 0,31 0,78

ФО 12.12-2 (-4) 1200 В10 (М150) 
/ В12,5 
(М150)

0,26 0,65

ФО 10.12-2 (-4) 1000 0,23 0,58

Фундаментные опоры ФО предназна-
чены для устройства ленточных фун-
даментов зданий и сооружений.
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3.3. Плиты ленточных фундаментов ФЛ

Условные обозначения:
ФЛ 12.12-2(4)
ФЛ – плита ленточного фундамента;
12 – ширина ленты (дм);
12 – длина плиты (дм);
2 – условное обозначение армирования 
(указать при заказе).

Предназначены для устройства ленточных фундаментов зданий и сооружений и могут применяться:
■ в сухих и водонасыщенных грунтах;
■ при расчетной температуре наружного воздуха до -40° С 

включительно;
■ в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 

баллов включительно;
■ в грунтах и грунтовых водах с  неагрессивной степенью 

воздействия на железобетонные конструкции.

3.4. Балки фундаментные ФБ

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона Объем, м3 Вес изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ФБ 6-1 5950

260/
200 450

В15
(М200)

0,62 1,55

Серия 
1.415-16.1

ФБ 6-2 5050 0,52 1,30
ФБ 6-3 4750 0,49 1,23
ФБ 6-4 4450 0,46 1,20
ФБ6-5 4300 0,45 1,13

ФБ 6-6 5950 В22,5
(М300) 0,62 1,55

ФБ 6-7 5050
В15

(М200)

0,52 1,30
ФБ 6-8 4750 0,49 1,23
ФБ 6-9 4450 0,46 1,20
ФБ 6-10 4300 0,45 1,13
ФБ 6-1 5950

260/
200 450

В15
(М200)

0,62 1,55

Серия 
1.415-16.1

ФБ 6-2 5050 0,52 1,30
ФБ 6-3 4750 0,49 1,23
ФБ 6-4 4450 0,46 1,20
ФБ6-5 4300 0,45 1,13

ФБ 6-6 5950 В22,5
(М300) 0,62 1,55

ФБ 6-7 5050
В15

(М200)

0,52 1,30
ФБ 6-8 4750 0,49 1,23
ФБ 6-9 4450 0,46 1,20
ФБ 6-10 4300 0,45 1,13
ФБ 6-11 5950

400/
200 450

В22,5 (М300) 0,71 1,80

Серия 
1.415-16.1

ФБ 6-12 5050
В15 (М200)

0,60 1,50
ФБ 6-13 4750 0,57 1,425
ФБ 6-14 4450

В22,5 (М300)
0,53 1,30

ФБ 6-15 4300 0,51 1,28

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ФЛ 32.12-2 3200

1180
500

В20 
(М250) 1,29 3,23

ГОСТ 13579-78

ФЛ 28.12-2 (-4) 2800
В15 

(М200)
(В25)

1,13 2,82

ФЛ 24.12-2 (-4) 2400 В12,5 
(М150) 
(В20)

0,91 2,30

ФЛ 24.12-2 (-4) 2000 0,78 1,95

ФЛ .16.24-2 (-4) 1600 2380 В12,5 
(М150) 
(В25)

0,86 2,15

ФЛ 16.12-2 (-4) 1600 1180 300 0,41 1,03

ФЛ 14.24-2 (-4) 1400 2380 500 В12,5 
(М150) 
(В25)

0,76 1,90

ФЛ 14.12-2 (-4) 1400

1180 300

0,36 0,91

ФЛ 12.12-2 (-4) 1200 В10
 (М150)

0,31 0,78

ФЛ 10.12-2 (-4) 1000 0,26 0,65

Железобетонная фундаментная 
балка ФБ перекрытия разработана 
под наружные и внутренние стены 
зданий при шаге колонн в 6 метров.

Фундаментные балки перекрытия 
рассчитаны на нагрузку кирпичных 
стен до 1800 кг/м3 высотой до 15 м, 
блочных стен до 1200 кг/м3 высотой 
до 22 м. Изготовление фундаментных 
балок перекрытия ФБ производится 
из тяжёлого бетона прочности М-200 
и М-300.

Тип 1
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Наименова-
ние изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона Объем, м3 Вес изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ФБ 6-16 5950

400/
200 450

В15 (М200) 0,71 1,80

Серия
1.415-1

ФБ 6-17 5050

В22,5 (М300)

0,60 1,50
ФБ 6-18 5950 0,71 1,80
ФБ 6-19 5050 0,60 1,50
ФБ 6-20 4750 0,57 1,40
ФБ 6-21 4450 0,53 1,30
ФБ 6-22 4300 0,51 1,28
ФБ 6-23 5950

В15 (М200)

0,71 1,80
ФБ 6-24 5050 0,60 1,50
ФБ 6-25 4750 0,57 1,40
ФБ 6-26 4450 0,53 1,30
ФБ 6-27 4300 0,51 1,28
ФБ 6-28 5950

520/
250 450

В22,5 (М300)
0,89 2,20

Серия
1.415-1

ФБ 6-29 5050 0,76 1,90
ФБ 6-30 4750 0,71 1,80
ФБ 6-31 4450

В15 (М200)
0,67 1,70

ФБ 6-32 4300 0,64 1,60
ФБ 6-33 5950 0,89 2,20
ФБ 6-34 5050

520/250 450

В15 (М200) 0,76 1,90

Серия
1.415-1, в.1

ФБ 6-35 5950

В22,5 (М300)

0,89 2,20
ФБ 6-36 5050 0,76 1,90
ФБ 6-37 4750 0,71 1,80
ФБ 6-38 4450 0,67 1,70
ФБ 6-39 4300 0,64 1,60
ФБ 6-40 5950

200/160 300 В15 (М200)

0,32 0,80
ФБ 6-41 5050 0,27 0,70
ФБ 6-42 4750 0,26 0,65
ФБ 6-43 4450 0,24 0,60
ФБ 6-44 4300 0,23 0,58
ФБ 6-45 5950

300/160 300 В15 (М200)

0,41 1,00
ФБ 6-46 5050 0,35 0,90
ФБ 6-47 4750 0,33 0,82
ФБ 6-48 4450 0,31 0,77

3.5. Оголовники
Предназначены для варианта свайных фун-
даментов с нижним сборным ростверком при 
строительстве в обычных геологических 
условиях климатического подрайона IB. 
Разработаны для крупнопанельных жилых 
домов серии 121 с шагом стен 3.2 и 4,4 м.

Технические характеристики:
■ класс бетона по прочности не менее В15; 
■ оголовки 0-1-2 и 0-2-2 с закладными деталями. оголовки 0-1-2 и 0-2-2 с закладными деталями. 

Условные обозначения: О-1-2
О – оголовок; 
1 – одинарный;
2 – с закладными деталями. 
Рабочие чертежи: зональный типопроект 
121/ 86-КЖИ8 «Изделия для свайных фунда-
ментов».

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

0-1 600 600 400 B15 
(М200) 0,09 0,24

Се
ри

я 
12

1 
р.

 1
0.

4-
8

0-2 1500 600 400 B22,5 
(М300) 0,24 0,60

Тип 2

Условные обозначения:
ФБ 6-11
ФБ - фундаментная балка;
6 - регламентируемый шаг 6 м;
11 - порядковый номер в номенклатуре.
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3.6. Сваи общестроительные
3.6.1. Сваи забивные цельные сечением 300�300 мм
Предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений во всех климатических районах, в том числе в районах 
распространения вечномерзлых грунтов.

Условные обозначения:
С80.30-6, С80.30-6.1, С80.30-6.У
С – (тип) сваи квадратного сплошного 
сечения с поперечным армированием 
обычной ударостойкости;
80 – длина (дм);
30 – размер поперечного сечения (см);
6 – порядковый номер варианта армирования 6 – порядковый номер варианта армирования 6
(указать при заказе);
1 – с приставным каркасом острия;
У – ударостойкая.
Примечания:
1. Возможно изготовление всех вариантов 
армирования согласно ГОСТ 19804-91.
2. По требованию заказчика возможно 
изготовление других вариантов армирования 
свай.
3. При необходимости по заказу потребителя 
возможно изготовление свай длиной:
3,5; 4,5; 5,5 м.
4. Возможно изготовление свай:
■ с приставным каркасом острия;
■ ударостойких (см. условные обозначения).

5. При оформлении заказа указать марку 
бетона по морозостойкости и водонепро-
ницаемости.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./
норма-

тивная), 
кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем,
м3

Вес
изде-

лия, тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

С 30.30-3 3000

300 300
Нагрузки 

любые 
по серии

В 15
(М 200)

0,28 0,70

Се
ри

я 
1,

01
1.

1-
10

; в
1;

ГО
СТ

 1
98

04
-9

1

С 40.30-3 4000 0,37 0,93

С 50.30-3
5000 0,46 1,15

С 50.30-6

С 60.30-3

6000 0,55 1,38С 60.30-6

С 60.30-8

С 70.30-6

7000 0,64 1,60С 70.30-8

С 70.30-9

С 80.30-6

8000

В 20
(М 250)

0,73 1,83

С 80.30-8

С 80.30-9

С 80.30-10

С 80.30-11

С 90.30-6

9000 0,82 2,05

С 90.30-8

С 90.30-9

С 90.30-10

С 90.30-11

С 100.30-6

10000 0,91 2,28

С 100.30-9

С 100.30-10

В 25
(М 350)

С 100.30-11

С 100.30-12

С 100.30-13

С 110.30-6

11000

В 20
(М 250)

1,00 2,50

С 110.30-9

С 110.30-10

С 110.30-11
В 25

(М 350)С 110.30-12

С 110.30-13

С 120.30-6

12000

В 20
(М 250)

1,09 2,73

С 120.30-9

С 120.30-10

С 120.30-11
В 25

(М 350)С 120.30-12

С 120.30-13
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3.6.2. Сваи забивные цельные сечением 350�350 мм

Условные обозначения:
С80.35-6
С80.35-6.1
С80.35-6.У
С – (тип) сваи квадратного сплошного 
сечения с поперечным армированием 
обычной ударостойкости;
80 – длина (дм);
35 – размер поперечного сечения (см); 6 – 
порядковый номер варианта армирования 
(указать при заказе);
1 – с приставным каркасом острия;
У – ударостойкая.
Примечания:
1. По требованию заказчика возможно 
изготовление других вариантов арми-
рования свай.
2. При необходимости по заказу потре-
бителя возможно изготовление свай 
длиной: 4,5; 5,5 м.
3. Возможно изготовление свай:
■ с приставным каркасом острия;
■ ударостойких.

4. Марка бетона по морозостойкости 
и водонепроницаемости указывается 
в заказе.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем
изде-

лия, м3

Вес
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

С 40.35-3 3000

350 350
Нагрузки 
любые по 

серии

В 20 
(250)

0,52 1,30

Серия 
1.011.1-10, 

в.1;

ГОСТ 
19804-91

С 50.35-3 5000 0,64 1,5
С 60.35-3

6000 0,76 1,9
С 60.35-6
С 70.35-6

7000 0,88 2,20
С 70.35-8
С 70.35-9

В 25
С 70.35-10
С 80.35-6

8000

В 20

1,0 2,5
С 80.35-8
С 80.35-9

В 25С 80.35-10
С 80.35-11
С 90.35-6

9000

В 20

1,12 2,8

С 90.35-8
С 90.35-9

В 25
С 90.35-10
С 90.35-11
С 90.35-12
С 100.35-6

10000

В 20

1,24 3,1

С 100.35-8
С 100.35-9

В 25
С 100.35-10
С 100.35-11
С 100.35-12
С 100.35-13
С 110.35-8

11000

В 20

1,37 3,43

С 110.35-9

В 25
С 110.35-10
С 110.35-11
С 110.35-12
С 110.35-13
С 120.35-8

12000

В 20

1,43 3,73

С 120.35-9

В 25
С 120.35-10
С 120.35-11
С 120.35-12
С 120.35-13
С 130.35-8

13000 В 25 1,61 4,03
С 130.35-9
С 130.35-10
С 130.35-12
С 130.35-13
С 140.35-9

14000 В 25 1,73 4,33
С 140.35-10
С 140.35-11
С 140.35-12
С 140.35-13
С 150.35-10

15000 В 25 1,86 4,65
С 150.35-11
С 150.35-12
С 150.35-13
С 160.35-10

16000 В 25 1,98 4,95
С 160.35-11
С 160.35-12
С 160.35-13

Предназначены для свайных фунда-
ментов зданий и сооружений во всех 
климатических районах, в том числе 
в районах распространения вечно-
мерзлых грунтов.
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3.6.3. Сваи забивные цельные сечением 400�400 мм

Условные обозначения:
С80.40-6, С80.40-6.1, С80.40-6.У
С – (тип) сваи квадратного сплошного 
сечения с поперечным армированием 
обычной ударостойкости;
80 – длина (дм);
40 – размер поперечного сечения (см);40 – размер поперечного сечения (см);40
6 – порядковый номер варианта 
армирования (указать при заказе);
1 – с приставным каркасом острия;
У – ударостойкая.
Примечания:
1. По требованию заказчика возможно 
изготовление других вариантов 
армирования свай.
2. При необходимости по заказу 
потребителя возможно изготовление 
свай длиной: 4,5; 5,5 м.
3. Возможно изготовление свай:
■ с приставным каркасом острия;
■ ударостойких.

4. Марка бетона по морозостойкости 
и водонепроницаемости указывается 
в заказе.

Предназначены для свайных фун-
даментов зданий и сооружений во 
всех климатических районах, в том 
числе в районах распространения 
вечномерзлых грунтов.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем
бетона, 

м3

Вес
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

С 40.40-6 4000

400 400
Нагрузки 
любые по 

серии

В20

0,66 1,65

Се
ри

я 
1,

01
1.

1-
10

; в
1;

ГО
СТ

 1
98

04
-9

1

С 40.40-8
С 50.40-6 5000 0,82 2,05С 50.40-8
С 60.40-6 6000 0,98 2,45С 60.40-8
С 70.40-6

7000 1 ,14 2,85

С 70.40-8

В25
С 70.40-9
С 70.40-10
С 70.40-11
С 70.40-12
С 80.40-6

8000

В20

1,3 3,52

С 80.40-8

В25

С 80.40-9
С 80.40-10
С 80.40-11
С 80.40-12
С 80.40-13
C 90.40-6

9000

В20

1,46 3,65

C 90.40-8

В25

C 90.40-9
C 90.40-10
C 90.40-11
C 90.40-12
C 90.40-13
C 100.40-6

10000

В20

1,62 4,05

C 100.40-8

В25

C 100.40-9
C 100.40-10
C 100.40-11
C 100.40-12
C 100.40-13
C 110.40-8

11000 1,78 4,45

C 110.40-9
C 110.40-10
C 110.40-11
C 110.40-12
C 110.40-13
C 120.40-8

12000 1,94 4,85

C 120.40-9
C 120.40-10
C 120.40-11
C 120.40-12
C 120.40-13
C 130.40-9

13000 В25 2,10 5,25
C 130.40-10
C 130.40-11
C 130.40-12
C 130.40-13
C 140.40-9

14000 В25 2,26 5,65
C 140.40-10
C 140.40-11
C 140.40-12
C 140.40-13
C 150.40-10

15000

В25

2,42 6,05C 150.40-11
C 150.40-12
C 150.40-13
C 160.40-11

16000 2,58 6,45C 160.40-12
C 160.40-13
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3.6.4. Сваи с тупым концом СВ
Особенностью свай с тупым концом является армирование напряженной арматурой, это позволяет в 2-3 раза снизить количество 
металла в свае без потери прочности и несущей способности. 
При забивке сваи на тупом конце образуется конусообразное уплотнение из грунта, что и является своеобразным наконечником 
сваи и облегчает процесс забивки. При этом сопротивление погружения таких свай, например, в глинистые грунты ниже на 
10 - 15%, чем с конусным наконечником. 
Поэтому, в любых сжимаемых грунтах рациональна форма плоского торца свай, за исключением слоев крупнообломочных, 
техногенных, твердых глинистых и гравелистых грунтов с включением валунов и строительного мусора.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изде-

лия, тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

СВ4-30-БО 4000

300 300

на
гр

уз
ки

 –
 л

ю
бы

е 
по

 се
ри

и

В15 
(М200)

0,36 0,90

ТУ
 6

6-
02

-1
7-

89СВ4, 5-30-БО 4500 0,41 1,03
СВ5-30-БО 5000 0,45 1,13

СВ5,5-30-БО 5500 0,50 1,25

СВ6-30-БО 6000 0,54 1,35
СВ7-30-БО 7000 0,63 1,58

СВ8-30-БО 8000
300 300 М200

0,72 1,80
Се

ри
я 

1.
01

1.
1-

10
СВ9-30-БО 9000 0,81 2,03
СВ10-30-БО 10000 0,90 2,25

3.7. Плиты перекрытий пустотные ПК

Плита перекрытия связеваяПлита перекрытия рядовая Плита перекрытия пристенная

Плиты перекрытия применяются в проектировании и строительстве несущей части крупнопанельных зданий различного 
назначения и сооружений с нормальным температурно-влажным режимом и неагрессивной средой при обычных условиях 
строительства.
Плита перекрытия ПК – железобетонная многопустотная плита, изготавлеваемая из различных видов бетона и предназна-
ченная для несущих частей перекрытий зданий. Аббревиатура ПК - плита круглопустотная. Диаметр пустот 159 мм (146 
мм). Плиты перекрытия изготавливаются в рядовом, пристенном и связевых вариантах.

Плиты перекрытий рядовые 
Плиты перекрытий рядовые предназначены для устройства междуэтажных перекрытий и покрытий жилых, общественных 
и производственных зданий различной этажности с нормальным температурно-влажностным режимом помещений при 
отсутствии агрессивных сред к бетону и стали, строящихся в обычных условиях строительства и не имеющих динамиче-
ских нагрузок.

Плиты перекрытий связевые
Плиты перекрытий связевые предназначены для установки по средним рядам колонн сечения 400�400 мм в каркасных 
зданиях по серии 1.020.1/87, 1.020.17.

Плиты перекрытий пристенные 
Плиты перекрытий пристенные предназначены для установки по крайним рядам колонн сечения 400�400 мм в каркасных 
зданиях по серии 1.020.1/87, 1.020.1-7.
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3.7.2. Плиты ПК шириной 1500 мм

Наименование изделия
Размеры, мм

Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) 
бетона Объем, м3 Вес изделия, 

тн
ГОСТ, серия, 

чертежl b h
1ПК 63.15-8 Ат 5 6280

1490 220

б/учета массы панели 
1130 / 970 (расчетная / 

нормативная)
В15

(М200)

1,18/2,06 2,95

Серия 1.141-1 
в.58,63

1ПК 60.15-8 Ат 5 5980 1,12/1,96 2,8
1ПК 57.15-8 Ат 5 5680 1,07/1,86 2,68
1ПК 54.15-8 Ат 5 5380 1,01/1,76 2,53
1ПК 51.15-8 Ат 5 5080 0,96/1,66 2,40
1ПК 48.15-8 Ат 5 4780 0,9/1,56 2,25
1ПК 42.15-8 Ат 5 4180 0,81/1,36 2,02
1ПК63.15-12,5Ат 5 6280

1250 / 1050

В22,5
(М300)

1,2/2,06 2,95
Серия 1.041-1 

в11ПК60.15-12,5Ат 5 5980 1,14/1,96 2,85

1ПК57.15-12,5Ат 5 5680

В20
(М250)

1,08/1,86 2,70

1ПК48.15-12,5Ат 5 4780 1370 / 1130 0,9/1,56 2,40 Серия 1.041-1 
в.11ПК42.15-12,5Ат 5 4180 0,83/1,37 2,08

1ПК56.15-11 Ат 5
5650

816 / 680

1,04/1,85 2,60

Серия 
1.041.1-2 в 1,41ПК56.15-8 Ат 5 1072 / 893

1ПК56.15-16 Ат 5

5650

1151 / 1292
В22,5

(М300)

Серия 
1.041.1-2 в 1,4

1ПК56.15-16Ат5-3

1ПК56.15-13 Ат 5
1359 / 11331ПК56.15-13 Ат 5-1

1ПК56.15-13 Ат 5-3
1ПК56.15-11 Ат 5-2

1072 / 893
В20

(М250)

1ПК56.15-11 Ат 5-3
1ПК56.15-8 Ат 5-1

816 / 6801ПК56.15-8 Ат 5-2
1ПК56.15-8 Ат 5-3
1ПК27.15-16 А3т

2650

1600 / 1350
В15

(М200)
0,48/0,86;

0,87 1,20 Серия 
1.041.1-2 в. 5

1ПК27.15-16 А3т-2
1ПК27.15-16 А3т-3
1ПК27.15-10 А3т

1000 / 8501ПК27.15-10 А3т-2
1ПК27.15-16 А3т-

3.7.1. Плиты ПК шириной до 1200 мм

Наименование изделия
Размеры, мм Нагрузка (без учета массы 

панели, расчетная / норма-
тивная), кг/м2

Класс (марка) 
бетона Объем, м3 Вес изделия, 

тн
ГОСТ, серия, 

чертежl b h
1ПК 63.12-8 Ат 5 6280

1190 220

1130 / 970 В15
(М200)

0,93/1,65 2,33

Се
ри

я 
1.

14
1-

1в
.5

8,
631ПК 60.12-8 Ат 5 5980 0,89/1,57 2,22

1ПК 58.12-8 Ат 5 5780 0,86/1,51 2,14
1ПК 54.12-8 Ат 5 5380 0,8/1,41 2,00
1ПК 51.12-8 Ат 5 5080 0,72/1,25 1,80
1ПК 48.12-8 Ат 5 4780 0,76/1,33 1,90
1ПК 63.12-12,5 Ат 5 6280

1250 / 1050 В22,5
(М300)

0,93/1,65 2,33
1ПК 60.12-12,5 Ат 5 5980 0,89/1,57 2,22
1ПК 58.12-12,5 Ат 5 5680 0,86/1,51 2,14
1ПК 63.10-8 Ат 5 6280 990 220 1130 / 970 В15

(М200)
0,77/1,37 1,93 Серия 

1.041-1в 581ПК 60.10-8 Ат 5 5980 0,73/1,3 1,83
1ПК56.9-10 Ат 5

5650
940 220

1000 / 850 В22,5 (М300) 0,68/1,17 1,70 Серия 
1.041.1-2 в. 1,41ПК56.9-15 Ат 5 1600 / 1350 В30 (М400)

1ПК27.9-10 А3т-1
2650 1000 / 850 В15

(М200) 0,32/0,55 0,8 Серия 
1.041.1-2 в. 51ПК27.9-16 А3т -1 1600 / 1350
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Технологическая линия «Тенсиланд» предназначена 
для производства плит пустотного настила методом 
безапалубочного формования. Получаемые плиты 
отвечают требованиям ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий 
железобетонные многопустотные для зданий и сооружений».

Технологические условия.
Производство «Тенсиланд» представляет собой бетонное 
поле с металлическим листовым покрытием, разделенное 
на определенное количество формовочных дорожек, огра-на определенное количество формовочных дорожек, огра-
ниченных рельсами для перемещения технологического 
оборудования.
Каждая формовочная дорожка служит поддоном для 
непрерывного формования плит пустотного настила. 
Под металлическим полом дорожек размещены нагре-
вательные элементы (трубки из термостойкого полимера), 
предназначенные для подогрева поддона и передачи тепла 
к свежеотформованному изделию, что ускоряет процесс 
набора прочности бетона. Теплоносителем является горячая 
вода с Т=90°С. По обоим торцам дорожек расположены 
упоры для крепления концов высокопрочной проволоки, 
применяемой для армирования железобетонных изделий. 
Конструктивной особенностью данных плит является 
отсутствие поперечной (вертикальной и горизонтальной) 
арматуры и закладных деталей.
Технологический процесс начинается с чистки и смазки 
одной из формовочных дорожек. Затем с помощью машины 
для раскладки проволоки производится разматывание 
проволоки из бухт и ее укладка по всей длине дорожки. 
С помощью заклепочного устройства осуществляется 
высадка головки проволоки. И закрепление проволоки 
за анкерный упор.
После раскладывания необходимого количества проволок 
производится их поочередное натяжение с помощью 
гидравлического натяжителя пистолетного типа. Усилие 
натяжения проволоки фиксируется автоматически. Концы 
проволоки на другом анкерном упоре фиксируются с 
помощью цанговых зажимов.
После натяжения арматурной проволоки начинается 
процесс формования железобетонных изделий.
С помощью мостового крана формовочная машина «Тен-
силанд» устанавливается в начале дорожки. Перемещение 
формовочной машины осуществляется тяговой лебедкой 
находящейся на машине.
Формовочная машина представляет собой движущийся 
вибростол (слипформер). Бетонная смесь подается из вибростол (слипформер). Бетонная смесь подается из 
бетонного узла в бункер формовочной машины с помощью 
специального кюбеля. В дальнейшем бетонная смесь, 
подвергаясь объемной виброобработке, разжижается и 
укладывается на металлическую дорожку проходя между 
пуансонами прессформы. В процессе укладки бетонная 
смесь восстанавливает свою первоначальную структуру 
и выходит из машины в виде бруса заданной формы.

После окончания формования, машина устанавливается 
краном на пост мойки, и производится тщательная мойка 
бункера и пресс-формы машины. Для этого используется 
установка, создающая высокое давление водяной струи.
Дорожка со свежеотформованным бетоном накрывается 
специальным тентовым покрытием. После достижения 
бетоном требуемой прочности с помощью гидравлического 
блока плавно снимается напряжение с проволок и произ-
водится резка бетонного бруса на изделия нужной длины. 
Резка выполняется резательной машиной, оснащенной 
диском с алмазным напылением.
Готовые изделия мостовым краном укладываются на 
тележку и вывозятся на склад готовой продукции. 

Производственные площади
■ количество дорожек - 6 шт.
■  рабочая длина дорожек- 119 м.

Номенклатура выпускаемой продукции
■  плиты пустотного настила шириной 1000, 1200 и 

1500мм, высотой 220, 300, 400 мм, длиной от 2 до 
14 м;

Армирование - с помощью высокопрочной проволоки 
класса Вр II �5 мм. 
Переход от одного вида продукции на другой 
осуществляется в течение 1-2 часов путем замены 
пресс-форм.
Характеристика готовых изделий:
■  плиты пустотного настила соответствуют ГОСТу 

9561 — 91;
■  плотность – 2400 кг/м;
■  класс бетона по прочности В30 – В45 на цементе 

марки 400-500;
■  несущая способность пустотных плит перекрытий 

от 300 до 2400 кг/м2;
■  объем бетона пустотных плит Н=220 мм, В=1500 мм 

— 0,184 м3/пог.м
Также завод имеет возможность выполнять пил плит 
перекрытия под прямыми, наклонными углами и 
вдоль изделия по Вашим чертежам.
По запросу покупателя плита может оснащаться 
пластиковыми заглушками.

Условные обозначения:
2ПБ 80.15-10
2 – плита высотой 220 мм. Плиты высотой 300 мм 
имеют дополнительный индекс «3» (3ПБ), 400мм – 
индекс «4» (4ПБ);
ПБ – плита стендового безопалубочного формования
80 – длина в дм;
15 – ширина в дм;
10 – расчетная нагрузка, сверх собственной массы 
в кН/м2.

3.8. Плиты перекрытий многопустотные ПБ
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3.8.1. Плиты ПБ … -12- …
(высотой 220 мм, шириной 1200 мм)

3.8.2. Плиты ПБ …-15-…
(высотой 220 мм, шириной 1500 мм)

Наименование 
изделия

Размеры, мм Унифицирован-
ная расчетная 

нагрузка, кгс/м²

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

ПБ 90-12-… 8980

1198 220
Нагрузки 

выбираются 
по альбому 
ИЖ568-03

В30
(М400)

1,33/2,36 3,19

Се
ри

я 
И

Ж
 5

68
-0

3

ПБ 84-12-… 8380 1,24/2,20 2,98

ПБ 78-12-… 7780 1,15/2,04 2,765

ПБ 72-12-… 7180 1,06/1,89 2,55

ПБ 66-12-… 6580 0,975/1,73 2,34

ПБ 60-12-… 5980 0,885/1,57 2,125

ПБ 54-12-… 5380 0,796/1,41 1,91

ПБ 48-12-… 5780 0,708/1,26 1,70

ПБ 42-12-… 4180 0,61/1,10 1,485

ПБ 36-12-… 3580 0,529/0,941 1,27

ПБ 90-12-8 8980

В35
(М450)

1,33/2,36 3,19

ПБ 84-12-10 8380 1,24/2,20 2,98

ПБ 78-12-12 7780 1,15/2,04 2,765

ПБ 72-12-15 7180 1,06/1,89 2,55

Наименование 
изделия

Размеры, мм
Унифицирован-
ная расчетная 

нагрузка, кгс/м²

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

ПБ 96-15-… 9580

1495 220
Нагрузки 

выбираются 
по альбому 

ИЖ837

В40
(М500)

1,74/3,15 4,35

Се
ри

я 
И

Ж
 8

37

ПБ 90-15-… 8980 1,63/2,83 4,08

ПБ 84-15-… 8380 1,52/2,64 3,80

ПБ 78-15-… 7780 1,41/2,45 3,53

ПБ 72-15-… 7180 1,3/2,26 3,25

ПБ 66-15-… 6580 1,19/2,07 2,98

ПБ 60-15-… 5980 1,08/1,88 2,70

ПБ 54-15-… 5380 0,976/1,69 2,44

ПБ 48-15-… 5780 0,867/1,51 2,17

ПБ 42-15-… 4180 0,758/1,32 1,89

ПБ 36-15-… 3580 0,649/1,13 1,62

ПБ 30-15-… 2980 0,541/0,939 1,35

Материал опоры Толщина
плиты, мм

Минимальная
длина опирания, мм

Кирпичная кладка
≤ 220 100

≥300 120

Железобетонные стены или 
металл

≤ 220 90

≥300 100

Минимальная длина опирания много-
пустотных плит перекрытий стендового 
безопалубочного формования с простым 
опиранием приведена в таблице.
Примечание:
В таблицах показана типовая длина 
плит. Возможно изготовление плит 
любой длины с точностью до ±10 мм.
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3.8.4. Плиты 4ПБ …-15-… (высотой 400 мм, шириной 1500 мм)

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Унифицирован-
ная расчетная 

нагрузка, кгс/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

4ПБ162-15… 16180

1495 400
Нагрузки 

выбираются по 
альбому ИЖ 918

В40
(М500)

4,83/9,26 12,08
Се

ри
я 

И
Ж

 9
18

4ПБ156-15… 15580 4,65/8,94 11,63
4ПБ150-15… 14980 4,47/8,6 11,19
4ПБ144-15… 14480 4,33/8,31 10,81
4ПБ138-15… 13780 4,12/7/91 10,29
4ПБ132-15… 13180 3,94/7,57 9,84
4ПБ126-15… 12580 3,76/7,22 9,39
4ПБ120-15… 11980 3,58/6,88 8,95
4ПБ114-15… 11380 3,40/6,53 8,50
4ПБ108-15… 10780 3,22/6,19 8,05
4ПБ102-15… 10180 3,04/5,84 7,60
4ПБ96-15… 9680 2,89/5,56 7,23
4ПБ90-15… 8980 2,68/5,15 6,71
4ПБ84-15… 8380 2,50/4,81 6,26
4ПБ78-15… 7780 2,32/4,47 5,81
4ПБ72-15… 7180 2,14/4,12 5,36
4ПБ66-15… 6580 1,97/3,78 4,91

3.8.3. Плиты 3ПБ …-15/12-… (высотой 300 мм, шириной 1200/1500 мм)

Наименование 
изделия

Размеры, мм Унифицирован-
ная расчетная 

нагрузка, кгс/м²

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

3ПБ 120-15/12-… 8980

1195 
/ 

1495
300

Нагрузки 
выбираются 
по альбому 

ИЖ946

В40
(М500)

2,85/5,17 7,12

Се
ри

я 
И

Ж
 9

46

3ПБ 114-15/12-… 8380 2,71/4,91 6,76
3ПБ 108-15/12-… 7780 2,56/4,65 6,41
3ПБ 102-15/12-… 7180 2,42/4,4 6,05
3ПБ 96-15/12-… 6580 2,28/4,14 5,69
3ПБ 90-15/12-… 5980 2,14/3,88 5,34
3ПБ 84-15/12-… 5380 1,99/3,62 4,98
3ПБ 78-15/12-… 5780 1,85/3,36 4,63
3ПБ 72-15/12-… 4180 1,71/3,1 4,27
3ПБ 66-15/12-… 3580 1,56/2,84 3,91
3ПБ 60-15/12-… 6580

В40
(М500)

1,42/2,58 3,55
3ПБ 54-15/12-… 5380 1,28/2,32 3,20
3ПБ 48-15/12-… 4780 1,14/2,06 2,84
3ПБ 42-15/12-… 4180 0,994/1,8 2,49

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изде-

лия, тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

ПРС 56.15-10АтV

5650 1490 220

1000
850

В22,5 
(М300) 1,13 2,89

Се
ри

я 
1-

04
1.

1-
2 

в.
6

ПРС 56.15-11АтV 1100
910

ПРС 56.15-16 АтV 1600
1350

ПРС 26.15-10 АтV 2650 1490 220 1000
850 В15 (М200) 0,59 1,50

3.9. Плиты сантехнические
Плиты предназначены для использования в перекрытиях многоэтажных общественных и производственных зданий при 
необходимости размещения сантехнических коммуникаций; пропуска вертикальных стояков и вентблоков сантехнических 
коммуникаций.
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3.11. Плиты перекрытий плоские марки П...б

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

П 1б 1180

395

100 660

В12,5
(М150)

0,033 0,082

Н
ор

м
ал

ь 
02

.0
19

 К
Ж

И
-9

7 
Че

ля
би

нс
кг

ра
ж

да
нп

ро
ек

т

П 2б 1280 0,035 0,088

П 3б 1380 0,038 0,095

П 4б 1580 0,044 0,109

П 5б 1780 0,049 0,123

П 6б 1980 0,055 0,137

П 7б 2180 0,060 0,151

П 1б* 1180

495 В15
(М200)

0,044 0,110

П 2б* 1280 0,048 0,120

П 3б* 1380 0,051 0,128

П 4б* 1580 0,059 0,147

П 5б* 1780 0,066 0,165

П 6б* 1980 0,074 0,184

П 7б* 2180 0,080 0,200

Плиты перекрытий плоские марки П...б 
предназначены для индивидуального 
строительства. Возможно изготовление 
плит различной длины по предпочте-
нию заказчика.

3.10. Плиты перекрытий плоские марки ПТП

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Нагрузка, (расч./
нормативная), 

кгс/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

ПТП 18-12 1780

1190
120

1320

В15
(М200)

0,25 0,64

Н
ор

м
ал

ь 
02

.0
19

 К
Ж

И
-9

7 
Че

ля
би

нс
кг

ра
ж

да
нп

ро
ек

т

ПТП 20-12 1980 0,28 0,72
ПТП 22-12 2180 0,31 0,78
ПТП 24-12 2380 0,34 0,85
ПТП 26-12 2580

1000

0,37 0,92
ПТП 28-12 2780 0,39 0,99
ПТП 30-12 2980 0,43 1,07
ПТП 32-12 3180

160
0,45 1,13

ПТП 42-12 4200
1195 1350 В22,5

(М300)
1,00 2,5

ПТП 45-12 4500 1,08 2,69
ПТП 24-8 2380

790

120

970

В15
(М200)

0,23 0,58
ПТП 26-8 2580 0,25 0,63
ПТП 28-8 2780

1145/970
0,26 0,66

ПТП 30-8 2980 0,28 0,71
ПТП 32-8 3180 0,30 0,76
ПТП 40-4 2780

395 1400
В15

(М200)

0,25 0,63
ПТП 36-4 2980 0,23 0,57
ПТП 32-4 3180 0,20 0,50
ПТП 24-16 2380

1595 1145/970

0,45 1,13
ПТП 26-16 2580 0,49 1,23
ПТП 32-16 3180

160 В22,5
(М300)

0,812 2,03
ПТП 36-16 3580 0,914 2,28
ПТП 40-16 3980 1,02 2,54

Предназначены для индивидуального 
строительства.
Условные обозначения:
ПТП 32-12
ПТП – плоская плита перекрытия;
32 – расчетный пролет длины (дм);
12 – ширина (дм).
Примечания:
1. Для плит ПТП расчетная нагрузка 
дана с учетом собственного веса.
2. Возможно изготовление изделий по 
индивидуальным размерам и различной 
конфигурации.
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3.12. Плиты перекрытий плоские марки ПТ
Плиты плоские сплошные по серии 1.243.1-4 предназначены для покрытия подпольных каналов внутри общественных зданий.
Минимальная глубина опирания плит - 60 мм.

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ПТ 12,5-8.6 800 600

80

1250/1050

В15 
(М200)

0,038 0,096

Се
ри

я 
1.

24
3.

1-
4

ПТ 12,5-11.9 1100 900 0,079 0,198
ПТ 12,5-
16,14 1600 1400 0,179 0,448

ПТ 12,5-
13,13 1300 1300 0,135 0,338

ПТ 8-11,9 1100 900

800/670

0,079 0,198

ПТ 8-16,14 1600 1400 0,179 0,448

ПТ 8-13,13 1300 1300 0,135 0,338

3.13.1. Перемычки брусковые ПБ

3.13. Перемычки

Перемычки всех типов предназначены для перекрытия проемов в стенах из кирпича, искусственных и природных камней 
различного назначения, имеющих коэффициент надежности по назначению jn=0,95 и возводимых в обычных условиях 
строительства.
Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ним и перекрытий. На перемычки, 
расчетная нагрузка для которых составляет менее 800 кгс/м, опирание перекрытий не предусмотрено, вес кирпичной 
кладки для них учтен как кратковременная нагрузка. 

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./ 

норматив 
кратковр), кгс/м

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

1ПБ 10-1п 1030 120 65 100

В15
(М200)

F100

0,008 0,020

Се
ри

я 
1.

03
8.

 1
-1

ГО
СТ

 9
48

-8
4

1ПБ 13-1п 1290 120 65 150 0,01 0,025
1ПБ 16-1п 1550 120 65 150 0,01 0,030
2ПБ 10-1п 1030 120 140 100 0,02 0,043
2ПБ 13-1п 1290 120 140 150 0,02 0,054
2ПБ 16-2п 1550 120 140 250 0,03 0,065
2ПБ 17-2п 1680 120 140 250 0,03 0,071
2ПБ 19-3п 1940 120 140 300 0,03 0,081
2ПБ 22-3п 2200 120 140 350 0,04 0,092
2ПБ 25-3п 2460 120 140 350 0,04 0,103
2ПБ 26-4п 2590 120 140 400 0,04 0,109
2ПБ 29-4п 2850 120 140 400 0,015 0,120
2ПБ 30-4п 2980 120 140 400 0,05 0,125
3ПБ 13-37п 1290 120 220 3800 0,03 0,085
3ПБ 16-37п 1550 120 220 3800 0,04 0,102
3ПБ 18-37п 1810 120 220 3800 0,05 0,119
3ПБ 21-8п 2070 120 220 800 0,06 0,137
3ПБ 25-8п 2460 120 220 800 0,07 0,162
3ПБ 27-8п 2720 120 220 800 0,07 0,180
3ПБ 30-8п 2980 120 220 800 0,08 0,197
3ПБ 34-4п 3370 120 220 400 0,09 0,222
3ПБ 36-4п 3630 120 220 400 0,1 0,240
3ПБ 39-8п 3890 120 220 800 0,1 0,257

Пример условного обозначения: ПТ 
12,5-8.6
ПТ - плита покрытия,
12,5 - расчетная нагрузка, кгс/м2,
8 - длина плиты, дм,
6 - ширина плиты, дм

Примечание:
перемычки изготавливаются в неразъ-
емных формах с уклоном боковых граней 
10 мм на одну сторону.
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Условные обозначения: 
5ПБ 27-37п-а
5 - перемычка сечением 250х220 мм; 
ПБ - перемычка брусковая; 
27 - длина перемычки 2720 мм (в дм с 
округлением до целого числа); 
37 - под расчетную нагрузку 3700 кгс/м 
с учетом собственного веса; 
п - наличие строповочных петель; 
а - наличие анкерных выпусков для 
крепления балконных плит.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./ 

норматив 
кратковр), кгс/м

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

4ПБ 30-4п 2980 120 290 400

В15
(М200)

F100

0,1 0,259

Се
ри

я 
1.

03
8.

 1
-1

ГО
СТ

 9
48

-8
4

4ПБ 44-8п 4410 120 290 800 0,153 0,384
4ПБ 48-8п 4800 120 290 800 0,17 0,418
4ПБ 60-8п 5960 120 290 800 0,21 0,519
5ПБ 18-27п 1810 250 220 2800 0,1 0,250
5ПБ 21-27п 2070 250 220 2800 0,11 0,285
5ПБ 25-27п 2460 250 220 2800 0,14 0,338
5ПБ 25-37п 2460 250 220 3800 0,14 0,338
5ПБ 27-27п 2720 250 220 2800 0,15 0,375
5ПБ 27-37п 2720 250 220 3800 0,15 0,375
5ПБ 30-27п 2980 250 220 2800 0,16 0,410
5ПБ 30-37п 2980 250 220 3800 0,16 0,410
5ПБ 31-27п 3110 250 220 2800 0,17 0,426
5ПБ 34-20п 3370 250 220 2000 0,185 0,463
5ПБ 36-20п 3630 250 220 2000 0,2 0,500
Б 16 1600

120
65 60 0,012 0,031

Ж
Б-

65
1 

«Л
ен

. 
П

ро
м

ст
ро

й»

ГО
СТ

 9
48

-8
4БУ 24 2400

220

1500 0,063 0,16
БУ 26-1 2600

250

2340 0,143 0,355
БУ 28-1 2800 2600 0,154 0,385
БУ 30-1 3000 2970 0,165 0,41
БУ 32-1 3200 3570 0,176 0,44

3.13.2. Перемычки плитные ПП

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./ 

норматив 
сум.), кгс/м

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

1ПП12-3
1060

380
65

300/275

В15
(М200)

0,029 0,072

Се
ри

я 
1.

03
8.

 1
-1

ГО
СТ

 9
48

-8
4

4ПП12-4 510 400/365 0,038 0,095

2ПП14-4 1320

380 140

400/455 0,076 0.189

2ПП17-5 1680 500/500 0,089 0,223

2ПП18-5 1720 550/590 0,096 0,241

2ПП21-6 1970 650/680 0,110 0,275

2ПП23-7 2360 850/910 0,124 0,327

2ПП25-8 2460 910/980 0,131

5ПП14-5 1320

510

550/365 0,101 0,233

5ПП17-6 1580 675/500 0,120 0,300

5ПП23-10 1710 1000/795 0,166 0,416

6ПП30-10 2880

220

1350/1223 0,334 0.835

3ПП14-71 1420

380
7200/6300

0,119 0,297

3ПП16-71 1550 0,130 0,325

3ПП18-71 1810 0,151 0,378

3ПП21-71 0,173 0,433

3ПП27-71 2720 0,227 0,568

3ПП30-10 2980 1000/1045 0,249 0.623

Перемычки предназначены для пере-
крытия проемов в стенах из кирпича 
высотой 65 мм жилых зданий. Рас-
считаны на нагрузки от собственного 
веса, веса кирпичной кладки над ними 
и перекрытий. На перемычки, расчет-
ная нагрузка на которые составляет не 
более 1350 кгс/м, опирание перекрытий 
не предусмотрено.
Перемычки относятся к группе несгорае-
мых конструкций; предел огнестойкости 
перемычек, на которые опираются 
перекрытия, не менее 1 часа.
Условные обозначения: 2ПП 14-4-П
■ 2 – перемычка сечением 380x140 мм;
■ ПП – перемычка плитная;
■ 14 – длина (дм);
■ 4 – расчетная нагрузка с учетом 

собственного веса
■ 40 кН/м (400 кгс/м);
■ П – наличие строповочных петель
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Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./ 

норматив 
сум.), кгс/м

Класс (марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

5ПГ 16-40 1550 380 290 4100 В15 (М200) 0,142 0,357

Се
ри

я 
1.

03
8.

1-
1.

3

5ПГ 26-40 2590 380 290 4100 В15 (М200) 0,238 0,596
4ПГ 30-40 2980 380 290 4100 В15 (М200) 0,301 0,753
2ПГ 39-31 3890 250 440 3200 В15 (М200) 0,316 0,792
2ПГ 42-31 4150 250 440 3200 В15 (М200) 0,338 0,845
1ПГ 44-8 4410 250 290 800 В15 (М200) 0,193 0,484
2ПГ 44-31 4410 250 440 3200 В15 (М200) 0,358 0,897
6ПГ 44-40 4410 380 440 4100 В15 (М200) 0,611 1,528
1ПГ 48-8 4800 250 290 800 В15 (М200) 0,210 0,527
2ПГ 48-31 4800 250 440 3200 В15 (М200) 0,390 0,977
6ПГ 60-31 5960 380 440 3200 В15 (М200) 0,826 2,065
8ПГ 60-40 5960 510 440 4100 В15 (М200) 0,166 2,917

Условные обозначения: ПРГ 60.2.5-4т 
■ ПРГ - прогон прямоугольного сечения; 
■ 60 - длина (дм); 
■ 2 - ширина (дм); 
■ 5 - высота (дм); 
■ 4 - расчетная нагрузка (без учета 

собственой массы) 39,2 кН/м (4000 
кгс/м); 

■ т - тяжелый бетон.

Прогоны предназначены для применения в строительстве общественных зданий и 
зданий административно-бытово го назначения со стенами из кирпича и крупных 
блоков из местных материалов, возводимых в обычных условиях строительства при 
отсутствии агрессивной среды.
Возможно изготовление прогонов любых длин до 6 м.

Наименование 
изделия

Размеры, мм
Нагрузка, 

кгс/м2
Класс (марка) 

бетона
Объем, 

м3

Вес 
изде-

лия, тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

ПРГ 60.2.5-4т 5980 200 500

4000

В22,5 (М300) 0,10 0,25

Се
ри

я 
1.

22
5-

2 
в.

11

из
го

то
вл

ен
ие

 
лю

бы
х 

дл
ин

ПРГ 36.14-4т 3580

120
400

В15 (М200) 0,15 0,38

ПРГ 32.1.4-4т 3180 В20 (М250) 0,17 0,43

ПРГ 28.1.3-4т 2780 300 В20 (М250) 0,60 1,50

3.14.2. Прогоны марки ПРГ

Наименование 
изделия

Размеры, мм
Нагрузка, 

кгс/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изде-

лия, тн
ГОСТ, серия, чертеж

l b h

ИЖ 2-63 6280

160 220 500 В15
(М200)

0,22 0,55

 Нормаль
02.019 КЖИ-97

ЧГП

ИЖ 2-60 5980 0,21 0,53
ИЖ 2-54 5380 0,19 0,48
ИЖ 2-45 4480 0,16 0,40
ИЖ 2-36 3580 0,13 0,32
ИЖ 2-30 2980 0,11 0,26

3.14. Прогоны
3.14.1. Прогоны марки ИЖ
Прогоны предназначены для применения в строительстве общественных зданий и зданий административно-бытово го 
назначения со стенами из кирпича и крупных блоков из местных материалов, возводимых в обычных условиях строитель-
ства при отсутствии агрессивной среды.

3.13.3. Перемычки балочные ПГ
Перемычки изготавливаются из тяжелого бетона и предназначены для перекрытия проемов в стенах зданий различного 
назначения из кирпича толщиной 65 мм, возводимых в обычных условиях строительства. Допускается применение пере-
мычек для перекрытия проемов в стенах из искусственных и природных камней, а также из газобетона и пенобетона
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Условные обозначения:
ОП 6.2-АIII
ОП – подушка опорная; 
6 – длина подушки 640 мм
(в дм с округлением до целого числа); 
2 – ширина подушки 250 мм
(в дм с округлением до целого числа); 
АIII – армирование сталью класса АIII; 
А – наличие закладных деталей (спецзаказ).

3.15. Подушки опорные ОП

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

ОП 4-4АIII 380 380

140

В15
(М200)

0,020 0,050

Серия 1.225-2.12
ГОСТ 26992-86

ОП5-2АIII
510

250 0,018 0,045

ОП5-4АIII 380 0,027 0,068

ОП6-2АIII
640

250 220 0,035 0,088

ОП6-4АIII 380 220 0,054 0,134

Опорные подушки, используемые для возведения различных объектов из круп-
ных блоков или кирпича в условиях отсутствия агрессивной среды. Данные кон-
струкции предназначены для передачи нагрузки от прогона на кладку стены. При 
выборе подходящего решения необходимо произвести расчет с учетом несущей 
способности консольного выступа поперек и вдоль прогона, реактивного давления 
кладки, равномерно распределенных нагрузок. При производстве таких конструк-
ций используется тяжеловесный бетон оптимальных марок и типов. 

3.16. Лестничные ступени
Бетонные ступени предназначены для устройства лестниц по сплошному основанию. Ступени применяют: для отапливаемых 
зданий и сооружений; для неотапливаемых зданий и сооружений и на открытом воздухе при расчетной температуре наруж-
ного воздуха до минус 40°С включительно; при неагрессивной степени воздействия среды на железобетонные конструкции. 

Ступени в зависимости от их формы и расположения в лестничном марше под-
разделяют на следующие типы: 
■ ЛС - основная; 
■ ЛСВ - верхняя фризовая; 
■ ЛСН - нижняя фризовая.
Ступени изготовляют железобетонными. Основные ступени (типа ЛС) длиной 
до 1500 мм включительно для лестниц, устраиваемых по сплошному основанию, 
изготовляют бетонными. Ступени изготовляют с закладными изделиями для 
крепления ограждений.

Ступени, при необходимости, изготовляют в двух вариантах исполнения: правом и левом - для лестниц с подъемом соответственно 
против часовой и по часовой стрелке.
Марка ступени состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами. 
Первая группа содержит:
■ обозначение типа ступени и габаритные размеры (значения которых округляют до целого числа): длину ступени или ширину 

лестничного марша (для ступеней типа ЛСВ), а ступеней высотой 168 или 143 мм и их высоту в сантиметрах.
Во второй группе указывают: 
■ для ступеней, изготовляемых из легкого бетона и плотного силикатного бетона, - вид бетона, обозначаемый соответственно 

прописными буквами Л и С;
■ для бетонных основных ступеней (типа ЛС) - прописную букву Б.

В третьей группе (или во второй группе в случае, если обозначения характеристик ступени, приведенные в этой группе 
марки, отсутствуют) указывают: 
■ наличие в ступени закладных изделий, обозначаемых арабскими цифрами: 1 - для ступеней с закладными изделиями; 

2, 3 и т.д. - для ступеней с дополнительными закладными изделиями или гнездами согласно проектной документации 
конкретного здания или сооружения;

■ левое исполнение ступени, обозначаемое строчной буквой - «л»;
■ вид отделки верхней лицевой поверхности ступени (за исключением гладкой поверхности бетона на обычном цементе, 

которую в марке не указывают), обозначаемый прописной буквой Г при гладкой поверхности декоративного конструкционного 
слоя бетона на белом или цветном цементах, Ш - при шлифованной мозаичной поверхности;

■ дополнительные характеристики, обеспечивающие долговечность ступеней в условиях эксплуатации.
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Наименование
Размеры, мм Нагрузка, 

(расч./
нормативная), 

кг/м2

Класс (марка) 
бетона Объем, м3 Вес изделия, 

тн
ГОСТ, серия, 

чертеж
l b h

ЛС11 1050

145 330

600 В25 (М350)

0,044 0,111

ГО
СТ

 8
71

7.
0-

84

ЛС12 1200 0,051 0,128

ЛС14 1350 0,058 0,145

ЛС15 1500 0,064 0,160

ЛС17 1650 0,069 0,174

ЛС23 2250 0,096 0,242

ЛС9.17 900

168 290

0,038 0,097

ЛС11.17 1050 0,044 0,111

ЛС12.17 1200 0,051 0,128

ЛС11-1 1050

145 330

0,044 0,111

ЛС12-1 1200 0,051 0,128

ЛС14-1 1350 0,064 0,160

ЛС17-1 1650 0,069 0,174

ЛС23-1 2250 0,097 0,243

ЛС9.17-1 900

168 290

0,038 0,097

ЛС11.17-1 1050 0,044 0,111

ЛС12.17-1 1200 0,051 0,128

ЛСВ11 1160

145

260

0,034 0,087

ЛСВ12 1310 0,039 0,099

ЛСВ14 1460 0,044 0,111

ЛСВ15 1610 0,048 0,121

ЛСВ17 1760 0,053 0,133

ЛСВ23 2360 0,071 0,179

ЛСВ9.17 1010

168

0,034 0,085

ЛСВ11.17 1160 0,038 0,097

ЛСВ12.17 1310 0,043 0,109

ЛСН11 1050

125 290

0,023 0,059

ЛСН12 1200 0,026 0,066

ЛСН14 1350 0,033 0,075

ЛСН15 1500 0,033 0,083

ЛСН17 1650 0,036 0,092

ЛСН23 2250 0,049 0,124
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3.17. Лестничные марши
3.17.1. Лестничные марши марки ЛМФ, ЛМ

Марши лестниц железобетонные, предназначенные для устройства лестниц в зда-
ниях различного назначения.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч. /нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изде-
лия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

2ЛМФ 39.12.17-5 3913 1200 160 В15 
(М200) 0,59 1,48 Серия 1.151.1-7

2ЛМФ 39.14.17-5 3913 1350 295 480 В15
(М200) 0,57 1,42 Серия 1.251.1-4 

в.1

ЛМ28-11п 3260 1050 290 810

В22,5
(М300)

0,38 0,95 Серия ИИ 03-02

1ЛМ30.11.15-4с 3030 1050

260
470

0,59 1,48 Серия 1.151. 1-7 
в.11ЛМ30.12.15-4с 3030

1200
0,68 1,70

1ЛМ27.12.14-4 2720 1012 0,61 1,52 Серия 1.151.1-
6в.1

1ЛМ 30.11.15-4 3030 1050 1500 В15
(М200) 0,59 1,48 Серия 1.151.1-8с 

вып.2

1ЛМ 27.11.14-4 2720 1050 1400 В22,5
(М300) 0,531 1,33 Серия 1.151.1-6 

вып.1

1ЛМ 27.12.15-4 2720 1200 1400 В22,5
(М300) 0,607 1,52 Серия 1.151.1-6 

вып. 1

1ЛМ 20.12.10-4 2025 1200 985 В22,5
(М300) 0,45 1,12 Серия 1.151.1-7 

вып. 1
ЛМ 15-12

3558
1150

100 В15 
(М200)

0,66 1,65

Серия ИИ 65

ЛМ 15-14 1350 0,78 1,95
ЛМ 15-18 1750 1,01 2,52
ЛМ 18-12

4228
1150 0,79 1,98

ЛМ 18-14 1350 0,93 2,33
ЛМ 18-18 1750 1,21 3,02

Условные обозначения:
1ЛМ 30.12.15-4; 2ЛМФ 39.12.17-5
1ЛМ – тип марша – плоский без фризовых 1ЛМ – тип марша – плоский без фризовых 1ЛМ
ступеней;
2ЛМФ – марш ребристый с фризовыми 
ступенями;
30 (39) – длина марша в дм;
12 – ширина марша в дм;
15 (17) – высота вертикальной проекции 
с округлением до целого числа;
-4 (-5) – унифицированная временная 
нагрузка в КПа (без учета собственной 
массы марша);
-1 – движение по лестничному маршу 
осуществляется (при подъеме) по часовой 
стрелке. Закладные детали под ограждение 
установлены с правой стороны;
с – для сейсмического района строи-
тельства.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

ЛМП 57.11.17-5 5650

1150

1650

480 В22,5
(М300)

0,95 2,40

Се
ри

я 
1.

05
0.

 1
-2

 в
.1

ЛМП 57.11.17-5-3 4625 0,80 2,0

ЛМП 57.11.14-5 5650
1400

0,90 2,25

ЛМП 57.11.14-5-3 4475 0,75 1,90

3.17.2. Лестничные марши с двумя площадками серии 1.050.1-2

Условные обозначения:
ЛМП 57.11.17-5
ЛМП - лестничный марш, ребристый с полуплощадками
57 - длина (дм)
11 - ширина (дм)
17 - высота вертикальной проекции марша в эксплуатационном положении
5 - расчетная временная нагрузка 480 кгс/м.кв обозначаемая числом 5. 

Предназначены для устройства сбор-
ных двухмаршевых лестниц в жилых 
зданиях с высотой этажа 2.8, 3.3 м.



l

h

b

l
b

h

l

h

b

Ж
И

Л
И

Щ
Н

О
-Г

РА
Ж

Д
А

Н
С

К
О

Е
 С

Т
Р

О
И

Т
Е

Л
Ь

С
Т

В
О

31г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5, отдел сбыта: (351) 262-08-73, 777-36-33

Лестничные площадки предназначены для сообщения между этажами при строитель-
стве и последующей эксплуатации жилых и общественных зданий разной этажности.

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3 Вес 
изделия, тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

ЛПФ 28.13-5 3080 1290 220
480

В15
(М200) 0,48 1,21 Серия 

1.252.1-4 в.1

ЛП 22-16 2440 1440
300

В22,5
(М300) 0,25 0,64 ИИ-03-02

ЛП 15-14 1490 1385 985/825
В15

(М200)

0,23 0,59 ИИ-04-7 в.1

ПЛ-1 2880 1600 320 910/300 0,98 2,46 На основании
1.152.1-8 в.5

ЛПФ 25.13.5 2780 1290 200 В15
(М200) 0,43 1,08 1.252.1-4 в.1

ЛП 24-14 2600 1240 250 В15
(М200) 0,31 0,8 ИИ 65

ЛП 28-17 3000 1540 350 В15
(М200) 0,44 1,1 ИИ 65

ЛП 28-15 3040 1340 350 В15
(М200) 0,392 1,0 ИИ 65

2ЛП 22-15-4к 2200 1600 320 В15
(М200) 0,48 1,20 1.152.1-8 в.1

2ЛП 22-18-4к 2200 1900 320 В15
(М200) 0,55 1,37 1.152.1-8 в.1

ЛП 15-14 1385 1490 300 В15
(М200) 0,23 0,59 ИИ 04-7

3.18. Лестничные площадки

Условные обозначения
ЛПФ 28.13-5
ЛПФ – лестничные площадки ребристые ЛПФ – лестничные площадки ребристые ЛПФ
для маршей типа ЛМФ;
28 – длина марша в дециметрах 
(с округлением до целого числа);
13 – ширина марша в дециметрах 
(с округлением до целого числа);
Конечные площадки обозначаются 
буквой «в»;
5 – расчетная временная нагрузка в 
кПа (без учета собственной массы).

3.19. Балконные плиты ПБК

Балконные плиты предназначены для применения в крупноблочных и кирпичных жилых зданиях и представляют собой 
прямоугольные в плане балконные плиты консольной конструкции. Вынос консольной части для всех плит — 900 мм.
Балконные плиты для кирпичных стен отличаются отсутствием парных закладных изделий на крайних участках опорного ребра.
Возможно изготовление плит лоджий, балконов и перекрытий, а также индивидуальных изделий, изготавливаемых по чертежам 
заказчика.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона Объем, м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ПБК 24.11-4 2390 240 1140

В15
(М200)

0,31 0,775

Се
ри

я 
1.

13
7.1

-9
.1

ПБК 27.11-4 2690 240 1140 0,35 0,875

ПБК 33.11-4 3290 240 1140 0,43 1,075

ПБК 36.11-4 3590 240 1140 0,47 1,775

ПБК 24.12-5 2390 340 1240 0,35 0,875

ПБК 24.12-5а 2390 340 1240 0,35 0,875

ПБК 27.12-5 2690 340 1240 0,39 0,975

ПБК 27.12-5а 2690 340 1240 0,39 0,975

ПБК 33.12-5 3290 340 1240 0,48 1,20

ПБК 33.12-5а 3290 340 1240 0,48 1,20

ПБК 36.12-5 3590 340 1240 0,52 1,30

ПБК 36.12-5а 3590 340 1240 0,52 1,30
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Условные обозначения:
ПБК 27.13-6а
ПБК — плита балкона плоская сплошная 
консольная
27 — длина плиты в дм;
13 — ширина плиты в дм;
6 — толщина стены в дм, для которой 
предназначена данная плита («4» — для 
стен толщиной 400 мм; «5» — для круп-
ноблочных стен толщиной 500 мм и 510 мм 
для кирпичных; «6» — толщиной 600 мм 
для крупноблочных стен и 640 мм для 
кирпичных);кирпичных);
а — плита предназначена для кирпичных 
стен (отсутствие буквы — для крупноблочных 
стен). 

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона Объем, м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ПБК 24.13-6 2390 440 1340

В15
(М200)

0,38 0,95

Се
ри

я 
1.

13
7.1

-9
.1

ПБК 24.13-6а 2390 440 1340 0,38 0,95

ПБК 27.13-6 2690 440 1340 0,43 1,075

ПБК 27.13-6а 2690 440 1340 0,43 1,075

ПБК 33.13-6 3290 440 1340 0,53 1,325

ПБК 33.13-6а 3290 440 1340 0,53 1,325

ПБК 36.13-6 3590 440 1340 0,57 1,425

ПБК 36.13-6а 3590 440 1340 0,57 1,425

ПБК 39.13-6а 3890 440 1340 0,62 1,55

3.20. Панели карнизные ПК

3.21. Карнизные и парапетные плиты

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона Объем, м3 Вес 

изделия, тн
ГОСТ, серия, 

чертежl b h

ПК-1

5980

1150

250 В15 (М200)

0,65 1,60

Се
ри

я 
СТ

-0
2-

12
/6

1ПК-2 1250 0,68 1,70

ПК-3 900 0,57 1,40

ПК-4 1000 0,60 1,50

ПК-5 650 0,46 1,10

ПК-6 750 0,49 1,20

ПК-7 650 0,46 1,10

Карнизная панель представляет собой железобетонную Т-образную плиту, состоящую 
из продольного ребра, консоли карниза и консоли для крепления панели к плитам 
покрытия.
Ширина опорной части карниза – 180 мм, вынос консоли карниза – 450 мм.

Наименование 
изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона
Объем, 

м3

Вес 
изде-

лия, тн

ГОСТ, серия, 
чертежl h b

Рядовая КП-1 3390 500 150 В15 (М200) 0,14 0,35
ТП 2002-748Рядовая КП-2 2490 0,10 0,25

Угловая КП-3 т/н 1870 500 150 В7,5 (М100) 0,08 0,20
Парапетные ПП-А75 740 400 150 В15 (М200) 0,04 0,10 АЭ-01-02Парапетные ПП-Б75 740 500 150 В15 (М200) 0,05 0,13
АК-12.8 1180 750 70/90 В15 (М200) 0,072 0,180

Серия 1.138-3
АК-12.9 1180 900 70/90 В15 (М200) 0,086 0,215
АК-12.10 1180 1000 70/90 В15 (М200) 0,096 0,540
АК-21.10 2080 1000 70/90 В15 (М200) 0,17 0,425

Карнизные плиты длиной 238 см рассчитаны на временную расчетную нагрузку от 
двух блоков подвесной люльки по 500 кг на один блок. Расстояние между блоками 
люльки должно быть не менее 120 см. Плиты длиной 118 см рассчитаны на временную 
расчетную нагрузку 500 кг от одного блока. 
В карнизных плитах предусмотрены закладные детали для приварки к анкерам 
и деревянные пробки для костылей кровли.

Панели карнизные предназначены для 
отапливаемых и неотапливаемых произ-
водственных зданий с наружным отво-
дом воды с покрытий. Карнизные панели 
используются при различных толщинах 
и конструкциях продольных стен.

Карнизные плиты могут применяться в 
зданиях с кирпичными и крупноблоч-
ными стенами, и предназначены для 
стропильных, а также совмещенных вен-
тилируемых и не вентилируемых крыш. 
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3.22. Ригели Р2

3.23. Ригели Р-40; Р-52

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагруз-ка, 
(расч./

нормативная), 
кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

Р-40-26 2560

300 450

4,0 В22,5 
(М300)

0,29 0,70

Серия 
ИИ-04-3

Р-40-27 2660 0,30 0,75

Р-40-56 5560
4,0

В30 (М400)

0,62 1,55

Р-40-57 5660 0,65 1,61

Р-52-56 5560
5,2

0,62 1,55

Р-52-57 5660 0,65 1,61

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./

нормативная), 
кг/м2

Класс (марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

Р2-52-56 5560

400 450

5,2 В30 (М400)
0,77 1,92

Се
ри

я 
И

И
-0

4-
3

Р2-52-57 5660 0,78 1,95

Р2-72-26 2560 7,2 В22,5 
(М300) 0,33 0,83

Р2-72-27 2660
7,2

В30 (М400)

0,36 0,90
Р2-72-56 5560 0,77 1,95
Р2-72-57 5660 0,78 1,95
Р2-90-56 5560

9,0
0,77 1,92

Р2-90-57 5660 0,78 1,95

Р2-110-26 2560 11,0 В22,5 
(М300) 0,334 0,84

Пример
условного обозначения:
Р2-72-56-а
Р2Р2 - ригель с двумя полками. - ригель с двумя полками.
72 - расчетная нагрузка (т/пог.м).
56 - длина ригеля (дм).
а – дополнительные закладные детали.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА4. 

4.1. Колонны по серии 1.420-12

К3а-1-2К1а-1-2 К5а-1-2 К9а-1-2 К7а-1-2К12а-1

Ригели Р2 таврового сечения с полкой 
понизу двумя свесами для опирания 
плит перекрытия. Номинальная несущая 
способность ригеля обеспечивается при 
наличии защемления на опорах.

Ригели Р
таврового сечения с полкой понизу 
с одним свесом для опирания плит 
перекрытия. Номинальная несущая 
способность ригеля обеспечивается 
при наличии защемления на опорах.
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Наиме-
нование 
изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl h1 h2 h3

К1а-1-2 2520 720 1800 – В15 (М200) 0,47 1,157

Се
ри

я 
1.

42
0-

12
 в

.1
И

зг
от

ов
ле

ни
е 

лю
бы

х 
ко

ло
нн

 се
ри

и

К3а-1-2 8825 1725 3600 3450 В15 (М200) 1,54 3,85

К5а-1-2 6120 720 3600 1800 В22,5 (М300) 1,11 2,80

К9а-1-2 7175 1775 3600 1800 В22,5 (М300) 1,28 3,20

К7а-1-2 8825 1775 3600 3450 М300 2,20 5,50

К2а-1 2520 720 1800 – В15 (М200) 0,53 1,325

К4а-1 8825 1775 – 3450 В30 (М400) 1,68 4,20

К6а-1 6120 720 3600 1800 В22,5 (М300) 1,24 3,10

К10а-1 7175 1775 3600 1800 В30 (М400) 1,41 3,53

К8а-1 8825 1775 3600 3450 В30(М400) 2,19 5,47

К17а-1-1 11225 1775 4800 4650 В22,5 (М300) 2,64 6,60

Се
ри

я 
1.

42
0-

12
 в

.2
И

зг
от

ов
ле

ни
е 

лю
бы

х 
по

 к
ол

он
н 

се
ри

иК23а-1-1 12425 1775 4800 5850 В22,5 (М300) 2,93 7,30

К35а-1-1 4775 1775 3000 – В30(М400) 0,81 2,00

К39а-1-2 4775 1775 3000 – В22,5 (М300) 1,19 3,00

К37а-1-4 11225 1775 4800 4650 В22,5 (М300) 2,82 7,10

К41а-1-2 9575 1775 4800 3000 В22,5 (М300) 2,41 6,10

К18а-1 11225 1775 4800 4650 В30 (М400) 2,73 6,80

К24а-1 12425 1775 4800 5850 В30 (М400) 3,02 7,50

К11а-1-3 3720 720 3000 – В15 (М200) 0,65 1,6

К13а-1-1 11225 720 4800 3000 В30 (М400) 1,92 4,8

К15а-1-1 8520 720 4800 3000 В22,5 (М300) 1,48 3,7

К19а-1-1 9575 1775 4800 3000 В22,5 (М300) 1,64 4,1

К21а-1-1 12425 1774 4800 5850 В30 (М400) 2,03 5,1

К12а-1 3720 720 3000 – В15 (М200) 0,72 1,8

Се
ри

я 
1.

42
0-

12
в.

2

К14а-1 11225 1775 4800 4650 В22,5 (М300) 2,05 5,1

К22а-1 12425 В22,5 (М300) 2,24 5,6

К16а-1 8520 720 4800 3000

В22,5 (М300)

1,61 4,0

К20а-1 9575 1775 4800 3000 1,78 4,5

К36а-1 10170 720 4800 4650 1,9 4,8

К29а-1-1 13625 1775 6000 5850 В22,5(М300) 3,22 8,10

К30а-1-1 13625 1775 6000 5850
В22,5 (М300)

3,35 8,40

К40а-1 12570 720 6000 5850 3,17 8,00

К42а-1-1 6300 – – –
В22.5(М300)

1,00 2,50

К44а-1-2 6700 – – – 1,07 2,675

Се
ри

я 
1.

42
0-

12
 в

.4

К75-1 1790 – – – В15(М200) 0,28 0,70

К78-1 2990 – – –
В22.5(М300)

0,48 1,20

К81-1 4190 – – – 0,67 1,68

К25а-1-3 4920 720 4200 – В15(М200) 0,85 2,12

Се
ри

я 
1.

42
0-

12
 в

.3

К31а-1-1 5975 1775 4200 – В22.5(М300) 1,02 2,50

К27а-1-3 13625 1775 6000 – В15(М200) 2,31 5,80

К69а-1-1 10920 720 6000 4200 В15(М200) 1,88 4,70

К26а-1 4920 720 4200 – В22,5(М300) 0,92 2,30

К28а-1 13625 1775 6000 5850 В22,5(М300) 2,45 6,125

К32а-1 5975 1775 4200 – В30(М400) 1,08 2,70

К70а-1 10920 720` 6000 4200 В22,5(М300) 2,00 5,00

Предназначены для использования в 
строительстве промышленных объек-
тов, зданий и сооружений. Предназна-
чены для крепления навесных панелей, 
переплетов ленточного остекления, 
вертикальных стальных связей или 
сборных железобетонных панелей 
(ПСТ, БР).
Возможно изготовление колонн с 
любым армированием и различными 
закладными деталями, возможна 
замена консоли на закладную деталь 
для любой высоты этажа.

К14а-1
К22а-1

К16а-1
К20а-1
К36а-1
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Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3 Вес 
изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж

А Б С

1К96-7 7600 2900
10500

М300
2,40 6,00

Изготовление любых по 
колонн серии
1.424.1-5 в.1

2К96-7 7000 3500 2,30 5,80
3К96-10 6400 4100 2,30 5,80
1К108-6 8950 2900 3,00 7,60
2К108-10 8350 3500 11850 М300 3,00 7,60
3К108-12 7750 4100 2,90 7,30
4К96-6 7350 3300 3,10 7,70
5К96-9 6750 3900 10650 М300 3,00 7,60
6К96-8 6150 4500 3,00 7,60
4К108-13 7750 4100 11850 3,40 8,50
5К108-6 8550 3300 3,70 9,20
6К108-12 7950 3900 11850 М300 3,60 9,00
7К108-20 7350 4500 3,60 9,00
9К96-4 6400 4100
10К96-8 7350 3300 10650 М400 3,40 8,50

11К96-14 6750 3900 10650
11850

М400
М300 3,40 8,40

12К96-16 6150 4500 11850 М300 3,30 8,30
8К108-4 8950 2900 –  4,00 3,70 9,30

9К108-4 8350 3500 11850 10,00
М400 3,70 9,30

10К108-10 7750 4100 3,70 9,20
11К108-10 8550 3300

М40012К108-16 7950 3900 4,00 10,00

13К108-32 7350 4500 3,90 9,80

12К108-16 7950 3900
10500
(9950) М300

4,00 10,00

13К96-3 7350 2700
(2600) 2,90 7,30

14К96-7 6750 3300
(3200) М400 3,30 8,25

15К96-6 6150 3900
(3800) М400 3,20 8,00

1К120-6 9550 3500 13050 М200 3,30 8,20
2К 120-14 8950 4100 М300 3,20 8,00
1К144-14 11950 3500 15450 4,40 11,00
2К144-16 11350 4100 М300 4,40 11,00
3К120-12 8950 4100 13050 3,70 9,30
4К120-15 9150 3900 13050 М300 4,00 10,00
5К120-43 8550 4500 4,00 10,00
3К144-13 11350 4100 15450 М300 4,80 12,00
4К144-12 11700 3900 15600 5,30 13,30
5К144-33 11100 450 5,20 13,00

6К120-19 9150 3300
(3200)

12450 
(12350) М400 4,20 11,00

7К120-18 8550 3900
(3800) М400 4,20 11,0

6К144-23 11700 3300
(3200)

15000
(14900) М300 5,50 13,80

7К144-23 11100 3900
(3800)

15000
(14900) М500 5,40 13,50

7К144-23 11100 3900
(3800)

15000
(14900) М500 5,40 13,50

9К120-41 9150 3900 13050 М400 4,40 11,00
10К120-34 8550 4500 13050 М400 4,30 10,80
9К144-49 1110 4500 15600 М500 5,50 13,80
10К144-46 11700 3900 13050 М400 5,60 14,00

4.2. Колонны по серии 1.424.1
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Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежА Б С

1К120-9 9550 3500 13050 М300 4,90 10,00

Се
ри

я 
1.

42
4.

1-
6

И
зг

от
ов

ле
ни

е 
лю

бы
х 

ко
ло

нн
 п

о 
се

ри
и

3К120-9 8350 4700 – М300 4,10 10,20

4К120-3 8950 4100 – М200 4,10 10,20

1К120-9 11950 3500 15450 М300 5,10 –

3К120-9 10750 4700 – М400 5,10 12,80

4К120-3 11350 4100 13050 М200 5,10 12,80

6К120-7 9150 3900 – М300 4,30 10,80

7К120-12 8550 4500
–

М400 4,40 10,80

8К120-9 79500 5100 М400 4,40 11,00

6К144-6 11700 3900 15600 – 5,60 14,00

6К144-12 11100 4500
–

М400 5,60 14,00

8К144-8 10500 5100 – 5,60 14,00

9К108-8 7950 3900 11850 М300 4,50 11,30

10К108-13 7350 4500 – М400 4,60 11,30

9К120-6 9150 3900 13050 М300 4,90 11,50

10К120-14 8700 4500 13200 М400 5,20 12,30

11К120-10 8100 5100 13200 М300 5,20 13,00

1К120-5 6900 4500
(4400)

4500
(4400) М400 4,60 13,00

3К114-2 8700 3900
(3800)

12600
(12500) М400 5,00 11,50

3К138-4 11100 3900
(3800)

15000
(14900) – 5,90 12,50

10К144-15 11100 4500 15600 М400 6,10 14,80

11К144-14 10500 5100 15600 – 6,10 15,30

4.3. Колонны по серии 1.423-3

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

К96-13 10500 500 400 B22,5(М300) 2,10 5,25

Се
ри

я 
1.

42
3-

3 
в.

1;
4

И
зг

от
ов

ле
ни

е 
лю

бы
х 

ко
ло

нн
 п

о 
се

ри
и 

К66-21 7400 – 300 B15 
(М200) 0,914 2,30

К78-13 8700 400 400 B22,5(М300) 1,40 3,50

К78-1А 8700 – 400 B22,5(М300) 1,40 3,50

К48-27 5600 300 300 B15 
(М200) 0,52 1,30

К120-18 12900 500 – B22,5(М300) 2,58 6,50

Се
ри

я 
1.

42
3-

5 
в.

1;
3

К120-24 13050 700 400 B22,5(М300) 3,66 9,20

К144-5 15300 600 – М300 3,67 9,20

К144-8 15450 800 400 B15 
(М200) 4,95 12,40

К66-1 7400 400 300 B15 
(М200) 0,89 2,20

К78-1 8700 400 400 B22,5(М300) 1,40 3,50



b

H

h

b

H

h

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
Е

Н
Н

О
Е

 С
Т

Р
О

И
Т

Е
Л

Ь
С

Т
В

О

37г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5, отдел сбыта: (351) 262-08-73, 777-36-33

4.4. Колонны по серии 1.427.1-3

Наименование 
изделия

Размеры, мм Марка,
класс бетона

Объем
бетона

м3

Вес 
изделия

тн

ГОСТ,
серия, чертеж
ПримечанияH a/b d

1КФ105-4 10500 300/300 – В15(М200) 0,95 2,4

Се
ри

я 
1.

42
7.1

-3
Во

зм
ож

но
 и

зг
от

ов
ле

ни
е 

вс
ех

 к
ол

он
н 

по
 д

ан
но

й 
се

ри
и

2КФ109-4 10900 400/300 – В22,5(М300) 1,3 3,3

4КФ133-4 13300 500/400 –
В15(М200)

2,66 6,75

3КФ153-2 15300 400/400 – 2,5 6,3

5КФ161-2 16100 600/400 – В22,5(М300) 3,9 9,7

8КФ115-4 11500 500/400 8400 В15(М200) 2,1 5,2

6КФ117-2 11700 400/300 10800 В22,5(М300) 1,4 3,5

8КФ139-5 13900 500/400 10200 В15(М200) 2,53 6,32

7КФ153-2 15300 400/400 14400
В22,5(М300)

2,41 6,0

9КФ175-4 17500 600/400 14400 3,83 9,6

4.5.1. Ригели ИБ

4.5. Ригели
Поперечные и продольные ригели ИБ предназначены для зданий с перекрытиями II типа из плит, опи-
рающихся на ригели прямоугольного сечения, с сеткой колонн 6�6 м.
Ригели предназначены для применения в зданиях с неагрессивной, слабо и среднеагрессивной газовыми 
средами.
Обозначение марки ригелей состоит из двух частей. Первая часть марки обозначает типоразмер ригеля и 
состоит из буквенного обозначения «ИБ» («Б») и порядкового номера типоразмера. Цифры второй части 
марки обозначают несущую способность ригеля. Поперечные ригели рассчитаны как элементы одно-
пролетных рам с жесткими узлами.
Поперечные и продольные ригели перекрытий рассчитаны на нормативные временные длительные рав-
номерно-распределенные нагрузки 1000, 1500, 2000 и 2500 кг/м2 и постоянную нормативную равномерно 
распределенную нагрузку. Постоянная нормативная нагрузка на поперечные рамы включает вес плит 
перекрытия, вес ригеля, вес бетона замоноличивания перекрытия, а также вес пола и перегородок и 
составляет 700кг/м2.

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона
Объем, 

м3

Вес 
изде-
лия, 
тн

ГОСТ, серия, чертеж
l b h

ИБ 1-1

4980

650 800

В15 (М200)

1,60 4,00

Серия ИИ23-12/70

ИБ 1-2

ИБ 1-4
В22,5 (М300)

ИБ 1-5

ИБ 2-1

5280

В15 (М200)

1,70 4,25

ИБ 2-2

ИБ 2-4

В22,5 (М300)
ИБ 2-8

Предназначены для перекрытия мно-
гоэтажных производственных зданий 
серии ИИ 23-1/70 с неагрессивной, 
слабо- и среднеагрессивной газовыми 
средами. Продольные и поперечные 
ригели для зданий с перекрытиями 
I типа из плит, опирающихся на полки 
ригелей с сеткой колонн 6 � 6 м и 6 � 9 м. 
Применяются в условиях с неагрессив-
ной и агрессивной газовыми средами.
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4.5.2. Ригели Б

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

Б39-1 4980
495

800 В22,5 
(М300)

1,40 3,50
Серия 1.420-12 

в.6Б40-1 5280 1,49 3,73
Б41-1 5480 1,53 3,83
ИБ23л-1

5280

650

1,57 3,92

Серия ИИ23-1/70

ИБ23пр-1
ИБ21л-1

1,54 3,90
ИБ21пр-1
ИБ20л-1

4980 1,48 3,70
ИБ20пр-1
ИБ2-6 5280 1,70 4,20

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона
Объем, 

м3

Вес 
изде-
лия, 
тн

ГОСТ, серия, чертеж
l b h

ИБ 2-9

5280

650

800

В22,5 (М300)

1,70 4,20

ИИ23-1/70

ИБ 2-20
В15 (М200)ИБ 2-21

ИБ 2-22
ИБ 2-23 В22,5 (М300)
ИБ 2-24

В15 (М200)
ИБ3-2

5480 1.76 4,40

ИБ3-3
В22,5 (М300) ИБ3-4

 ИБ3-5
ИБ3-13

В15 (М200)
ИБ3-14
ИБ 3-16 В22,5 (М300)
ИБ 3-17

В15 (М200)
ИБ 7-1

4980

300

1,16 2,90

НИ 23-3/70
ИБ 7-4

В22,5 (М300)
ИБ 8-8 5280 1,23 3,10
ИБ 9-2

4980

В15 (М200) 1,28 3,20
ИБ 9-15 В22,5 (М300)
ИБ 28-1

650
В15 (М200) 1,76 4,40

НИ 23-1/70
ИБ 3-15 В22,5 (М300) 1,76 4,40

4.6. Плиты покрытий ребристые
Типовые железобетонные ребристые плиты покрытий массового применения имеют размеры 3 � 6 м и 3 �12 м. Разработаны также 
доборные плиты размером 1,5 � 6 м и 1,5 � 12 м, которые используются в местах повышенных снеговых отложений у фонарей, 
в перепадах профиля покрытия в районах с весом снегового покрова свыше 150 кгс/м2; эти плиты также находят применение 
в случаях, когда заводы по производству сборного железобетона не имеют оборудования для изготовления плит шириной 3 м 
или когда доставка на строительную площадку крупноразмерных плит сопряжена с большими транспортными затруднениями. 
Плиты воспринимают нагрузку от кровли, снега, вентиляционных и других устройств и передают ее на несущие конструкции 
покрытий или на стены. Благодаря образованию жесткого диска они выполняют функции горизонтальных связей и обеспечивают 
пространственную работу каркаса здания при воздействии на него крановых ветровых и других горизонтальных и вертикальных 
нагрузок. Плиты обеспечивают устойчивость верхних сжатых поясов стропильных конструкций в плоскости покрытия и 
передают ветровую нагрузку с торцов здания на продольные ряды колонн, при определенных условиях они повышают несущую 
способность стропильных конструкций.
Плиты подразделяются на четыре типа:
■ без проема в полке – тип ПГ;
■ с проемом в полке для пропуска вентиляционной шахты или воздуховода крышного вентилятора – тип ПВ;
■ с прямоугольными проемами на всей зоне между ребрами для участков легкосбрасываемой кровли над взрывоопасными 

помещениями цехов – тип ПЛ;
■ с проемом в полке размером 2,6�2,7 м для устройства зенитного фонаря – тип ПФ.
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39г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5, отдел сбыта: (351) 262-08-73, 777-36-33

4.6.1. Плиты ребристые 1,5 м � 6 м

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ПАIIIв-2
1,5х6

5970 1490 300

700/500
 1100/900

В15 
(М200)

0,62 1,54 Серия 1.465-7 
в.3

ПАIIIв-4
1,5х6

В22,5 
(М300)

ПАтV-2
1,5х6 640/440

ПАтV-4
1,5х6 1100/900

4.6.2. Плиты ребристые 3 м � 6 м

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ПАIIIв-2
3х6

5970 2980 300

450

В22,5 
(М300)

1,07 2,68 Серия 1.465-7 
в.0-5

ПАIIIв-4
3х6 680

ПАт5-2
3х6 450

ПАт5-4
3х6 710

Марка плиты по серии 1.465-7 представляет собой дробь, числитель которой состоит из буквы «П» (плита) и условного обозначения 
класса и вида напрягаемой арматуры, а знаменатель означает номинальные размеры плиты в плане. Против дроби ставится 
цифра, означающая несущую способность плиты. 
Пример условного обозначения плит серии 1.465.1-16: 3ПГ12-1АIIIв
3ПГ - типоразмер плиты 1,5 � 12 м без проемов в полке плиты);
1 - порядковый номер плиты по несущей способности;
АIIIв - класс напрягаемой арматуры.
Пример условного обозначения плит по серии ИИ 24-2/70, ИИ24-1, ИИ24-9: ИП 5-6-1
5 - типоразмер;
6 - несущая способность;
1 - наличие дополнительных закладных деталей.

4.6.3. Плиты ребристые 1,5 м � 12 м

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изде-

лия, тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ПА3в 1,5х12 - Э1

11960 1480 450

1080/850 В30 
(М400)

2,04 5,10 Серия 
1.465-3 в.2

ПА3в 1,5х12 - Э2 1210/950

ПА3в 1,5х12 - Э4 1500/1160 В35 
(М500)

ПА5 1,5х12 - Э3 1440/1100 В30 
(М400)

ПА5 1,5х12 - Э4 1580/ 1250 В40 
(М500)

3ПГ12-1А3в

11960 1480 450

1080/850 В25 
(М350)

2,04 5,10 Серия 
1.465.1-16 в33ПГ12-3А3в 1380/1080 В30 

(М400)

3ПГ12-4А3в 1500/1150 В35 
(М450)
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4.6.4. Плиты ребристые ИП5 

4.6.5. Плиты ребристые РТ и ППР 

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

ИП 5-2

5950 1485 400

1370
1040 В22,5 

(М300)

0,95 2,38

Се
ри

я 
И

И
-2

4-
2/

70ИП 5-2-1 1370
1040

ИП 5-6 2870
3040 В30 

(М400)
ИП 5-6-1 2870

3040

ИП 5-3 1870
1540 В22,5 

(М300)
ИП 5-3-1 1870

1540

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагруз-ка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

РТ 63-12 6280

1190 220

1050 В15 
(М200) 0,85 2,13 НК-33-05

ППР8-58-12ус 5760 1410 В22,5 
(М300) 0,75 1,86

Серия 
ИИ-04-4 

вып.1

4.6.6. Плиты ребристые П1

4.6.7. Плиты ребристые П3

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

 П3-2 

5550 740 400 

1930 
В15 

(М200)
0,60 1,50 Серия 

ИИ-24-9 
 П3-3 2530 

 П3-5 3730 В22,5 
(М300) 

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

П1-3 5550 1485 400 1800 В15 
(М200) 

0,89 2,20 Серия 
ИИ-24-1

П1-3-1 5550 1485 400 1800 

П1-6
5550 1485 400 3600 В22,5 

(М300)П1-6-1
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4.6.8. Плиты ребристые ПП и ПР

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагруз-ка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ПП-8д
5470 990 500 8000 В22,5 

(М300) 1,04 2,60 НУ-9948-
60ПП-10д 10000

ПР-16 6070 1000 500 12000 В22,5 
(М300) 1,20 3,00

У-21201
ПР-19 2200 1000 500 13260 В22,5 

(М300) 0,45 1,13

4.7. Балки стропильные
Железобетонные стропильные балки предназначаются для покрытий производ-
ственных зданий пролетами 6, 9, 12 и 18 м с кровлями из рулонных материалов 
по железобетонным плитам размерами 3х6 м и 1,5х6 м, т.е. при шаге балок 6 м. 
Для покрытий зданий с плоской кровлей применяют балки постоянной высоты, 
которые могут быть также применены в зданиях с односкатными покрытиями. 
При проектировании зданий пролетом 18 м выбор несущих конструкций (балок 
или ферм) производят с учетом объемно-планировочных и  эксплуатационных 
требований и других условий. 
Типовые балки, как правило, предназначаются для использования в покрытиях 
отапливаемых и неотапливаемых одноэтажных зданий, возводимых в I-V геогра-
фических районах по весу снегового покрова, с расчетной зимней температурой 
наружного воздуха не ниже минус 40 градусов. 
Здания могут иметь подвесное подъемно-транспортное оборудование по ГОСТ 7890-
73 или отдельные подвесные грузы (в пределах значений эквивалентных нагрузок, 
на которые рассчитаны балки) либо не иметь подвесного оборудования и грузов. 
Балки могут быть применены в зданиях без перепадов профиля покрытия или с 
перепадами. 
Опирание стропильных балок на колонны осуществляется в соответствии с типо-
выми узлами ТДМ.

Наименование изделия
Размеры, мм Нагрузка, 

(расч./норма-
тивная), кг/м2

Класс (марка) 
бетона Объем, м3 Вес изделия, 

тн
ГОСТ, серия, 

чертежl b h

3БСД18-5А3в 17960 1640/890 280 В30 (М400) 4,84 12,10 1.462.1-3/89 
ГОСТ 20372-902БСД12-8А3в 11960 1390/890 200 В40 (М500) 2,00 5,00

Двухскатная
БД9-3 8950 963/590 300/100 4,3т/пм В22,5 (М300) 1,20 3,00 ПК-01-115

Односкатная
БОС 12-2
БОС 12-3

11966 788 400/280 450кг/м²
550кг/м² В30 (М400) 2,20 5,50 ПК-01-116

Тип БСД

Тип БОС

4.8. Балки обвязочные

Железобетонные обвязочные балки координационной длиной 6,0 м, изготовляемые 
из тяжелого бетона, предназначаются для применения в навесных каменных (из 
кирпича и легкобетонных камней) наружных и внутренних стенах.
Также обвязочные балки служат для опирания на них кирпичных или мелкоблочных 
стен в местах перепада высот, а при устройстве ленточного остекления для опирания 
части стены, расположенной над остеклением. Балки изготовляют прямоугольного 
сечения. Размеры и форму поперечного сечения обвязочных балок принимают в 
зависимости от шага колонн и толщины стен. Обвязочные балки устанавливают 
на специально устраиваемые в колоннах железобетонные или стальные консоли. 
Крепят их к колоннам с помощью болтов или сварки.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, чертежl b h

БОП25-2т 5950 250 585 В22,5 
(М300) 0,87 2,20 ГОСТ 2893.7-81БОП25-3т
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4.10. Панели стеновые ПСТ
Железобетонные трёхслойные стеновые панели длиной 6 м, 6.3 м и высотой 0.9 м, 1.2 м, 1.5 м толщиной 250, 300 и 350 мм. 
Для отапливаемых производственных зданий с высокой влажностью и агрессивной средой. Железобетонные стеновые 
панели ПСТ активно используются строителями при возведении зданий общественного и промышленного назначения, 
с шагом колонн от 3 до 6 метров. Номенклатура стеновых панелей состоит из рядовых, пристеночный и угловых вариантов. 
Рекомендуется применять панели только в надземной части здания, а также помнить, что разные типы предназначенные 
для навесных и самонесущих стен. Панели изготавливаются из легких бетонов на пористых заполнителях плотностью 
1200 -1600 кг/м3, например керамзитобетоном, в качестве утеплителя используется пенополистирол.

4.9. Балки подкрановых путей

4.10.1. Панели стеновые ПСТ рядовые

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

ПСТ 1,2х6

5980 1185

250
бетон

легкий
В15 

(М200)

бетон
утепл.

0,84/0,91
2,00 Заказ 2189

(Панели 
не удов-

летворяют 
требованиям 

по тепло-
проводно-

сти-согласно 
изменения 
№3 СНиП 
II-3-79*)

ППСТ 1,2х6
ППСТа 1,2х6
ПСТП 1,2х6
ПСТ 1,2х6,25

6230 1185 0,88/0,95 2,14
ППСТ 1,2х6,25
ППСТа 1,2х6,25
ПСПТ 1,2х6,25
ПСТ 1,8х6

5980
1785

1,25/1,4 3,10
ПСТП 1,8х6
ПСТ 1,8х6,25

6230 1,31/1,45 3,11
ПСТП 1,8х6,25
ПСТ60.6.3.0-2л-

5980

585

300
бетон

легкий
В10 

(М150)

0,63/0,42 1,22

Серия 
1.232.1-7

ПСТ60.9.3.0-2л- 885 0,91/0,68 1,76
ПСТ60.12.3.0-2л- 1185 1,20/0,93 2,32
ПСТ60.13.3.0-2л- 1285 1,29/1,02 2,49
ПСТ60.15.3.0-2л- 1485 1,52/1,15 2,94
ПСТ60.18.3.0-2л- 1785 1,81/1,40 3,50
ПСТ60.21.3.0-2л- 5980 2085 2,07/1,66 4,00
ПСТ30.6.3.0-2л-

2980

585 0,32/0,20 0,62
ПСТ30.9.3.0-2л- 885 0,46/0,33 0,88
ПСТ30.12.3.0-2л- 1185 0,60/0,46 1,16
ПСТ30.13.3.0-2л- 1285 0,65/0,50 1,26
ПСТ30.15.3.0-2л- 1485 0,75/0,57 1,45
ПСТ30.18.3.0-2л- 1785 0,91/0,68 1,76
ПСТ30.21.3.0-2л- 2085 1,06/0,81 2,04
2ПСТ6.12.3.0-2л-

580

1185 0,14/1,07 0,27
2ПСТ6.15.3.0-2л- 1485 0,17/0,09 0,33
2ПСТ6.18.3.0-2л- 1785 0,20/0,11 0,38
2ПСТ6.21.3.0-2л- 2085 0,21/0,13 0,46
2ПСТ12.12.3.0-2л-

1180

1185 0,24/0,17 0,46
2ПСТ12.15.3.0-2л- 1485 0,31/0,21 0,60
2ПСТ12.18.3.0-2л- 1785 0,37/0,26 0,71
2ПСТ12.21.3.0-2л- 2085 0,43/0,30 0,83

Балки подкрановых путей предназначены для использования под пути башенного 
крана.

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изде-

лия, тн
ГОСТ, серия, чертеж

l b h

ПБА-623 6230 820 330 В22,5 (М300) 1,49 3,36
Рабочие чертежи №2806 
Упарвления механиза-
ции Главюжуралстроя
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43г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5, отдел сбыта: (351) 262-08-73, 777-36-33

Наименование 
изделия

Размеры, мм
Класс 

(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежb l h

3ПСТ51.120.3.0-л

510

1185

300

бетон
легкий 
М150

0,19/0,04 0,36

Се
ри

я 
1.

23
2.

1-
7

3ПСТ51.130.3.0-л 1285 0,21/0,04 0,40

3ПСТ51.150.3.0-л 1485 0,22/0,05 0,42

3ПСТ51.180.3.0-л 1785 0,27/0,06 0,52

3ПСТ51.210.3.0-л 2085 0,33/0,07 0,63

3ПСТ51.120.3,5-л 1185

350

0,19/ 0,06 0,48

3ПСТ51.150.3,5-л 1485 0,23/ 0,08 0,56

3ПСТ51.180.3,5-л 1785 0,29/0,09 0,68

3ПСТ51.210.3,5-л 2085 0,34/0,11 0,78

4.10.2. Панели стеновые ПСТ угловые

4.10.3. Панели стеновые ПСТ на гибких связях
 

Наименование изделия
Размеры, мм Класс 

(марка) 
бетона

Объем, м3 Вес 
изделия, тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

ПСТ60.9.2,5-1т;3т

5980

880

250

бетон
тяже-
лый 

В22,5 
(М300)

0,79/0,53 2,00

Се
ри

я 
43

2.
12

ПСТ60.12.2,5-1т;3т 1180 1,06/0,71 2,70

ПСТ60.18.2,5-1т;3т 1780 1,6/1,06 4,00

ПСТ63.9.2,5-1т;3т

6280

880 0,83/0,55 2,10

ПСТ63.12.2,5-1т;3т 1180 1,11/0,74 2,80

ПСТ63.18.2,5-1т;3т 1780 1,68/1,12 4,20

ПСТ65.9.2,5-1т;3т

6530

880 0,86/0,57 2,20

ПСТ65.12.2,5-1т;3т 1180 1,16/0,77 2,90

ПСТ65.18.2,5-1т;3т 1780 1,74/1,16 4,40

ПСТ30.12.2,5-1т
2950

1180 0,52/0,35 1,30

ПСТ30.18.2,5-1т 1780 0,79/0,53 2,00

ПСТ12.12.2,5-1т
1150

1180 0,20/0,13 0,50

ПСТ12.18.2,5-1т 1780 0,32/0,20 0,80

ПСТ15.12.2,5-1т
1450

1180 0,26/0,17 0,70

ПСТ15.18.2,5-1т 1780 0,39/0,26 1,00

ПСТ6.12.2,5-1т
550

1180 0,10/0,07 0,30

ПСТ6.18.2,5-1т 1780 0,15/0,10 0,40
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4.10.4. Панели стеновые без утеплителя

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ПСТ60.6.3,5-2л-

5980

585

350
бетон

легкий
М150

0,66/0,56 1,31

Се
ри

я 
1.

23
2.

1-
7

ПСТ60.9.3,5-2л- 885 0,95/0,90 1,85

ПСТ60.12.3,5-2л- 1185 1,23/1,25 2,40

ПСТ60.13.3,5-2л- 1285 1,33/1,36 2,60

ПСТ60.15.3,5-2л- 1485 1,58/1,53 3,00

ПСТ60.18.3,5-2л- 1785 1,87/1,87 3,60

ПСТ60.21.3,5-2л- 2085 2,03/2,33 4,20

ПСТ30.6.3,5-2л-

2980

585 0,34/0,27 0,72

ПСТ30.9.3,5-2л- 885 0,48/0,44 0,98

ПСТ30.12.3,5-2л- 1185 0,63/0,61 1,25

ПСТ30.13.3,5-2л- 1285 0,67/0,66 1,34

ПСТ30.15.3,5-2л- 1485 0,81/0,74 1,59

ПСТ30.18.3,5-2л- 1785 0,95/0,91 1,85

ПСТ30.21.3,5-2л- 2085 1,1/1,07 2,12

2ПСТ6.12.3,5-л

580

1185 0,15/0,09 0,30

2ПСТ6.15.3,5-л 1485 0,19/0,12 0,37

2ПСТ6.18.3,5-л 1785 0,22/0,14 0,42

2ПСТ6.21.3,5-л 2085 0,25/0,17 0,50

2ПСТ12.12.3,5-л

1180

1185 0,27/0,22 0,53

2ПСТ12.15.3,5-л 1485 0,33/0,28 0,64

2ПСТ12.18.3,5-л 1785 0,40/0,34 0,80

2ПСТ12.21.3,5-л 2085 0,45/0,41 0,90

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl h b

БР-40 1,2 � 3 2990

1185 400

бетон
легкий

М75

1,40 2,24

Се
ри

я 
1.

43
3-

1

БР-40 1,2 � 2 1990 0,93 1,49

БР-40 1,2 � 1,5 1490 0,69 1,10

БР-40 1,2 � 1,0 990 0,45 0,72

БР-40 0,6 � 3 2990

585 400

0,69 1,10

БР-40 0,6 � 2,0 1990 0,46 0,74

БР-40 0,6 � 1,5 1490 0,34 0,54

БР-40 0,6 � 1,0 990 0,22 0,35

БР-40 0,6 � 6 5990 1,40 2,24

БР-50 1,2 � 3 2980

1185
500

1,77 3,25

БР-50 1,2 � 2,25 2230 1,32 2,46

БР-50 1,2 � 1,75 1730 1,025 1,89

БР-50 1,2 � 1,0 980 0,60 1,10

БР-50 1,8 � 3 2980 1785 2,63 4,75

4.11. Блоки стеновые БР
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45г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5, отдел сбыта: (351) 262-08-73, 777-36-33

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн
ГОСТ, серия, чертеж

l b h

УДБ 60-А;Б;В;Г 5980

600 580
В15 

(М200), 
В22,5 

(М300)

0,78 1,95

А
ль

бо
м

 У
Д

Б 
Ги

пр
оо

рг
 ш

ах
то

-
ст

ро
я 

г. 
Ка

ра
га

нд
а

УДБ 54-А;Б;В;Г 5380 0,70 1,75

УДБ 48-А;Б;В;Г 4780 0,62 1,55

УДБ 42-А;Б;В;Г 4180 0,55 1,37

УДБ 36-А;Б;В;Г 3580 0,47 1,18

УДБ 30-А;Б;В;Г 2980 0,40 1,00

УДБ 24-А;Б;В;Г 2380 0,31 1,78

УДБ 18-А;Б;В;Г 1780 0,23 0,58

УДБ 12-А;Б;В;Г 1180 0,15 0,38

4.12. Блоки унифицированные дырчатые УДБ
Блоки прямоугольного сечения шириной 600 мм, высотой 580 мм и номинальной длиной кратной 600 мм (от 1200 до 6000) 
из тяжёлого бетона. Высокопрочный бетонный блок, который предназначен для создания фундаментов промышленных и 
производственных зданий. Блок так же применяется для сооружения стен подвалов ленточных фундаментов. Унифициро-
ванные дырчатые блоки выпускаются стандартной шириной 600 мм и высотой 580 мм. Варьируется только длина изделия 
и количество прямоугольных проемов размер которых кратен 600 мм - это позволяет компоновать конструкции различных 
габаритов и форм. Вертикальные пустоты блоков предназначены для последующего замоноличивания, так при монтаже 
блоки укладывают друг на друга, а затем либо заливают монолитным бетоном либо сквозь проемы пропускают арматуру 
а затем замоноличивают, создавая единый мощный фундамент. Требования и нормы производства унифицированных 
дырчатых блоков закреплены в ГОСТ 13579 - 78.

4.13.1. Стойки и ригели для ворот распашных

4.13.2. Ригели ворот

4.13. Элементы ворот

Наиме-
нование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

Р 1-1 5980 400 390 9200
В15

(М200)

0,93 2,40
ПР-05-36.1С 1-1

5750 400 640 700 1,47 3,70
С 2-1
Для ворот распашных 4�4,2
Р 1-2 4980

400
590 9400

В15
(М200)

1,18 3,00
ПР-05-36.2С 1-2

4350 490 420 0,85 2,12
С 2-2
Для ворот распашных 4�3
Р 1-3 4980

400
590 9400

В15
(М200)

1,18 3,00
ПР-05-36.3С 1-3

3150 490 420 0,62 1,55
С 2-3
Для ворот распашных 3�3
Р 1-4 3980

400
590 9400

В15
(М200)

0,94 2,40
ПР-05-36.4С 1-4

3150 490 420 0,62 1,55 
С 2-4

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, (расч./
нормативная), 

кг/м2

Класс (марка) 
бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, 

чертежl b h

РВА-3 5980
590 400 – В15

(М200) 1,40 3,50 1.435-3 В.6 
РВЖ-4 5960
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ5. 

5.1. Лотки теплотрасс

Лоток теплотрасс – железобетонный прямоугольный желоб с полым и большим каналом 
для прокладки различных труб. Изготавливается из тяжелого морозостойкого бетона 
и армированной стали.
Лотки теплотрасс широко используют в жилищно-коммунальном хозяйстве, строи-
тельстве промышленных и гражданских объектов:
■ в качестве перекрытий каналов под трубопроводы;
■ для защиты труб теплотрасс от коррозии, утечки тепла и физических повреждений;
■ при проведении трубопроводов в сложных просадочных почвах, районах с высокой при проведении трубопроводов в сложных просадочных почвах, районах с высокой 

сейсмической активностью, в почвах с повышенным уровнем грунтовых вод;
■ при устройстве промышленных трубопроводных каналов с высокими агрессивными при устройстве промышленных трубопроводных каналов с высокими агрессивными 

средами

Условные обозначения:
Л 14-8/2
Л – лоток;
14 – порядковый номер изделия;
8 – расчетная вертикальная нагрузка, 8 – расчетная вертикальная нагрузка, 8
равномерно-распределенная;
/2 – означает половину длины 
типового лотка;
Д – доборные лотки длиной 720 ммД – доборные лотки длиной 720 ммД

5.1.1. Лотки теплотрасс по серии 3.006.1-2/87

Наиме-
нование 
изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона
Объем, 

м3

Вес 
изде-

лия, тн

Плита
перекры-

тия
лотка

Габариты 
плиты

h � b � ll b h

Л2-8
5970

570 360

В15 (М200)
0,38 0,9

П 4-15 740�570�100

Л2-15 В22.5 (М300)
Л2-8/2

2970
В15 (М200)

0,19 0,48
Л2-15/2 В22.5 (М300)
Л2д-8

720
В15 (М200) 0,05 0,12

Л2д-15 В22.5 (М300)
Л5-8

5970

780 680

В15 (М200)
0,88 2,2

П 6-15 2990�780�120
Л5-15 В22.5 (М300)
Л5-8/2

2970
В15 (М200)

0,44 1,1
Л5-15/2 В22.5 (М300)
Л5д-8

720
В15 (М200)

0,11 0,28 П6д-15 740�780�120
Л5д-15 В22.5 (М300)
Л6-5/2

2970

1160 530

В15 (200)

0,45 1,13 П8-8 2990�1160�120
Л6-8/2 В25(М300)
Л6-11/2

В30(М400)
Л6-12/2
Л6-15/2 В25(М300)
Л6д-8

720

В25(М300)

0,11 0,28 Пд 9-15 740�1160�120
Л6д-11

В30(М400)
Л6д-12
Л6д-15 В25(М300)
Л11-5/2

2970

1480 700

В15 (200)

0,72 1,8 П 11-8 2990�1480�100
Л11-8/2 В25(М300)
Л11-11/2 В30(М400)
Л11-15/2 В35(М450)
Л11д-5

720

В15 (200)

0,18 0,45
П 11д-8

740�1480�100
Л11д-8 В25(М300)

740�1480�160Л11д-11 В30(М400) П12д-12
Л11д-15 В35(М450) П12д-15
Л15-5/2

2970 1840 720

В15 (200)

0,99 2,48

П15-8 2990�1840�120
Л15-8/2 В25(М300)
Л15-11/2

В30(М400)
П16-15 2990�1840�180Л15-12/2

Л15-15/2 В35(М450)
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47г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5, отдел сбыта: (351) 262-08-73, 777-36-33

Наиме-
нование 
изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона
Объем, 

м3

Вес 
изде-

лия, тн

Плита
перекры-

тия
лотка

Габариты 
плиты

h � b � ll b h

Л16-8/2

2970

1840 1030

В15

1,26 3,15

П15-8 2990�1840�120
Л16-11/2 В25(М300) П16-15 2990�1840�180Л16-12/2
Л16-15/2 В35(М450)
Л16д-8

720

В15 (200)

0,32 0,8

П15д-8

740�1840�180Л16д-11 В25(М300) П16д-15Л16д-12
Л16д-15 В35(М450)

5.1.2. Лотки теплотрасс по серии 3.006.1-8

Наименование изделия
Размеры, мм Класс (марка) 

бетона
Объем, 

м3

Вес 
изде-

лия, тн

Плита
перекрытия

лоткаl b h
ЛК300.300.120-1...5
ЛК300.300.120-12, 13

2990

2980 1180

 В15 (М200)
2.51 6,28

ПТ 300.300.16
ПТ 300.300.20
ПТ 300.300.25

ЛК300.300.120-6 В20 (М250)
ЛК300.300.120-7, 15 В25 (М350)
ЛК 75.300.120-1...5
ЛК 75.300.120-8,9,12,13 740

В15 (М200)
0,53 1,33

ПТ 75.300.16
ПТ 75.300.20
ПТ 75.300.25ЛК 75.300.120-6 В20 (М250)

ЛК 300.240.120-1..3;6...8;10

2990 2380 1180

В15 (М200)

1,89 4,73
ПТ 300.240.14
ПТ 300.240.20
ПТ 300.240.25

ЛК 300.240.120-4 В20 (М250)
ЛК 300.240.120-5 В25 (М350)
ЛК 300.240.120-9 В22.5 (М300)
ЛК 75.240.120-1..3;6...8;10

740 2380 1180

В15 (М200)

0,47 1,18 ПТ 75.240.25
ПТ 75.240.20

ЛК 75.240.120-4 В20 (М250)
ЛК 75.240.120-5 В25 (М350)
ЛК 75.240.120-9 В22.5 (М300)
ЛК300.210.120-1...3; 9...11

2990

2080 1180

 В15 (М200)
1,64 4,1

ПТ 300.210.14
ПТ 300.210.16
ПТ 300.210.20

ЛК300.210.120-4 В20 (М250)
ЛК300.210.120-5;12 В25 (М350)

ЛК75.210.120-1...12 740  В15 (М200) 0,41 1,03
ПТ 75.210.14
ПТ 75.210.16
ПТ 75.210.20

ЛК 300.180.120-1...3;10.11

2990 1780 1180
В15 (М200)

1,51 3,78
ПТ 300.180.14
ПТ 300.180.16
ПТ 300.180.20
ПТ 300.180.25

ЛК 300.180.120-4;12 В20 (М250)

ЛК75.180.120-1...12 740 В15 (М200)
В20 (М250) 0,38 0,95

ПТ 75.180.14
ПТ 75.180.16
ПТ 75.180.20

ЛК 300.120.120-1...5 2990 1180 1180 В15 (М200) 1,08 2,7 ПТ 300.120.12
ЛК 75.120.120-1...5 740 1180 1180 В15 (М200) 0,27 0,68 ПТ 75.120.12
ЛК 300.210.90-1...5;11;12

2990

2080 880

В15 (М200)

1,38 3,45
ПТ 300.210.14
ПТ 300.210.16
ПТ 300.210.20

ЛК 300.210.90-6 В20 (М250)
ЛК 300.210.90-7 В25 (М350)
ЛК 300.210.90-15 В22.5 (М300)

ЛК 75.210.90-1...13 740
В15 (М200)
В20 (М250)
В25 (М350)

0,35 0,88
ПТ 75.210.14
ПТ 75.210.16
ПТ 75.210.20

ЛК 300.180.90-1...4;7;10
2990

1780 880

В15 (М200)
1,16 2,9

ПТ 300.180.14
ПТ 300.180.16
ПТ 300.180.20

ЛК 300.180.90-5 В20 (М250)
ЛК 300.180.90-6 В25 (М350)
ЛК 75.180.90-1...4;7...9

740
В15 (М200)

0,29 0,73
ПТ 75.180.14
ПТ 75.180.16
ПТ 75.180.20ЛК 75.180.90-5...10 В20 (М250)

ЛК 300.150.90-1...11 2990 1480 880 В15 (М200) 1,0 2,5 ПТ 300.150.12
ПТ 300.150.14

ЛК 75.150.90-1...11 740 1480 880 В15 (М200) 0,25 0,63
ПТ 75.150.14
ПТ 75.150.16
ПТ 75.150.20

Условные обозначения:
ЛК 300.210.120
ЛК – Лоток;
300 – номинальный размер лотка 
вдоль канала в см;
210 – номинальный размер лотка 
по ширине канала в см;
120 – номинальная высота лотка в см;120 – номинальная высота лотка в см;120
1...15 – индекс, характеризующий 
тип лотка по армированию;
а – наличие дополнительных 
закладных деталей.
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5.2. Плиты покрытия теплотрасс

Плиты теплотрасс предназначенны для покрытия лотков. Как лотки, так и плиты 
перекрытия лотков были и остаются одними из наиболее востребованных кон-
струкционных жб-элементов, поскольку строительство теплотрасс в больших и 
малых населённых пунктах России, обусловленное общим подъёмом экономики, 
не прекращается ни на минуту. К тому же плиты теплотрасс обеспечивают сохран-
ность укладываемых в них труб и их устойчивость к подвижкам грунта, сейс-
мическим и атмосферным воздействиям. Вот почему даже при использовании 
наиболее современных материалов, таких, например, как трубы в ППУ-изоляции, 
необходимость в применении изготовленных из железобетона защитных лотков и 
покрытий теплотрасс не отпадает, а, напротив, постоянно возрастает год от года.

Наименование изделия
Размеры, мм Класс (марка) 

бетона
Объем, 

м3

Вес 
изде-

лия, тн

Плита
перекрытия

лоткаl b h
ЛК 300.150.60-1...3; 6; 8

2990

1480 580

В15 (М200)
0,74 1,85 ПТ 300.150.12

ПТ 300.150.14ЛК 300.150.60-4 В20 (М250)
ЛК 300.150.60-5; 7; 9 В22.5 (М300)
ЛК 75.150.60-1...3; 6; 8

740
В15 (М200)

0,18 0,45
ПТ 75.150.14
ПТ 75.150.16
ПТ 75.150.20

ЛК 75.150.60-4 В20 (М250)
ЛК 75.150.60-5; 7; 9 В22.5 (М300)
ЛК 300.120.90-1; 2; 5; 7...9

2990 1180 880
В15 (М200)

0,79 1,98 ПТ 300.120.12ЛК 300.120.90-3; 10 В20 (М250)
ЛК 300.120.90-4; 6 В25 (М350)
ЛК 75.120.90-1...10 740 1180 880 В15 (М200) 0,2 0,5 ПТ 75.120.12
ЛК 300.90.90-1..3; 5; 6

2990 880 880 В15 (М200) 0,68 1,7 ПТ 300.90.10ЛК 300.90.90-4 В22.5 (М300)
ЛК 75.90.90-1...6 740 880 880 В15 (М200) 0,170 0.43 ПТ 75.90.10
ЛК 300.60.90-1; 2; 4

2990 580 880 В15 (М200) 0,59 1,48 ПТ 75.60.8ЛК 300.60.90-3 В22.5 (М300)
ЛК 75.60.90-1...4 740 580 880 В15 (М200) 0,15 0,38
ЛК 300.90.60-1...4 2990 880 580 В15 (М200) 0,45 1,13 ПТ 300.90.10
ЛК 75.90.60-1...4 740 880 580 В15 (М200) 0,11 0,28 ПТ 75.90.10
ЛК 300.45.45-1 2990 430 430 В15 (М200) 0,24 0,6 ПТ 75.45.6ЛК 75.45.45-1 740 430 430 В15 (М200) 0,06 0,15

5.2.1. Плиты покрытия теплотрасс по серии 3.006.1-2/87

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона Объем, м3 Масса

плиты, тl b h
П 4-15 740 570 100

В15
(М200)

0,045 0,1
П 6-15 2990 780 120 0,28 0,7
П 6д-15 740 780 120 0,07 0,17
П 8-8

2990
1160

100 0,35 0,87
П 8-11
П 9-15 2990

120
0,42 1,04

П 9д-15 740 0,10 0,25
П 11-8 2990

1480

100
0,44 1,1

П 11д-8 740 0,11 0,28
П 12-12

2990
160

В22,5
(М300)

0,71 1,78
П 12-15
П 12д-15 740 0,18 0,44
П 15-8 2990

1840
120

0,66 1,65
П 15д-8 740 0,16 0,41
П 16-15 2990

180
1,0 2,5

П 16д-15 740 0,25 0,61
П 21-8 2990

2460
160

1,18 2,94
П 21д-8 740 0,29 0,73
П 22-8 2990

250
1,84 4,6

П 22д-15 740 0,46 1,14

Условные обозначения:
П8-12
П – плита;
8 – порядковый номер плиты;
12 – величина равномерно распре-
деленной эквивалентной нагрузки 
(тс/м2);
а – плиты для устройства днища 
каналов, рабочая арматура у плит 
расположена в верхней зоне плиты;
б – плиты перекрытий внутрицехо-б – плиты перекрытий внутрицехо-б
вых каналов при заглублении верха 
перекрытия менее 0,3 м;
д – доборная плита перекрытия 
длиной 740 мм
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5.2.2. Плиты покрытия теплотрасс по серии 3.006.1-8

Марка плиты
Размеры, мм Класс 

(марка) 
бетона

Объем, м3 Масса
плиты, тl b h

ПТ 300.300.16-1,5; -3*

2990 2980

160
В15(М200)

1,43 3,58
ПТ 300.300.20-6 200 1.78 4,45
ПТ 300.300.25-9; -12

250
В20 (М250)

2,23 5,58
ПТ 300.300.25-15 В25 (М350)
ПТ 300.240.14-1,5;-3;-6

2990 2380
140 В20 (М250) 1,0 2,5

ПТ 300.240.20-9 200 В15(М200) 1,42 3,55
ПТ 300.240.25-12;15 250 В20 (М250) 1,78 4,45
ПТ 300.210.14-1,5;-3;-6

2990 2080

140 В15 (М200) 0,87 2,18
ПТ 300.210.16-9 160 В20 (М250) 1,0 2,5
ПТ 300.210.20-12

200
В15 (М200)

1,24 3,1
ПТ 300.210.20-15 В20 (М250)
ПТ 300.180.14-1,5;-3;-6;-9

2990 1780
140 В20 (М250) 0,75 1,88

ПТ 300.180.16-12 160 В20 (М250) 0,85 2,13
ПТ 300.180.20-15 200 В15 (М200) 1,06 2,66
ПТ 300.150.12-1,5;-3;-6

2990 1480
120 В15 (М200) 0,53 1,33

ПТ 300.150.14-9;-12;-15 140 В20 (М250) 0,62 1,55
ПТ 300.120.12-1.5;-3;-6;-9;12

2990 1180 120
В15 (М200)

0,42 1,05
ПТ 300.120.12-15 В20 (М250)
ПТ 300.90.10-1.5;-3;-6;-9;-15 2990 880 100 В15 (М200) 0,26 0,66
ПТО 200.240.14-6 2000 2380 140

В25 (М350)

0,67 1,68
ПТО 150.180.14-6

1480
1780 140 0,37 0,93

ПТО 150.240.14-6 2380 140 0,49 1,233
ПТО 150.150.12-6 1480 1480 120 0,26 0,65
ПТУ 230.150.12-6 1480 2340 140 В20 (М250) 0,46 1,15
ПТУ 180.90.10-6 1780 880 100 В15 (М200) 0,15 0,367
ПТУ 210.120.12-6 2060 1180 140 В20 (М250) 0,28 0,69
ПД 300.300.16-1,5;-3

2990
2980

160

В15
(М200)

1,43 3,58
ПД 300.300.20-6;-9;-12 200 1.78 4,45
ПД 300.300.25-15 250 2,23 5,58
ПД 300.240.14-1,5;-3;-6

2380
140 1,0 2,5

ПД 300.240.20-9;-12;-15 200 1,42 3,55
ПД 300.210.14-1,5;-3;-6;-9;-12

2990 2080
140 0,87 2,18

ПД 300.210.16-15 160 1,0 2,5
ПД 300.180.14-1,5;-3;-6;-9;-
12;-15 2990 1780 140 0,75 1,88

ПД 300.150.12-1,5;-3;-6;-12;-15 2990 1480 120 0,53 1,33
ПД 300.120.12-1.5;-3;-6;-9;-
12;-15 2990

1180 120

В15
(М200)

0,42 1,05

ПД 300.90.10-1.5;-3;-6;-9;-15 880 100 0,26 0,66
ПДУ 80.90.10-6 800 880 100 0,07 0,175
ПДУ 110.120.12-6 1100 1180 120 0,16 0,39
ПДУ 140.150.12-6 1350 1480 120 0,24 0,6
ПДУ 150.150.12-6 1480 1480 120 0,26 0,66
ПДУ 170.180.14-6 1650 1780 140 В20(М250) 0,41 1,025
ПДУ 190.210.14-6 1870 2080 140 В15(М200) 0,54 1,364
ПДУ 220.210.14-6 2170 2080 140 В20(М250) 0,63 1,58
ПДУ 230.240.20-6 2300 2380 200 В20(М250) 1,1 2,75
ПДУ 250.240.20-6 2500 2380 200 В15(М200) 1.2 3,0
ПДУ 300.300.20-6 2990 2980 200 В15(М200) 1,8 4,46

Условные обозначения:
ПД 300.180.14-9
ПД – плита днища канала или камеры;
ПДУ – плита днища угловая;
ПТ – плита перекрытия канала или 
камеры;
ПТУ – плита перекрытия угловая;
ПТО – плита перекрытия с отверстием;
300 – номинальный размер элемента 
вдоль канала, см;
180180 – номинальный размер элемента  – номинальный размер элемента 
по ширине канала, см;
14 – номинальная высота элемента 
(толщина), см;
15 – величина вертикальной равно-
мерно-распределенной эквивалентной 
расчетной нагрузки на верх канала в тс/м2.



b
l

h

b

l

h

b
l

h

И
Н

Ж
Е

Н
Е

Р
Н

Ы
Е

 С
О

О
Р

У
Ж

Е
Н

И
Я

З А В О Д  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  И З Д Е Л И Й

info@sb74.biz www.sb74.biz50

5.3. Подушки опорные под подвижные опоры трубопроводов

5.4. Балки перекрытия канала по серии 3.006.1-8

Наименование 
изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона Объем, м3 Вес изделия, тн
l b h

Б 1 1480 380 120

В20 (М250)

0,07 0,169
Б 2 2200 380 200 0,17 0,418
Б 3 2460 380 200 0,19 0,467
Б 4 2750 380 200 0,21 0,523
Б 5 2840 380 300 В25 (М350) 0,32 0,809
Б 6 3370 380 300 В20 (М250) 0,38 0,96
Б 7 3580 380 300 0,41 1,02
Б 8 1500 500 250

В15(М200)
0,19 0,469

Б 9 2280 500 250 0,29 0,713
Б 10 2540 500 250 0,32 0,794
Б 11 4080 500 400 В25 (М350) 0,82 2,04
Б 12 4270 500 400 В20 (М250) 0,85 2,135
Б 13 4340 500 400 0,87 2,17

Пример условного обозначения:
ОП1: 
ОП - подушка опорная; 
1 - типоразмер
(согласно серии 3.006.1  -2.87).

Опорные подушки с закладными деталями применяются для опирания подвижных 
опор трубопроводов диаметром от 25 мм до 1400 мм. 
При производстве опорных подушек используется тяжеловесный бетон по прочности 
на сжатие В15. 
Возможно изготовление опорных подушек нестандартных размеров с любыми видами 
закладных деталей.

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм
Класс (марка) бетона Объем, м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ОП1 200 200 90 В15 (М200) 0,004 0,01

Се
ри

я 
3.

00
6.

1-
2.

87

ОП2 300 200 90 В15 (М200) 0,005 0,013
ОП3 400 400 90 В15 (М200) 0,015 0,04
ОП4 500 500 140 В15 (М200) 0,035 0,09
ОП5 550 650 140 В15 (М200) 0,05 0,13
ОП6 650 750 140 В15 (М200) 0,07 0,18
ОП7 750 850 140 В15 (М200) 0,09 0,23
ОП8 850 1050 290 В15 (М200) 0,26 0,65
ОП9 1150 1350 290 В15 (М200) 0,45 1,13

5.5. Лотки междупутные и междушпальные
Лотки междупутные изготавливаются согласно альбому 984 (Мосгипротранс чертеж 
984-71) и делятся на два типа:
■ Тип I – междушпальные высотой 0,35, 0,50 и 0,70 м;
■ Тип II – междупутные высотой 0,75, 1,25 и 1,50 м.

Лотки типа I – междушпальные предназначены для пропуска воды как вдоль, так и 
поперек ж/д путей и применяются для отвода воды от централизованных стрелок и 
от пассажирских платформ.
Лотки типа II – междупутные предназначены для пропуска воды только вдоль ж/д путей Лотки типа II – междупутные предназначены для пропуска воды только вдоль ж/д путей Лотки типа II
и укладываются в междупутьях с пониженных отметок при пилообразном профиле 
земляного полотна и верха балластного слоя станционных парков

Наименование изделия
Размеры, мм

Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
l b h

МПЛ 0,75Д 1500 700 850 В22,5 (М300) 0,31 0,78 Чертеж 984-71
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Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертежl h b
ПО 4и 2300 220 1100

В22,5 (М300)

0,47 1,18

Серия ИС-01-05
Выпуск 2,

НК-029-23-39

ПОТ 8и 3400 230 1190 0,85 2,13
ПО 4и-1 2300 300 1100 0,66 1,65
ПОТ 8и-1 3400 300 1190 1,11 2,78
ПО 4и-2 2300 220 1100 0,47 1,18
ПОТ 9и 4000 260

1190

1,10 2,75
ПОТ 10и 4600 300 1,40 3,50
ПОТ 9и-1 4000 400 1,60 4,00
ПОТ 10и-1 4600 400 1,90 4,80
ПТ 5и 3400 230 0,93 2,33
ПТ 6и 4000 260 1,24 3,10
ПТ 7и 4600 300 1,60 4,00
ПТ 5и-1 3400 300 1,21 3,03

ПТ

5.6. Плиты перекрытия камер ПОТ, ПТ
Унифицированные сборные железобетонные изделия под тяжелые нагрузки используются при прокладке труб, дорожном 
строительстве, строительстве тоннелей, строительстве теплотрасс.

ПОТ ПО ПОТ

Колодец
типа ГК

5.7. Элементы колодцев по серии 3.900-14 в.1 и ГОСТ 8020-90
Кольца колодезные (КС), крышки колодцев (ПП), днища колодцев (ПН), кольца доборные (КО) для строительства колодцев 
коммуникационных сетей, изготавливаются по серии 3.900-14 в.1 и ГОСТ 8020-90. 
Имеется возможность изготовления узла перехода с кольца большого диаметра на диаметр под монтаж люка – конусное 
кольцо, что позволяет сэкономить средства и силы на промежуточных изделиях. 

5.7.1. Кольца стеновые

Колодец
типа КС

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl h b

КС 10-6 ∅ 1000

590

80

В15
(М200)

0,16 0,40

Се
ри

я 
3.

90
0-

14
 в

.1
, Г

О
СТ

 8
02

0-
90

КС15-6 ∅ 1500 90 0,265 0,66

КС20-6 ∅ 2000 100 0,53 1,04

КС7-9 ∅ 7000

890

70 0,15 0,38

КС10-9 ∅ 1000 80 0,24 0,60

КС15-9 ∅ 1500 90 0,40 1,00

КС20-9 ∅ 2000 100 0,59 1,48

КС7-3 ∅ 700
290

70 0,05 0,13

КС10-3 ∅ 1000 80 0,08 0,20

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежD (внутр) d (внутр) b

ГК 10.7-7,8 ∅ 1000
700

780
В15 

(М200)

0,183 0,46

Се
ри

я 
3.

90
0-

14
 

в.
1,

 Г
О

СТ
 

80
20

-9
0

ГК 15.7-8,8 ∅ 1500 880 0,76 1,23
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Тип КО

Тип ПП

5.7.2. Плиты перекрытия колодцев

Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./
норма-

тивная), 
кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

D d h

1ПП 20-1 �2200

�700 180 5 В15 
(М200)

0,55 1,38

ГОСТ 8020-90
Серия 3.900.1-

14 в.1

1ПП 15-1 �1680 0,34 0,85

1ПП 15-2 �1680 0,34 0,85

ПП 10-1 �1180 0,135 0,34

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, чертеж
D d h

КО 6.7
�840 �580

70
В15 

(М200)

0,02 0,05
ГОСТ 8020-90
3.900.1-14 в.1

КО 6.5 50 0,015 0,04

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl h

ПН 10-1 �1180
180 В15 

(М200)

0,20 0,50

Се
ри

я 
3.

90
0.

1-
14

 в
.1

 Г
О

СТ
 

80
20

-9
0

ПН 15-1 �1680 0,40 1,0

ПН-20
(квадрат) 2500�2500 120 0,75 1,88

ПО-10 1700�1700 150

В20 
(М250)

0,32 0,8

ПД-6
(de=580 мм) 2500�1750 220 0,85 2,1

ПД-10
(de=1000 мм) 2800�2000 220 0,99 2,5

5.7.3. Плиты днищ колодцев

5.8. Элементы тоннелей по серии 055.18.236
5.8.1. Плиты тоннелей

Плиты перекрытия тоннелей (ПТН) являются важнейшими элементами конструкции 
этих сооружений, которые должны воспринимать и распределять нагрузку от выше-
лежащих слоев грунта и находящихся над ними строениями.
Так как нагрузка на перекрытия тоннелей возрастает пропорционально глубине их 
заложения, то ещё на этапе проектирования важно выбрать необходимые плиты тон-
нелей, обладающие определенным запасом прочности.
Плиты перекрытия марки ПТН предназначены: для сооружения тоннелей с пролетами 
в свету от 1.8 до 4.2 м; для перекрытия подземных транспортных галерей и пешеходных 
переходов в обычных грунтовых условиях, кроме сейсмичных районов, проложенных:
■ под автомобильными дорогами, с заглублением от верха дорожной одежды до верха 

тоннеля от 0.5 до 8 м;
■ вне дорог с заглублением от уровня планировки 0.5-8 м;
■ внутри цехов с заглублением от уровня пола – 0.3-6.0 м.
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Марка плиты
Размеры, мм Класс (марка) 

бетона Объем, м3 Вес изделия, тн
l b h

ПТН 18-20-5

2100

1980

150 В 15
(М 200)

0,61 1,53
ПТН 18-20-10

200 0. 81 2, 025ПТН 18-20-15 В22.5
(М 300)ПТН 18-20-20

ПТН 21-20-5

2400

150
В22.5 (М300)

0,7 1,75
ПТН 21-20-10

200 0,95 2,33
ПТН 21-20-15 В30 (М400)
ПТН 21-20-20 250 В22.5 (М300) 1,16 2,9
ПТН 24-20-5

2700
200

В 15(М 200)
1,05 2,63

ПТН 24-20-10
В22.5 (М300)

ПТН 24-20-15
250 1,31 3,28

ПТН 24-20-20 В30 (М400)
ПТН 30-20-5

3300
250

В 15 (М200)
1,6 4,0

ПТН 30-20-10
В22.5 (М300)

ПТН 30-20-15
300 1,91 4,78

ПТН 30-20-20 В30 (М400)
ПТН 36-20-5

3900

250 В 15 (М200) 1,9 4,75
ПТН 36-20-10

300
В22.5 (М300)

2,27 5,68ПТН 36-20-15
ПТН 36-20-20 В30 (М400)
ПТН 42-20-5 4500 300 В 15(М200) 2,62 6,55
ПТН 42-20-10

4500 1980
300 В22.5 (М300) 2,62 6,55

ПТН 42-20-15
400

В 15(М200)
3,48 8,7

ПТН 42-20-20 В22.5 (М300)
ПТН 18-10-5

2100

980

150 В15 0,3 0,75
ПТН 18-10-10

200
В 22.5

0,4 1,0ПТН 18-10-15
ПТН 18-10-20
ПТН 21-10-5

2400
150 0,35 0,88

ПТН 21-10-10 200 В 22.5 0,46 1,15
ПТН 21-10-15 200 В 30 0,46 1,15
ПТН 21-10-20 250 В15 0. 57 0,43
ПТН 24-10-5

2700

200 В15 0,52 1,3
ПТН 24-10-10 200 В 22.5 0,52 1,3
ПТН 24-10-15 250 В 22.5 0,66 1,6
ПТН 24-10-20 300 В 30 0.84 2,1
ПТН 30-10-5

3300

250 В 15 0,79 1,98
ПТН 30-10-10 250 В 22.5 0,79 1,98
ПТН 30-10-15

300
В 22.5

0,94 2,35
ПТН 30-10-20 В 30
ПТН 36-10-5

3900

250 В 15 0,93 2,33
ПТН 36-10-10 300 В 22.5 1,12 2,8
ПТН 36-10-15 300 В 22.5

1,12 2,8
ПТН 36-10-20 300 В 30
ПТН 42-10-5

4500

300 В 15 1,29 3,23
ПТН 42-10-10 300 В 22.5 1,29 3,23
ПТН 42-10-15

400
В 15

1,71 4,28
ПТН 42-10-20 В 22.5
ПТН 18-30-5

2100

2980

150 В 15 0,95 2,38
ПТН 18-30-10

200
В 15

1,26 3,15ПТН 18-30-15
В 22.5

ПТН 18-30-20
ПТН 21-30-5

2400

150 В 22.5 1,08 2,38
ПТН 21-30-10

200
В 22.5

1,44 3,6
ПТН 21-30-15 В 30
ПТН 21-30-20 250 В 15 1,8 4,8

Условные обозначения: ПТН 30-20-5
ПТН – плита перекрытия тоннелей;ПТН – плита перекрытия тоннелей;ПТН
30 – пролет плиты 3,0 м;
20 – ширина плиты 2,0 м;
5 – расчетная нагрузка 5 тс/м2.
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Наиме-
нование 
изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

СТН21-1

800 2400 200

В15 (М200)

1,32 3,30

Се
ри

я 
05

5.
 1

8.
 2

36
 в

. 1
-2

СТН21-2

СТН21-3

СТН21-4

СТН21-5

СТН21-6
В22,5 (М300)

СТН21-7

СТН21-8 В30 (М400)

СТН24-1

800 2700 200

В15 (М200)

1,44 3,61

СТН24-2

СТН24-3 В22,5 (М300)

СТН24-4 В15 (М200)

СТН24-5
В22,5 (М300)

СТН24-6

СТН24-7 В15 (М200)

СТН24-8 В30 (М400)

CТН30-1

800
3300

200

В15 (М200)

1,68 4,20

СТН30-2 1,68 4,20

СТН30-3 1,68 4,20

СТН30-4
В22,5 (М300)

1,68 4,20

СТН30-5 1,68 4,20

СТН30-6
В15 (М200)

1,68 4,20

СТН30-7 900 300 2,34 5,86

СТН36-1
800

3900

200
В15 (М200)

1,92 4,80
СТН36-2 В22,5 (М300)

СТН36-3
900 300

В15 (М200)
2,70 6,75

СТН36-4 В22,5 (М300)

СТН42-1 800
4500

200
В15 (М200)

2,16 5,40

СТН42-2 900 300 3,06 7,65

СТН42-3
В22,5 (М300)

СТН42-4

СТН21д-1

800 2400 200

В15 (М200)

0,66 1,65

СТН21д-2

СТН21д-3

СТН21д-4

СТН21д-5

СТН21д-6 В22,5 (М300)

СТН21д-7 В22,5 (М300)

СТН21д-8 В30 (М400)

СТН24д-1
800 2700 200 В15 (М200) 0,7 1,83

СТН24д-2

При строительстве тоннелей откры-
тым способом на незначительных 
глубинах заложения чаще всего 
применяют элементы Г-образные из 
ЖБИ. При этом монтажные работы 
производятся очень быстро, так как в 
котлован нет необходимости устанав-
ливать сложные опалубки и отливать 
корпус тоннеля на месте.
Кроме того, очень большая номенкла-
тура Г-образных элементов и наличие 
выпусков арматуры для устройства 
монолитных вставок позволяет полу-
чать практически любые размеры 
тоннелей в сечении.

5.8.2. Элементы тоннелей Г-образные
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Наиме-
нование 
изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

СТН24д-3

800 2700 200

В22,5 (М300)

0,73 1,82

Се
ри

я 
05

5.
 1

8.
 2

36
 в

. 1
-2

СТН24д-4 В15 (М200)

СТН24д-5 В22,5 (М300)

СТН24д-6 В22,5 (М300)

СТН24д-7 В15 (М200)

СТН24д-8 В30 (М400)

СТНЗ0д-1

800
3300

200

В15 (М200)

0,84 2,1

СТНЗ0д-2

СТНЗ0д-З

СТНЗ0д-4

В22,5 (М300)СТНЗ0д-5

СТНЗ0д-6

СТНЗ0д-7 900 300 В15 (М200) 1,17 3,00

СТН36д-1
800

3900

200
В15 (М200)

0,96 2,40
СТН36д-2 В22,5 (М300)

СТНЗбд-З
900 300

В15 (М200)
1,35 3,40

СТН36д-4 В22,5 (М300)

СТН42д-1 800

4500

200
В15 (М200)

1,07 2,68

СТН42д-2

900 300 1,53 3,80СТН42д-3
В22,5 (М300)

СТН42д-4

5.9. Изделия резервуаров

Предназначены для строительства открытых сооружений водоснабжения и кана-
лизации c неагрессивной средой.
Изделия применяются в индивидуальных и типовых проектах сборных железобе-
тонных емкостных сооружений, как правило, без изменения армирования и габарит-
ных размеров. Необходимость в дополнительных закладных деталях и отверстиях 
определяется при проектировании сооружений.

Марка
Размеры, мм

Класс (марка) бетона Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежb h

ПС1-36-Б4 240 3600

В15 (F200)

1,93 4,83

ра
бо

чи
е 

че
рт

еж
и 

ТП
90

1-
4-

63
.8

3
и 

ТП
90

1-
4-

72
.8

3

ПС2-36-Б4 240 3600 1,71 4,28
ПС1-48-Б4 240 4800 2,62 6,55
ПС2-48-Б4 240 4800 2,70 6,75
Блок угловой
1515х1515 1515  3600 В22.5 (М300)

W6
F 100

1,66 4,15

Блок угловой
705х705 705 3600 0,74 1,85

Ригель Б1-1
650 800

W6 F50
В22.5 (М300)

1,9 4,75
Ригель Б1-2 W6 F50

В30 (М400)
Колонна ЗКР 36

400
3600 W6 F50

В22.5 (М300)
0,48 1,2

Колонна ЗКР 48 4800 0,68 1,7

Условные обозначения:
ПС1-36-Б4
ПС – панель стеновая;
1 – порядковый номер типоразмера;
36 – высота панели в дм;
Б – схема работы панели –балочная;Б – схема работы панели –балочная;Б
4 – номер несущей способности панели.4 – номер несущей способности панели.4
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5.10. Колодец телефонный (среднего типа)
Колодцы кабельной (телефонной) связи применяются для прокладки, установки и 
последующего обслуживания кабелей.
Типовой телефонный колодец состоит из верхней и нижней частей. В верхней части 
имеется отверстие круглой формы, которое закрывается люком, в боковой части 
также имеется отверстие. В нижней части изделия расположен приямок, предна-
значенный для стока дождевых вод. На изделиях имеются серьги для крепления во 
время прокладки кабеля и специальные кронштейны под оборудование.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изде-

лия, тн
ГОСТ, серия, 

чертежl b h
КТП 
(верхний
элемент) 2440 1300 980 В15 (М200)

0,79 1,97
Чертежи завода

КТД (нижний
элемент) 0,81 2,02

5.11. Упоры для наружных напорных трубопроводов 
водопровода и канализации по серии 3.001.1-3

Марка упора состоит из буквенного 
и цифрового индекса:
■ УГ-10 - упор на повороте трубопро-

вода в горизонтальной плоскости, 
типоразмер 10;

■ УН-13 - упор на повороте трубо-
провода в вертикальной плоскости провода в вертикальной плоскости 
выпуклостью вниз, типоразмер 13;

■ УВ-9 - упор на повороте трубопровода УВ-9 - упор на повороте трубопровода УВ-9
в вертикальной плоскости  выпу-
клостью вверх (якоря) состоящей 
из двух частей: бетонного блока 
и закладного стального изделия.

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

УГ-1 700 400 400

В10

0,112 0,28
Се

ри
я 

3.
00

1.
1-

3
УГ-4 1000 500 700 0,35 0,875
УГ-7 1600 700 1200 1,34 3,35
УГ-10 1800 800 1400 2,27 5,675
УГ-13 2000 800 1600 2,56 6,4
УГ-16 1400 600 700 0,53 1,325
УГ-19 1600 600 900 0,78 1,95
УГ-22 1400 600 1000 0,75 1,875
УГ-25 2000 700 1000 1,26 3,15
УГ-28 2000 800 1200 1,73 4,325
УГ-31 3000 1000 1200 3,32 8,3
УГ-34 2500 1000 1300 4,14 10,35
УГ-37 3000 1200 1600 5,18 12,95
УГ-40 3000 1000 1600 4,86 12,15
УН-1 500 500 200 0,05 0,125
УН-4 800 800 400 0,26 0,65
УН-7 1100 1100 500 0,61 1,525
УН-10 1400 1400 500 0,98 2,45
УН-13 1700 1700 700 2,03 5,075
УН-16 2000 2000 700 2,80 7,0
УН-19 2300 2300 900 4,76 11,9
УН-30 700 700 600/250 0,25 0,625
УН-33 1000 1000 1000/500 0,88 2,2
УН-36 1300 1300 1300/650 1,92 4,8
УН-39 1600 1600 1600/800 3,68 9,2
УВ-1 600 600 500/300 0,16 0,4
УВ-1а 600 600 500/200 0,15 0,375
УВ-4 900 900 800/550 0,60 1,5
УВ-4а 900 900 800/350 0,56 1,4
УВ-7 1200 1200 1100/750 1,46 3,65
УВ-7а 1200 1200 1100/500 1,37 3,425
УВ-15 1800 1800 1700/1200 5,10 12,75
УВ-15а 1800 1800 1700/800 4,78 11,95

Упоры разработаны для примене-
ния на напорных трубопроводах из 
пластмассовых, чугунных, асбестоце-
ментных и железобетонных труб для 
углов поворота от 5 до 90 градусов в 
горизонтальной плоскости выпукло-
стью как вверх, так и вниз.
Упоры предназначены для восприятия 
усилий, возникающих под действием 
внутреннего давления в местах поворота 
напорных трубопроводов из труб 
с раструбными соединениями и с 
соединениями на муфтах.соединениями на муфтах.
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5.12. Утяжелители для труб
Утяжелители предназначены для балластировки магистральных трубопроводов. 
В  блоке предусмотрены ниши для размещения в ней крепежного устройства, 
состоящего из двух стержней диаметром 22 и 16мм, на которые надевается пояс. 
Устройство ниш на блоках позволяет устанавливать утяжелители на трубу вплотную 
друг к другу, что даёт возможность в максимальной степени использовать грунт 
засыпки траншеи, для балластировки трубопровода. 
Марка утяжелителя расшифровывается следующим образом: УБОм-1420-12:
УБОм - утяжелитель бетонный охватывающий модернизированный;
1420 - диаметр трубы в мм;
12 - длина утяжелителя в дм.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, 

чертежl b h

УБО-1420-12 1600 1200 600

В15 (М200)

0,94 2,35 Проект 999а

УБОм-1420-12 1200 600 1600 0,837 2,093

ТП 10156и

УБОм-1220-13,5 1350 600 1400 0,819 2,047

УБОм-1020-15 1500 550 1100 0,644 1,610

УБОм-530-10 1000 300 700 0,138 0,345

1УБОм-1420-12 1200 600 1600 0,90 2,064

1УБОм-1220-13,5 1350 600 1400 0,88 2,017

1УБОм-1020-15 1500 550 1100 0,70 1,604

1УБОм-530-10 1000 300 700 0,16 0,372

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГЕТИКИ6. 

Опоры освещения – это конструкции, применяемые для монтажа систем освеще-
ния автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, промышленных и складских 
площадей. Снабжаются металлическими кронштейнами любых типов и размеров, 
а также металлическими крышками эксплуатационных люков. 
Железобетонные стойки опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38...10 
кВ изготавливаются в соответствии с ТУ 5863-007-00113557-94 (РАО «ЕЭС России»). 
Стойки предназначены для применения: при расчетной температуре наружного 
воздуха до минус 55 �С включительно; в условиях газовой среды с неагрессивной 
степенью воздействия, в грунтах и грунтовых водах со слабо-, средне- и сильноа-
грессивной степенью воздействия; при сейсмичности площади строительства до 9 
баллов включительно.

Наиме-
нование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./нор-
мативная), 

т/м

Класс (марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изде-

лия, тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h h1

СВ95 9500 165/150 240 165 3,2 - 3,6 В25 (М350) / 
В30 (М400) 0,3 0,75

Се
ри

я 
3.

40
7.1

-1
36

 
3.

40
7.1

-1
43

 в
.7

ТУ
58

63
-0

07
-0

01
13

5

СВ105 10500 205/175 280 190 3,5 - 3,6 В25 (М350) /
В30 (М400) 0,47 1,18

СВ110 11000 185/170 280 165 3,5 - 5 В30 (М400) 0,45 1,13

СВ164 16400 390/210 380 200 В25 (М350) 1,42 3,55

6.1. Опоры освещения

Пример условного обозначения: 
СВ110-3,5-IVA: 
CВ – стойка железобетонная; 
110 – длина стойки, дм; 
3,53,5 – расчетный изгибающий момент  – расчетный изгибающий момент 
в плоскости большей жесткости, тсм; 
IV – исполнение для эксплуатации в IV – исполнение для эксплуатации в IV
слабоагрессивной среде; 
IVA – исполнение для эксплуатации 
в средне- и сильноагрессивной среде 
(толстослойное покрытие на длине 3 
м в комлевой части).
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6.2. Приставки железобетонные для деревянных опор (пасынки)
Приставки железобетонные, используемые при прокладке воздушных линий элетропередач напряжением от 0,38 до 35 кВ 
и других видах энергетического строительсва. Применяют пасынки, как их ещё называют железобетонные приставки, при 
использовании совместно с деревянными опорами, позволяет с меньшими затратами создавать ЛЭП или уличное освещение 
(например, на дачах или садоводчествах). 

Наименование 
изделия

Размеры, мм
Нагрузка, 

(расч./нор-
мативная), 

тм

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ПТ 1.2-3.25 3250

180/ 
100

200
1,25 В22,5

(М300)
0,1 0,25

Се
ри

я 
3.

40
7-

57
/7

2

ПТ 2.2-4.25 1980 2,2 0,13 0,325

ПТ 33-2 3250
220

2.2 В25
(М350)

0,1 0,250

ПТ 43-3 4250 3.1 0,13 0,325

ПТ 45 4500 120/220 265 В25 (М350) 0,203 0,51

ПТ 60 6000 120/220 265 В25 (М350) 0,27 0,675

6.3. Опорно-анкерные плиты
Опорно-анкерные плиты применяются при строительстве ЛЭП в качестве конструк-
тивного элемента при устройстве различных видов опор с оттяжками.
Плиты имеют четыре анкерных отверстия. На поверхности плит имеется монтажная 
(закладная) петля, за которую изделие захватывают при монтаже и погрузке-разгрузке.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн
ГОСТ, серия, чертеж

Диаметр Толщина

П-3и 620 150 В25 (М350) 0,05 0,11 Серия 3.407.1-143 
вып.7П-4и 420 150 В25 (М350) 0,02 0,05

6.4. Сваи С35 по серии 3.407-9.146

Сваи вибрированные С35 (СН35) применяются в фундаментах под опоры ЛЭП. Сваи 
С35 армируются ненапряженной продольной арматурой класса АIII.

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Нагрузка, 
(расч./
норма-

тивная), 
кг/м2

Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

С35.6-1 6000

350 350
Нагрузки 
- любые 
по серии

В25 
(М350)

0,71 1,78

серия 
3.407.9-146 

в.2

С35.8-1 8000 0,96 2,40

С35.8-2 8000 0,96 2,40

С35.10-1 10000 1,20 3,00

С35.10-2 10000 1,20 3,00

С35.12-1 12000 1,45 3,62

С35.12-2 12000 1,45 3,62

Пример условного обозначения: С35.8-1 
С35 – свая;
8 – длина, м;
1 – тип армирования согласно серии.
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6.5. Плиты ПО по серии 3.407.9-180.2
Плиты опорные ПО1, ПО2 по серии 3.407.9-180 служат в качестве 
опор для оттяжек передвижных опор линий электропередач. 

Наиме-
нование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изде-

лия, тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ПО1 1600 1600 500 В15 (М200) 1,12 2,8 Серия 3.407.9-
180.2ПО2 1600 1600 800 В15 (М200) 1,89 4,72

6.6. Изделия для трансформаторных подстанций
35-500 кВ по серии 3.407.1-157.1

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем
бетона, м3

Масса
изделия, т

ГОСТ, серия, 
чертежl b d

ПФ 35-10

3500

1000

250 В25

0,875 2,19

Серия 
3.407.1-157 

вып.1

ПФ 35-15 1500 1,31 3,28

НСП 35-10 1000 0,875 2,19

НСП 35-15 1500 1,31 3,28

6.6.1. Плиты для фундамента под трансформаторы
Условные обозначения:
ПФ – плита фундамента;
35 – длина плиты в дм;
10 – ширина плиты в дм.

6.6.3. Изделия для перекрытия лотков

Наименование изделия
Размеры, мм Класс (марка) 

бетона
Объем

бетона, м3
Масса

изделия, тl b d

Плита П 10-5 995 495 60

В15

0,029 0,073

Плита П 15-5 1495 495 70 0,036 0,09

Брус Б 5 500 100 150 0,008 0,02

Брус Б 10 1000 100 150 0,015 0,0375

Наименование изделия
Размеры, мм

Класс (марка) бетона Объем
бетона, м3

Масса
изделия, тl b d

Л 20-5
1990

500
160 В 15

0,07 0,175

Л 20-10 1000 0,11 0,275

Дырчатый блок БДЛ 40.6 3950 560 250 В 25 0,4 1,0

6.6.2. Изделия кабельных лотков и каналов для подстанций
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6.6.4. Фундаменты и плиты для установки оборудования комплектных 
тансформаторных подстанций (КТП) и комплектных распределительных
устройств наружной установки (КРУН) и изделия ограды

Марка изделия
Размеры, мм Класс 

(марка) 
бетона

Объем
бетона, м3

Масса
изделия, т

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b d

Лежень ЛЖ-16 1600

400 500 В 15

0,17 0,43

3.
40

7.1
-1

57
 в

ы
пу

ск
 1

Лежень ЛЖ-28 2800 0,3 0,75
Лежень ЛЖ-44 4400 0,48 1,2
Лежень ЛЖ-60 6000 0,65 1,63
Лежень ЛЖ-84 8400 0,91 2,28
Лежень ЛЖ-104 10400 1,13 2,83
Плита ПН 32.9

3250 890 100
В 15

0,29 0,73
Плита ПН 32.9-1 В 25
Балка 30А 2990

120 220 В 15
0,08 0,2

Балка БУ 15А 1500 0,04 0,1

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА7. 

7.1. Плиты дорожные
Предлагаемые дорожные плиты ПДН изготовлены в соответствии с ГОСТ 21924.0-84, ГОСТ 21924.2-84, то есть представляют 
собой железобетонные конструкции, как с ненапрягаемой арматурой, так и преднапряженные. Они активно используются 
в процессе дорожного строительства, в частности для устройства автомобильных дорог с повышенной интенсивностью 
движения и выдерживающих перемещение транспорта крупного тоннажа (10 т, 30 т).
Высокопрочные плиты из тяжелого бетона с мощным армированием, предназначены для устройства сборного покрытия 
постоянных автомобильных дорог. 
Плита выпускается четырехугольной, для увеличения прочностных характеристик предварительно напряженной. Скрепленная 
при монтаже сварными швами и высокомарочным бетонном такие плиты обеспечивает долгий срок эксплуатации дорог в 
самых тяжелых условиях.
Производительность плит ПДН 6х2 АтV в максимальном объеме – до 50 шт. в смену. Плита производится по серии 3.503.1-91 в.1 
и ТУ 35-871-89 с использованием напряженной арматуры класса Ат800 диаметром 12 мм в количестве 10 стержней на плиту, 
бетон марки М400, F=200 циклов, W=8, объем изделия 1,68 м3, вес 4,2 т. Плита имеет четкую геометрию и рифление на рабочей 
поверхности

Тип 1П
ПДН 14

П-6а, П-5а
Тип 2П
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Наименование 
изделия

Размеры, мм Нагрузка, (расч./
нормативная), 

кг/м2

Класс (марка) 
бетона Объем, м3 Вес изделия, 

тн ГОСТ, серия, чертеж
l b h

ПДН 14-АтV 6000 2000 140 30 В30 (М400)
F200 1,68 4.20 ГОСТ 

21924.0-84
3.503.1-

91в1,
4-1048

Наименование 
изделия

Размеры, мм
Нагрузка, т/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, 

тн ГОСТ, серия, чертеж
l b h

П-6а 3000
1500 180

10
В22,5 (М300)

0,81 2,03

тр
. 

ЧМ
Си

К-
ГО

Ж
КЖ

БМ
К

П-5а 3000 15 0,81 2,03

1П30-18-10 3000
1750 170

10
В30 (М400)

0,90 2,25

ГО
СТ

 
21

92
4.

0-
84

3.
50

3.
1-

91
в1

,
4-

10
48

1П30-18-30 3000 30 0,90 2,25

2П18.15-10 1750 1500 160 10 В22,5 (М300) 0,41 1,03

ГО
СТ

 
21

92
4.

0-
84

2П30-18-30 3000 1750 170 30 В22,5 (М300) 0,9 2,25
ПД 20.15-6
ПДС 20.15-6

1990 1490

170 5.5 тс на 
колесо

В30 (М400)
W6 F300

0,49 1,2

се
ри

я 
3.

50
3.

1-
93

ПД 20.15-17
ПДС 20.15-17

210
17 тс на колесо 0,61 1,5

ПД 20.15-25
ПДС 20.15-25

 25 тс на 
колесо 0,61 1,5

7.2. Плиты тротуарные
Плиты тротуарные изготавливаются по ГОСТ либо индивидуальным чертежам.
Плиты подразделяются на типы в зависимости от конфигурации: 

К – квадратные; 
П – прямоугольные; 
Ш – шестиугольные; 
Д – окаймляющие четырех- и пятиугольные для окаймления шестиугольных плит и 
пятиугольные для окаймления квадратных и прямоугольных плит при диагональном 
способе их укладки. 
Марка квадратных, прямоугольных, шестиугольных и окаймляющих плит состоит 
из буквенно-цифровых групп, разделенных точками, обозначающих: 
■ первая цифра – порядковый номер типоразмера, 
■ буква – тип плиты, 
■ цифра после буквы – толщину плиты в сантиметрах, зависящую от вида основания.

Плиты из бетонов классов В22,5 и В25 предназначены для устройства покрытий садово-парковых и пешеходных дорожек, 
тротуаров во внутриквартальных проездах, а плиты из бетона классов В30 и В35 – для покрытий тротуаров на магистралях.
Плиты укладывают на выровненных щебеночных, бетонных, стабилизированных и песчаных основаниях с дифференциацией 
толщин плит, в зависимости от физико-механических показателей основания и условий эксплуатации тротуаров, указанных 
в проекте строительства.
Возможно изготовление тротуарных плит различных размеров и несущей способности по чертежам заказчика.

Наименование 
изделия

Размеры, мм
Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, 

тн ГОСТ, серия, чертеж
l b h

1К.6 200 200 50/80

В30 (М400)

0,003 0,007

ГОСТ 17608-91

2К.5 250 250 50/60 0,006 0,015
3К.6 300 300 50/100 0,008 0,021
4К.7 375 375 50/100 0,013 0,033
5К.5 400 400 50/100 0,015 0,038
7К.8 750 750 60/100 0,054 0,135
6К.7 500 500 50/100 0,024 0,06
8К.10 1000 1000 80/100
П-3ОТ 3000 1750 170

В22,5 (М300)
0,88 2,2 По рабочим чертежам завода

СТП 2 1000 500 60 0,03 0,08 ГОСТ 13016.0-83
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Железобетонные заборы предназначены для ограждения любых территорий, в том 
числе промышленных предприятий, стройплощадок, складов, воинских частей. 
Железобетонные заборы изготавливают из тяжелого бетона.
Железобетонные заборы изготавливают из тяжелого бетона. Марка бетона по морозо-
стойкости F50 (для районов с температурой окружающей среды не ниже -40 С). 
Возможно изготовление заборов с различным рисунком («алмазная грань», «ромб», 
«квадрат» и др.), а также нестандартных размеров.

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, чертеж
l b h

ПО-2 2500 3000 180 В15 
(М200) 0,58 1,445

КЖ-31 Главмосстрой 
материалы

ПО-2ук 
(без ног) 2500 2525 180 В15 

(М200) 0,55 1,38

ПО-2а 3140 2265 160 В22,5 
(М300) 0,58 1,45

Серия 3.017-1
ПО-3 2295 2265 160 В22,5 

(М300) 0,46 1,15

3ПБ 30.20 3000 160 2000 В25 
(М350) 0,48 1,70

Серия 3.017-3.1-2НИ

3ПБ 40.20 4000 160 2000 В25 
(М350) 0,64 2,10

7.3. Элементы забора
7.3.1. Плиты забора

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

ФО-2 950 750 550 В15 
(М200) 0,25 0,64

КЖ-31 Главмос-
строй материалыФ-1 900 450 700 В15 

(М200) 0,19 0,48

ФО-6И 1000 580 500 В15 
(М200) 0,2 0,5

Ф-2К 1200 750 700 В15 
(М200) 0,33 0,82 Серия 3.017-3.1

7.3.2. Фундамент плит забора
Кроме панели, в комплектацию забора входит фундамент забора.
Фундамент плит забора изготавливается из тяжелого бетона. Марка бетона по морозостойкости F50 (для районов с темпе-
ратурой окружающей среды не ниже -40 С). 
Размеры отверстия у фундаментов (длина � ширина � высота, мм):
Ф-1 - 450 � 4500 � 340;
ФО-2 - 430 � 360 � 450;
ФО-6И - 500 � 180/300 � 400;
Ф-2к - 450 � 310 � 650.
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Сигнальные столбики являются элементом обустройства дорог и предназначены 
для зрительного ориентирования участников дорожного движения. 
Возможно изготовление столбиков различного сечения и длины, с закладными 
деталями и без, по чертежам заказчика. 
Марки изделий имеют следующую структуру: 
С – столб железобетонный, габаритные размеры изделия в дециметрах. 
Индекс, характеризующий разновидность изделия по закладным элементам.

Наименова-
ние изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона Объем, м3 Вес изделия, 

тн
ГОСТ, серия, 

чертежl b h

ССД 1500 140 120 В15 (М200) 0,024 0,06 ГОСТ 
Р50970-96;

СС1 1500 150 80 В30 (М400) 0,034 0,09 Серия 
3.503.1-89.2

С1 3000 140 120 В15 (М200) 0,05 0,125 Чертежи 
завода

С2 2400 140 120 В15 (М200) 0,04 0,10 Чертежи 
завода

1С18 140 140 1800 В15 (М200) 0,04 0,10
Серия 3.017-

3.1-2НИ2С24 140 140 2400 В15 (М200) 0,05 0,13

3С30 140 140 3000 В15 (М200) 0,06 0,15

7.4. Столбики сигнальные

7.5. Элементы благоустройства

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

т
ГОСТ, серия, чертеж

l b h

БР 300.30.18 3000
180

300
В30 

(М400)
F200

0,16 0,400

ГОСТ 6665-91

БР 100.30.18 1000 0,05 0,125

БУ 300.30.32 3000 320 0,19 0,480

БР 100.20.8 1000 80 200
В22,5 

(М300) 
F200

0,016 0,040

БР 100 БР 300

7.5.1. Камни бетонные (бордюры)
Бордюрный камень предназначен для разделения проезжей части улиц и дорог от газонов, тротуаров, остановок обще-
ственного транспорта, различных площадок, для отделения пешеходных тротуаров от газонов, а также для укрепления 
кромки дорожного полотна.

Условные обозначения: БР 100.30.18
БР – бордюрный камень;
100 – длина бордюра, см;
30 – высота бордюра, см;
18 – ширина бордюра, см.
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7.5.3. Ограничители движения (полусферы)
Ограничители движения предназначены для эффективного предотвращения нежелательного проезда и парковки автотран-
спорта, одновременно не мешающие проходу пешеходов. Благодаря своей функциональности, полусферы могут служить, 
как временным, так и стационарным ограждением.

7.5.2. Ножки скамеек

7.6. Плиты ж/д переезда и трамвайных путей

Наименование 
изделия

Размеры, мм
Класс 

(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертеж

l b h

Н-1 400 400 170
В15 

(М200) 
F100

0,03 0,075 Чертежи 
завода

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежДиаметр h

Без крепления
400 300

В40 
(М550) 

F300 

0,024 0,06

Чертежи завода

500 240 0,026 0,065
450 300 0,029 0,072

С креплением 
снизу

400 300 0,024 0,06
500 240 0,026 0,065
450 300 0,029 0,072

Плиты сборные железобетонные для железнодорожных переездов выпускаются по серии 501-01-6.89 НПЖ.
Армируются плиты сварными сетками, а по верху имеют окантовку металлическим уголком 40�40�4 мм. 
Железобетонные плиты, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для устройства покрытий трамвайных путей 
колен 1524 мм, строящихся и эксплуатируемых в районах со среднемесячной температурой наиболее холодного месяца до 
минус 20 включительно.
Плиты предназначены для укладки:
■ на прямых участках пути и кривых радиусом 20м и более с рельсами желобчатого и железнодорожного типов;
■ на необособленном, обособленном и самостоятельном земляном полотне.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

П1 2480 1000 100 В30 
(М400) 0,248 0,62

ТП 501-0-118
П2 1070 1000 80 В30 

(М400) 0,085 0,21

ПЖ1 2160 1000 100 В30 
(М400) 0,216 0,54

ПЖ2 1070 1000 80 В25 
(М350) 0,085 0,21

1П 14.15.10 1400 1510 100 В30 
(М400) 0,212 0,53

ГОСТ 
19231.1-83

1П 14.21.12 1400 2070 120 В30 
(М400) 0,292 0,73

2П 14.19.12 1400 1860 120 В30 
(М400) 0,28 0,70

2П 14.21.10 1400 2070 100 В30 
(М400) 0,272 0,68

Плиты в зависимости от назначения 
подразделяют на типы:
■ 1П - для путей с деревянными 

шпалами;
■ 2П - для путей с железобетонными 

шпалами;
■ 3П - для путей с деревянными и 

железобетонными шпалами.
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7.7. Сборные плиты укрепления откосов

7.8. Плиты переходные

Сборные бетонные плиты по серии 3.503.9-78 предназначены для возведения конструкций укрепления откосов земляного 
полотна автомобильных дорог общего пользования. 
Марка сборных бетонных плит состоит из трех групп обозначений: 
1 группа – буквы ПБ – начальные буквы слов «плита бетонная»; 
2 группа – максимальный размер плиты в сантиметрах; 
3 группа – толщина плиты, см.

Блоки переходные, тротуарные плиты и блоки лежней изготавливаются в соот-
ветствии с типовой серией 3.503.1-96 выпуск 1-1. 
Сопряжение автодорожных искусственных сооружений с насыпью длиной 4,6 и 8,0 
м представлено двух типов в зависимости от покрытия проезжей части на дороге, 
поверхностное и полузаглубленное. 
При цементнобетонном покрытии на дороге предусмотрено сопряжение поверхностного 
типа, состоящего из нижней и верхней части- сборно-монолитной плиты, опирающейся 
на лежень. Нижняя часть сборно-монолитных плит состоит из сборных железобетонных 
блоков шириной 98 и 124 см, каждый из которых армируется одной сеткой, расположенной 
в нижней зоне плиты. Эти блоки являются опалубкой для верхней монолитной части. 
Швы между блоками заполняются бетоном в процессе укладки верхней монолитной 
части. Для обеспечения сцепления бетона монолитной части с бетоном сборных плит 
верхняя поверхность сборных плит обработана проволочными щетками. 
При асфальтобетонном покрытии на дороге предусмотрено сопряжение полузаглубленного 
типа - сборные переходные плиты состоят из блоков шириной 98 и 124 см, каждый 
из которых армируется двумя сетками и объединяются между собой бетоном 
омоноличивания в местах выпуска арматуры из плит. 
Для косых сопряжений используются косые плиты с углами пересечения от 75 гр 
до 50 гр. 
Блоки лежней по серии - 5 типов, в зависимости от длины. Длина блоков лежней не 
превышает 5,65 м. 
Для сопряжения обочин дороги с тротуарами искусственных сооружений применяются 
сборные железобетонные блоки тротуарных плит длиной 2 м и шириной 75, 100 и 
150 см, которые армируются одной сеткой в нижней зоне плиты. 

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ПБ0,5-8 500 500 80 В15 
(М200) 0,02 0,48

Серия 3.503.9-
78.1ПБ1-16 1000 1000 160 В15 

(М200) 0,16 0,4

ПБ1-20 1000 1000 200 В15 
(М200) 0,2 0,5

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

П400.124.15-ТАII 4000 1240 150 В30 
(М400) 0,73 1,83

Серия 3.503.1-
96.1-1

П400.124.15-
ТАIII 4000 1240 150 В30 

(М400) 0,73 1,83

П400.98.15-ТАII 4000 980 150 В30 
(М400) 0,57 1,43

П400.98.15-ТАIII 4000 980 150 В30 
(М400) 0,57 1,43

П600.98.15-ТАII 6000 980 150 В30 
(М400) 0,86 2,15

П600.98.15-ТАIII 6000 980 150 В30 
(М400) 0,86 2,15

Пример маркировки плиты 
переходной: П400.124.15-ТA-III 
П – плита; 
400 – длина в см; 
124 – ширина в см; 
15 – высота сечения в см; 
Т – температурная зона; 
A-III – класс рабочей арматуры.
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7.9. Изделия водоотводных сооружений
Для обеспечения устойчивости земляного полотна от воздействия поверхност-
ных вод на автомобильных дорогах предусматриваются различные водоотводные 
сооружения. 
По назначению, конструктивным особенностям и условиям эксплуатации разли-
чают следующие разновидности конструктивных схем организации поверхност-
ного водоотвода: 
■ с местности, прилегающей к земляному полотну дороги, и непосредственно от с местности, прилегающей к земляному полотну дороги, и непосредственно от 

земляного полотна;
■ с поверхности автомобильных дорог в насыпях и в выемках;
■ с поверхности съездов транспортных развязок, мостов и путепроводов;
■ с поверхностей, ограниченных регуляционными и берегоукрепительными с поверхностей, ограниченных регуляционными и берегоукрепительными 

сооружениями и т.п.сооружениями и т.п.
При укреплении водоотводных канав и кюветов используются сборные бетонные плиты 
укрепления П-1 и П-2. Блок бетонный дорожный прикромочный Б-1 и Б-2 предназначен 
для отвода дождевых и талых вод с проезжей части автомобильных дорог. Блоки Б-5 
входят в конструкцию дренажа для дорожных водоотводов, предназначенных для 
осуществления оттока излишек влаги на дороге. Лотки телескопические водосточные 
применяются в системе отвода воды с автодорог. Бетонные плиты Б-8 применяются 
для укрепления русел каналов, откосов автодорог и в качестве элементов укрепления 
берега для защиты периодически подтопляемых конусов мостов, насыпи в условиях 
воздействия паводковых волн, а также для защиты регуляционных сооружений. Блок 
бетонный Б-9 используется совместно с телескопическими лотками быстротока Б-6, 
Б-7 при строительстве водоотводных сооружений на автодорогах, мостах и др.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

Блок плиты П-1 1050 690 80
В15 

(М200)

0,057 0,14
Се

ри
я 

3.
50

3.
1-

66

Блок плиты П-2 850 490 0,032 0,08

Блок бетонный 
Б-1-24-100 1000 1000 290/240

В22,5 
(М300)

0,236 0,57

Блок бетонный 
Б-1-22-75 1000 750 270/220 0,159 0,38

Блок бетонный 
Б-1-20-75 1000 750 250/200 0,144 0,35

Блок бетонный 
Б-1-20-50 1000 500 250/200 0,1 0,25

Блок бетонный 
Б-1-18-50 1000 500 230/180 0,09 0,22

Блок бетонный 
Б-2-22-40 500 375 220/180 0,038 0,09

Блок бетонный 
Б-2-20-40 500 375 200/160 0,034 0,08

Блок бетонный 
Б-2-20-25 500 250 200/160 0,023 0,06

Блок бетонный 
Б-2-18-25 500 250 180/140 0,02 0,05

Блок бетонный 
Б-5 1000 450 180 0,079 019

Блок бетонный 
Б-8 500 500 80 В15 

(М200) 0,018 0,05

Блок бетонный 
Б-9 800 510 250

В22,5 
(М300)

0,088 0,21

Лоток Б-6 520/540 430/250 200 0,022 0,06

Лоток Б-7 1500/888 716/400 340 0,125 0,32

Тип П1, П2

Тип Б9

Тип Б6, Б7

Тип Б1
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МОСТОВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ8. 

8.1. Блок шкафной Ш1, Шк1
Блок шкафной Ш1 изготавливается по Типовому проекту Инв. № 708/11 Сборные железобетонные мосты пролетами до 15 
м при высоте насыпи до 8 м под железную дорогу нормальной колеи.

8.2. Блок шкафной Ш5, Шк5
Блок шкафной Ш5 изготавливается по Типовому проекту Инв. № 708/11 Сборные 
железобетонные мосты пролетами до 15 м при высоте насыпи до 8 м под железную 
дорогу нормальной колеи. 
Шкафной блок Ш5 разработан для устоев под ребристые пролетные строения длиной 
11,5 м. При этом, в устоях мостов, расположенных на кривых радиусами от 300 до 3000 
м, применяются шкафные блоки Шк5 с повышенным бортиком, который устраивается 
только с внешней стороны кривой. В зависимости от поворота кривой изготавливаются 
Шк5-лев либо Шк5-пр. 
Блоки Ш5 допускается перевозить как авто, так и ж/д транспортом.

Шкафной блок Ш1 разработан для устоев под плитные пролетные строения длиной 6,0 
м. При этом, в устоях мостов, расположенных на кривых радиусами от 300 до 3000 м, 
применяются шкафные блоки Шк1 с повышенным бортиком, который устраивается 
только с внешней стороны кривой. В зависимости от поворота кривой изготавливаются 
Шк1-лев либо Шк1-пр.
Блоки Ш1 допускается перевозить как авто, так и ж/д транспортом.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

Блок шкафной 
Ш1 4180 2100 1070 В22,5 

(М300) 2,3 5,75 ТП 708/11 
Ленинград 

1974гБлок шкафной 
Шк1 4180 2100 1270 В22,5 

(М300) 2,3 5,75

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

Блок шкафной 
Ш5 4180 3200 1800 В22,5 

(М300) 5,5 13,75 ТП 708/11 
Ленинград 

1974гБлок шкафной 
Шк5 4180 3200 2200 В22,5 

(М300) 5,5 13,75

8.3. Блок НУ и НУ2
Насадки устоев НУ1 и НУ2 изготавливается по Типовому проекту Инв. № 708/11 
Сборные железобетонные мосты пролетами до 15 м при высоте насыпи до 8 м под 
железную дорогу нормальной колеи. 
Блок НУ1 разработан для устоев на сваях и стойках сечением 350�350 мм под плит-
ные пролетные строения длиной 6,0 м. 
Блок НУ2 разработан для устоев на сваях и стойках сечением 350�350 мм под про-
летные строения длиной 9,3 и 11,5 м. 
Блоки НУ1 и НУ2 допускается перевозить как авто, так и ж/д транспортом.

Наименование изделия
Размеры, мм

Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
l b h

Блок насадки устоя 
НУ1 3800 2600 900 В22,5 (М300) 5,1 12,8 ТП 708/11 Ленинград 

1974гБлок насадки устоя 
НУ2 3800 2600 900 В22,5 (М300) 5,2 13,0
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8.4. Плиты мягкого въезда ПМВ1 и ПМВ2

8.5. Блоки перекрытия продольных швов В-1, В-2

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона Объем, м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

Блок ПМВ1 1600 3460/3600 510 В22,5 (М300) 1,2 3,0 ТП 708/11 
Ленинград 

1974гБлок ПМВ2 1750 3320/3600 800 В22,5 (М300) 1,3 3,3

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона Объем, м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

Блок
перекрывающий 
В1

495 250 74/149 В25 (М350) 0,008 0,02
Серия 3.501.1-

175.93Блок
перекрывающий 
В2

295 250 74/149 В25 (М350) 0,005 0,0125

Блоки перекрытия продольных швов В-1, В-2 изготавливаются по Серии 3.501.1-175.93 
Пролетные строения сборные железобетонные для железнодорожных мостов (выпуск 
14). Блоки тротуарные и перекрытия продольного шва.
Блоки перекрывающие В1 и В2 предназначены для пролетных строений мостов и 
путепроводов с шириной балластного корыта 4180 мм на железных дорогах нормаль-
ной колеи 1520 мм с ездой на балласте под расчетную нагрузку класса С14, распо-
лагаемых на прямых участках пути и кривых радиусом 300 м и более, в районах с 
расчетной сейсмичностью до 9 баллов вкл., для эксплуатации в умеренных, суровых 
и особо суровых климатических условиях (для двух последних в маркировку блока 
добавляется индекс М).

8.6. Плиты тротуарные П1...П16
Плиты тротуарные П1...П16 изготавливаются по Серии 3.501.1-175.93 Пролетные строения сборные железобетонные для 
железнодорожных мостов (выпуск 14). Блоки тротуарные и перекрытия продольного шва.
Плиты тротуарные П1...П16 предназначены для пролетных строений мостов и путепроводов с шириной балластного корыта 
4180 мм на железных дорогах нормальной колеи 1520 мм с ездой на балласте под расчетную нагрузку класса С14, располагаемых 
на прямых участках пути и кривых радиусом 300 м и более, в районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов вкл., для 
эксплуатации в умеренных, суровых и особо суровых климатических условиях (для двух последних в маркировку блока 
добавляется индекс М).

Наименование изделия
Размеры, мм Класс (марка) 

бетона
Объем, 

м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

Плита тротуарная П1 1430 540 80

В25
(М350)

0,06 0,155

Се
ри

я 
3.

50
1.

1-
17

5.
93

Плита тротуарная П2 1730 540 80 0,075 0,157
Плита тротуарная П3 1640 540 80 0,071 0,177
Плита тротуарная П4 1690 540 80 0,073 0,183
Плита тротуарная П5 1790 540 80 0,077 0,193
Плита тротуарная П6 1860 540 80 0,08 0,201
Плита тротуарная П7 2110 540 80 0,091 0,228
Плита тротуарная П8 2180 540 80 В22,5 (М300) 0,094 0,235
Плита тротуарная П11 1430 820 80

В25
(М350)

0,094 0,235
Плита тротуарная П12 1730 820 80 0,108 0,269
Плита тротуарная П13 1640 820 80 0,113 0,284
Плита тротуарная П14 1690 820 80 0,11 0,277
Плита тротуарная П15 1790 820 80 0,1 0,294
Плита тротуарная П16 2110 820 80 0,138 0,346

Плиты мягкого въезда ПМВ1 и ПМВ2 изготавливается по Типовому проекту Инв. № 
708/11 Сборные железобетонные мосты пролетами до 15 м при высоте насыпи до 8 
м под железную дорогу нормальной колеи.
Плиты мягкого въезда ПМВ1 устанавливаются в шкафных блоках Ш1, Ш2, Ш3, а 
ПМВ2 - в шкафных блоках Ш4 и Ш5.
Блоки ПМВ1 и ПМВ2 допускается перевозить как авто, так и ж/д транспортом.
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8.7. Плиты убежища ПУ1, ПУ2
Плиты убежища ПУ1, ПУ2 изготавливаются по Серии 3.501.1-175.93 Пролетные 
строения сборные железобетонные для железнодорожных мостов (выпуск 14). 
Блоки тротуарные и перекрытия продольного шва.
Плиты убежища ПУ1, ПУ2 предназначены для пролетных строений мостов и путепроводов 
с шириной балластного корыта 4180 мм на железных дорогах нормальной колеи 
1520 мм с ездой на балласте под расчетную нагрузку класса С14, располагаемых 
на прямых участках пути и кривых радиусом 300 м и более, в районах с расчетной 
сейсмичностью до 9 баллов вкл., для эксплуатации в умеренных, суровых и особо 
суровых климатических условиях (для двух последних в маркировку блока добавляется 
индекс М).

Наименование изделия Размеры, мм Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертежl b h
Плита убежища ПУ1 1430 960 80 В25 (М350) 0,11 0,275 Серия 3.501.1-175.93Плита убежища ПУ2 1730 960 80 В25 (М350) 0,13 0,332

8.8. Косоуры лестничных сходов КЛ
Лестничные сходы предназначены для обеспечения спуска или подъема на насыпь. 
Лестничные сходы шириной 0,75 м обеспечивают одиночный проход обслуживаю-
щего персонала с инструментом. Лестничные сходы шириной 1,50 м устраиваются, 
как правило, вблизи населенных пунктов и предназначены для пропуска толпы. 
Маркировка изделий принята буквами и цифрами: 
Буквами «КЛ» обозначены косоуры лестничных сходов. 
Цифрами обозначены габаритные размеры изделий.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, м3 Вес 
изделия, тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

КЛ495.210 4950

200
2100

В15
(М200)

0,39 0,98
Серия 

3.503.1-
96.1-2

КЛ535.210 5350 0,42 1,05
КЛ615.270 6150 2700 0,50 1,25
КЛ655.270 6550 0,52 1,30

8.9. Площадки лестничных сходов ПЛ
Площадки лестничных сходов изготавливаются по Серии 3.503.1-96 Сопряжения 
автодорожных мостов и путепроводов с насыпью. Выпуск 1-2. Лестничные сходы.

Наименование изделия
Размеры, мм Класс 

(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн
ГОСТ, серия, чертеж

l b h

Площадка ПЛ75.75.7 750

750 70 В15 
(М200)

0,04 0,1

Серия 3.503.1-96.1-2Площадка ПЛ150.75.7 1500 0,08 0,2

Площадка ПЛ150.75.7-1 1500 0,08 0,2

8.10. Ступени лестничных сходов СЛ
Ступени лестничных сходов изготавливаются по Серии 3.503.1-96 Сопряжения 
автодорожных мостов и путепроводов с насыпью. Выпуск 1-2. Лестничные сходы.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс 
(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

Ступень СЛ75.35.7
750

350 70 В15 
(М200)

0,018
0,045

Серия 3.503.1-
96.1-2

Ступень СЛ75.35.7-1 0,046

Ступень 150.35.7
1500 0,037

0,093

Ступень 150.35.7-1 0,095
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8.11. Фундамент Ф60.60.130

Фундамент Ф60.60.130 изготавливается по Серии 3.503.1-96 Сопряжения автодорожных 
мостов и путепроводов с насыпью. Выпуск 1-2. Лестничные сходы

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

Фундамент 
Ф60.60.130 1300 600 600 В15 (М200) 0,47 1,18 Серия 3.503.1-

96.1-2

8.12. Блоки укрепления русел конусов и откосов насыпи

Блоки укреплений предназначены для применения в конструкциях укреплений русел, конусов и прилегающих участков 
насыпи малых и средних мостов и водопропускных труб, расположенных во всех климатических зонах, вне зоны подто-
пления водохранилищ, на реках со слабым ледоходом (толщина льда не более 0,2 м) 
Бетонные блоки размером 49х49 см толщиной 10 см (блок П-1) применяются для укрепления конусов и откосов насыпи выше 
уровня подтопления расчетным паводком, а также откосов насыпи и входных русел водопропускных труб. 
Блоки укрепления П-2, П-2М применяются для укрепления конусов и прилегающих участков насыпей малых и средних 
мостов при наличии ледохода при толщине льда не более 20 см

Наименование изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертеж

l b h

Блок укрепления П-1 490 490 100

В20 (М250)

0,023 0,055
Серия 

3.501.1-
156.1

Блок укрепления П-2 1000 1000 160 0,16 0,384

8.13. Блоки упора

Блоки упора изготавливаются по серии 3.501.1-156.1 и применяются во всех типах 
укрепляемых поверхностей, разработанных в типовой документации.

Наименование 
изделия

Размеры, мм
Класс (марка) 

бетона Объем, м3
Вес 

изделия, 
тн

ГОСТ, 
серия, 
чертежl b h

Блок упора У-1 1500 500 400

В20 (М250)

0,3 0,72

Серия 
3.501.1-

156.1
Блок упора У-2 2000 500 400 0,4 0,96

Блок упора У-3 1550 1550 750 0,45 1,125
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8.14. Плиты заборных стенок ПС
Плиты заборных стен применяются при строительстве мостов по серии 3.503.1-75

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

Плита ПС1 1180 100 800 В25 (М350) 0,1 0,25

Серия 3.503.1-
75.4

Плита ПС2 1680 100 800 В25 (М350) 0,13 0,325

Плита ПС3 2180 100 800 В25 (М350) 0,17 0,425

Плита ПС4 1800 100 1180 В25 (М350) 0,17 0,425

8.15. Блоки боковых стенок БС

8.16. Блок подферменника БП

8.17. Блок балки ЛК

Блоки боковых стенок по серии 3.503.1-79 предназначены для использования в 
конструкциях крайних и промежуточных свайных опор под ребристые и плитные 
пролетные строения длиной до 24 м в автодорожных мостах на реках с ледоходом 
при расчетной толщине льда до 0,3 м.
Маркировка блоков боковых стенок состоит из двух цифровых обозначений:
1 группа - цифра, указывающая длину блока, дм;
2 группа - цифра 1, соответствующая левому со стороны пролета блоку боковой стенки, 
или 2 - соответствующая зеркальному отражению блока, обозначенного цифрой 1.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

Блок БС 6-1 (2) 600

150

800/450

В25 (М350)

0,061 0,152

Серия 3.503.1-
79.2Блок БС 9-1 (2) 900 900/550 0,103 0,257

Блок БС 12-1 (2) 1200 800/450 0,117 0,293

Блок подферменника изготавливается согласно серии 3.503.1-79.

Наименование изделия
Размеры, мм Класс 

(марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изде-

лия, тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

Блок подферменника БП1
400 300

70

В25 (М350)

0,008 0,021

Серия 
3.503.1-79.2

Блок подферменника БП5 135 0,016 0,041
Блок подферменника БП9

500 400
70 0,014 0,035

Блок подферменника БП11 115 0,023 0,058
Блок подферменника БП14 165 0,033 0,083

Блоки балки ЛК (подкосоурные балки) изготавливаются по серии 3.501.1-165 вып.1-2, 
которые применяются при строительстве пешеходных мостов с железобетонными 
пролетными строениями.

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

Блок балки ЛК1

1800 200

200

В25 (М350)

0,07 0,18

Серия 3.501.1-
165.1-2

Блок балки ЛК2 250 0,09 0,22
Блок балки ЛК3 300 0,11 0,27
Блок балки ЛК4 450 0,16 0,41
Блок балки ЛК5 500 0,18 0,45
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8.18. Тротуарные плиты ЖБ мостового полотна
Тротуарные плиты изготавливаются по Типовому проекту 563/5к Гипротранс-
мост и служат для устройства железобетонного мостового полотна

Наименование 
изделия

Размеры, мм Класс (марка) 
бетона

Объем, 
м3

Вес 
изделия, 

тн

ГОСТ, серия, 
чертежl b h

ПТ-1и 1950 860 200 В22,5 
(М300) 0,162 0,405

ТП 563/5к
ПТ-2и 2020 860 200 В22,5 

(М300) 0,18 0,450

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЧЕРТЕЖАМ9. 

Применение в строительстве железобетонных изделий, произведенных по индивидуальным чертежам, позволяет возво-
димым сооружениям и зданиям обрести свой неповторимый образ и стиль, а также достигнуть возможность ускорить 
срок и качество монтажа и заменить монолитные элементы на сборные, при этом не ограничивая творческие решения 
архитекторов и конструкторов.
Благодаря квалифицированным специалистам нашей компании и большим производственным возможностям, мы изготав-
ливаем металлические формы с применением ламинированной фанеры для производства нетиповых ЖБИ и ЖБК различной 
сложности по чертежам, предоставляемым заказчиком. 
Цена на нестандартные ЖБИ зависит от множества факторов и рассчитывается индивидуально для каждого заказа по 
предварительно присланным чертежам. 
В случае отсутствия чертежа, необходимо предоставить следующие сведения: 
■ эскиз с геометрическими размерами железобетонного изделия;
■ характеристики бетона с указанием марки используемой арматуры, морозостойкости (F), водонепроницаемости (W) и 

прочности;
■ область применения нетиповых ЖБИ.

После предоставления указанных сведений конструкторский отдел нашего завода рассмотрит возможность изготовле-
ния запрашиваемых изделий. В случае положительного решения на изготовление нетиповых ЖБИ, менеджеры компании 
свяжутся с Вами и предоставят стоимость изготовления изделий. Дополнительно специалисты нашей компании смогут 
предложить Вам альтернативу по применяемой марке бетона, «шагу» арматурной сетки и диаметру прутков, рассчитав 
и сохранив при этом необходимые проектные характеристики на изделия, с целью уменьшения стоимости нетиповой 
железобетонной продукции.

СТЕНОВОЙ
МАТЕРИАЛ10. 

Выбор материала для возведения стен будущего строения – очень важный и ответственный этап в строительстве. Квали-
фицированные специалисты компании «СтройБизнес» помогут сделать Вам правильный выбор.
Вне зависимости от типа, стеновой материал обязан соответствовать следующим требованиям:
■ обеспечение долговечности здания, т.е. его прочности, стойкости к любым атмосферным воздействиям;
■ создание необходимого уровня комфорта для жильцов либо сотрудников;
■ поддержание безопасности постройки, ее прочности, стойкости к возгоранию, соответствию экологическим требованиям;
■ минимизация объема текущих работ по поддержанию стеновых конструкций в качественном состоянии;
■ экономное расходование энергоносителей на поддержание необходимого температурного режима в холодный сезон.

Не менее важно учитывать факторы удобства обращения со стеновыми материалами, а именно:
■ работа с данным стройматериалом не должна быть излишне сложной;
■ фактические расходы на  строительные работы, при этом основную их  долю составят работы по  возведению стеновых 

конструкций, а не стоимость стеновых материалов;
■ потребность в дополнительных материалах для формирования перекрытий, теплоизоляции, построения крепежа и т.д., 
■ сроки строительства.
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10.1. Кирпич керамический
Несмотря на появление на строительном рынке новых материалов и технологий кирпич, как строительный материал, 
отнюдь не утратил популярности и, похоже, не утратит никогда. Причин тому белее, чем достаточно. Во-первых, кирпич – 
проверенный временем материал. Кирпичные дома, построенные столетия назад, прекрасно сохранились и не утратили свои 
эксплуатационные качества. Во-вторых, кирпич – материал, произведенный путем обжига глины и потому экологически 
не вызывает никаких сомнений. И, наконец, главное – кирпичные дома отличаются монументальностью и прочностью. 
Кирпичные дома способны защитить и от жары, и от холода, и от стихийного бедствия.
Основные разновидности кирпича:
■ кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой является прекрасным материалом для облицовки;
■ кирпич керамический пустотелый утолщенный лицевой предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных 

стен зданий и сооружений любой сложности;
■ кирпич керамический полнотелый одинарный и утолщенный рядовой предназначен для возведения стен, фундаментов 

зданий (цокольный кирпич) и сооружений. Полнотелый облицовочный кирпич применяется для облицовки печей и каминов.

10.2. Газоблок
С каждым годом всё больше строителей отдают предпочтение газобетонным блокам. Причин тому несколько. Во-первых, 
газобетон является менее теплопроводным материалом по сравнению с кирпичом. Это означает, что при одной и той же 
толщине стен лучшую теплоизоляцию обеспечит газобетон. Во-вторых, плотность газобетона гораздо ниже плотности 
кирпича. Поэтому вес стены из кирпича в несколько раз больше. Таким образом, при использовании кирпича необходим 
более сложный и дорогостоящий фундамент. В-третьих, за счет больших размеров блока строительство из газобетона 
занимает меньше времени. И, самое главное, кладка стены из газобетона значительно снижает финансовые затраты на 
строительство. Это объясняется тем, что стоимость, как самого материала, так и его кладки у кирпича выше, чем у газобе-
тона. Разница может составлять до 30 %.

10.3. Пеноблок
Сравнительно недавно на рынке строительных материалов появилась прекрасная альтернатива кирпичу – пеноблоки, кото-
рые ничуть не уступают по качеству, а возводить здания с их помощью намного проще.
Преимущества пеноблоков идентичны преимуществам газобетонных блоков. Основное отличие этих материалов в техно-
логии производства. Газобетонные блоки подвергаются автоклавному твердению, в процессе которого под воздействием 
температуры выделяется газ. При этом ячейки в газобетоне получаются открытыми. В то время как в пеноблоке воздушные 
ячейки образуются с помощью пены и получаются закрытыми. При этом пенобетон твердеет при естественной температуре. 
Эти различия обуславливают низкую стоимость пеноблоков по сравнению с другим стеновым материалом.
Обратившись к нашим специалистам, Вы всегда получите грамотную консультацию по вопросам, касающимся характери-
стик и применения стеновых материалов. Также Вам помогут рассчитать необходимый объем или количество стенового 
материала для Вашего строительства.

Смеси бетонные изготавливаются в соответствии с ГОСТ 7473-2010 на цементных вяжущих для возведения монолитных 
и сборно-монолитных конструкций.

ТОВАРНЫЕ БЕТОННЫЕ СМЕСИ
ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА11. 

Маркировка 
смеси

Класс (марка) 
смеси Заполнители Назначение

БСТ В7,5 В7,5 (М100)

Щебень 
гранитный 

фракции 5-20 мм 
(прочность 

М1200-1400)

Песок природный 
мытый модуль 

крупности более 
2,0

Подготовительные работы, предшествующие заливке монолитных плит и 
фундаментов, при строительстве дорог, тротуаров

БСТ В12,5 В12,5 (М150) Подготовительные работы, для изготовления стяжек, полов, фундаментов под 
небольшие сооружения, бетонирование дорожек

БСТ В15 В15 (М200) Изготовление бетонных стяжек полов, фундаментов, отмосток, дорожек. Основная 
бетонная смесь для частного строительства

БСТ В20 В20 (М250)
Изготовление монолитных фундаментов, в т.ч. ленточных, плитных, свайно-ро-
стверковых; бетонных отмосток, дорожек, площадок, лент заборов, лестниц, 
подпорных стен, малонагруженных плит перекрытий

БСТ В22,5 В22,5 (М300)
Для строительства автомобильных дорог, мостов, аэродромов и некоторых 
гидротехнических сооружений, так как обладает достаточно высокой водонепро-
ницаемостью

БСТ В25 В25 (М350) Для изготовления монолитных фундаментов, плит перекрытий, колонн, ригелей, 
балок, монолитных стен, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций

БСТ В30 В30 (М400)
Для изготовления мостовых конструкций, гидро-технических сооружений, 
банковских хранилищ, специальных ЖБК: колонн, ригелей, балок, чаш бассейнов 
и иных конструкций со спец. требованиями
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НОРМЫ
ОТГРУЗКИ Ж/Д12. 

Наименование Схема Вес ед., т Количество, 
шт Вес груза, т Род состава Примечание

Плиты
покрытий
и перекрытий

ПБ 90.15-7 4,07 8 32,56

платформа
п/вагон

загрузка
подвижного состава

плитами ПК
одинакова с
плитами ПБ

ПБ 90.12-8 3,33 16 53,28
ПБ 90.10-8 2,78 16 44,48
ПБ 84.15-8 3,8 8 30,4
ПБ 78.15-8 3,53 8 28,24
ПБ 72.15-8 3,33 8

48,08
ПБ 72.12-8 2,68 8
ПБ 63.15-8 2,98 12

62,76 платформа
п/вагонПБ 63.12-8 2,25 12

ПБ 63.15-8 2,98 16 47,68 п/вагон
ПБ 63.10-8 1,95 28 54,6

платформа
п/вагон

ПБ 60.15-8 2,85 16 45,6
ПБ 60.12-8 2,23 24 53,52
ПБ 60.10-8 1,86 24 44,64
ПБ 54.15-8 2,58 14

62,72
ПБ 54.12-8 1,9 14
ПБ 54.10-8 1,66 28 46,48 п/вагон
ПБ 45.15-8 2,03 18

66,12

платформа
п/вагон

ПБ 45.12-8 1,66 18
ПБ 45.10-8 1,39 28 38,92

ПБ 36.15-12,5 1,62 20
58,8

ПБ 36.12-12,5 1,32 20
ПБ 27.15-12,5 1,23 24

53,52
ПБ 27.12-12,5 1,0 24

ПКЖ-3....8 1,4 24 33,6

платформа 
Дорожные
плиты

ПДН-АтV,55 4.1 16 65,6
1П 30.18-30 2,2 30 66,0

Элементы
ограды

ПО-2д 1,61 32 51,52 то же для ПО-2; ПО-2д-1; 
ПО-2и

ФО-2 0.64 100 64,0 п/вагон то же для Ф-1,ФО-6и

Утяжелители
УБО-2 2,3 30 69

платформа 
УБО-3 1,84 36 66,24

Фундаментные
блоки

ФБС 24.3-6т 0,97 64 62,08

п/вагон
ФБС 24.4-6т 1,3 48 62,4
ФБС 24.5-6т 1,63 40 65,2
ФБС 24.6-6т 1,96 34 66,64

Сваи

С 60.30-8 1,38 48 66,24

платформа 

С 70.30-8 1,6 40 64,0
С 80.30-8 1,83 36 65,88
С 90.30-8 2,05 32 65,6

С 100.30-8 2,28 30 68,4
С 120.30-8 2,73 24 65,52
С 120.40- 4,85 14 67,9

С 160.40 6,45 10 64,5 фитинговая 
платформа

Сваи 
электротехнические

С35.12-1 3,63 18 65.34
платформа,

п/вагон
С 35.10-1 3,0 22 66,0
С35.8-1 2,4 26 62,4
С35.6-1 1,78 34 60,52

Лестничные
марши

1 ЛМ 30.12.15-4 1,7 40 68
п/вагон

2 ЛМФ 39.14.17-5 1,42 40 56,8


